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MD MEMORIA DESCRIPTIVA

MD1 Identificacio del projecte

Nom del projecte: MEMORIA VALORADA PER A LA CONSTRUCCIO D’UN MUR DE CONTENCIO A LA PISCINA DE CAN MILLARS
Cornella de Llobregat
Referéncia del projecte: Exp.900464/23

Us previst caracteristic: Mur de contencio
Tipus d’intervencio: Reforma
Emplagament: Carrer Bonavista, 70

08940 Cornella de Llobregat, Barcelona
Redactor de la memoria: Albert Dalmau, arquitecte técnic

MD2 Informacio previa i antecedents

L’edifici sobre el que s'actua és la piscina municipal de Can Millars, al municipi de Cornella de Llobregat, executada I'any 1989 i reformada
entre els anys 2017 i 2018 per 'AMB. L’edifici esta enretirat respecte el vial d’accés de forma que es genera una plaga pdblica que serveix de
comunicacio entre el vial i I'accés a la instal-lacio esportiva. Adjacent a aquesta plaga pablica hi ha una zona d’aparcament public. Aquestes
dues peces estan a cota de carrer i limiten amb la zona d’aparcament restringida als treballadors de la instal-lacié esportiva, que esta a nivell
de planta soterrani de I'edifici. Aquest canvi de cota es va resoldre en el projecte original de 1989 mitjangant un mur de contenci6 de terres
de fabrica de bloc armat. Durant les obres de reforma del 2017-2018 es va enderrocar parcialment aquest mur i se’n va executar un de nou de
més algada i de formigd armat. El tram final del mur de bloc es va deixar sense reformar ja que no era objecte del projecte.

Durant la fase d’execuci¢ de la urbanitzacio es va haver de recréixer el tram final del mur de bloc per ajustar-se a la nova cota de la placa
publica. Aquest recrescut es va fer sobre el mur original ja que, segons projecte, no havia estat enderrocat en fase de fonamentacio i
estructura.
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MD3 Objecte del projecte

El mur de contencid que aguanta les terrers de les dues peces elevades (plaga i aparcament ) presenta un pandeig i una série de fissures. En : z B s »
concret el tram de mur objecte del recrescut presenta un pandeig i unes esquerdes amb prou consideracio per dubtar de la seva estabilitat a S g "W‘W W'luy
curt o mitja termini. Com a mesura preventiva I'Ajuntament de Cornella del Llobregat ha tancat la zona afectada per evitar danys en cas de T 2 i} f
possibles moviment del mur. '
Aixi doncs, I'objecte del projecte és I'execucio d’un nou mur de formigé armat que substitueixi a I'actual de fabrica de bloc de formigo.

MD4 Descripcio del projecte

MD4.1 Execucié del mur de contenci6 per dames

El projecte preveu doblar el mur existent amb un mur de formig6 encofrat a una cara. S’adopta aquesta solucio ja que no es pot enderrocar el
mur existent que treballa com a contencio de terres de la plaga. El procés d’execucio preveu descalgar el fonament del mur existent de forma
que caldra executar el mur per dames. Donada la seva longitud i I'estat actual en el que es troba es recomana realitzar I'obra en tres fases,
cada fase inclou fonamentacio i estructura de forma consecutiva .

Fase 1
Executar fonamentacio i mur del tram central deixant les esperes de I'armat segons taula de solapament d’armadures.
Mentre s'executi aguesta fase cal apuntalar la resta de trams i fer seguiment de possibles moviments del mur existent.

Fase 2

Executar fonamentacid i mur del tram en contacte amb el nou mur de formigé

Per executar aquest tram abans cal enderrocar I'actual unié en cantonada entre el mur de bloc i el mur de formigd segons el detall de projecte
DE-02a

Col-locaci6 dels ancoratges segons el detall de projecte DE-02b

Fase 3
Executar I'GItim tram de fonamentacio i mur.
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MD4.2 Enderroc i fonamentaci6

El projecte preveu I'execucié d’un nou fonament que afecta a la zona d’aparcament i a part de la rampa de formigd armat d’accés a la piscina.
Per tant, caldra enderrocar part d’aquests dos elements segons les superficies que es delimiten al planol de fonamentacié i executar la
pertinent excavacio de terres.

Per acostar el nou mur a I'existent caldra enderrocar 10 cm del fonament existent, aquesta operacio es fara per dames segons explicacio del
punt MD4.1.

Aquesta excavacié també afectara a un arbre adjacent que caldra arrencar. Aquesta arrencada també esta motivada per el fet que la proximitat
de I'arbre al mur de contenci6 de I'aparcament ha provocat un pandeig del mur i que amb el pas del temps pot provocar una afectacié greu
Que generi una nova intervencio de reparacio. La fonamentacio a executar és superficial consistent en una sabata continua de formigd armat.
Es fara una connexig entre la nova sabata i I'existent mitjangant una linia d’ancoratges horitzontal de diametre 16 mm cada 30 ¢cm i de
longitud 60 cm (30+30) ancorades amb resina d’ancoratge tipus Betanfix 200 o de prestacions equivalents.

MD4.3 Mur de contenci6

L’execucio dels murs es fara per dames segons explicacio del punt MD4.1. El nou mur es separara 10 cm respecte I’existent i aquest espai,
posteriorment, s’omplira amb formigd pobre. A la dama numero 2 del mures es fara una connexié entre el nou mur i I'existent de formigo
armat mitjangant una linia d’ancoratges vertical de diametre 16 mm cada 30 cm i de longitud 60 cm (30+30) ancorades amb resina
d’ancoratge tipus Betanfix 200 o de prestacions equivalents. A la dama 3 es fara la mateixa linia d’ancoratges verticals perd en aquest cas sera
amb el mur de fabrica de bloc de contencio de I'aparcament.
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MD5 Control de qualitat

EI CTE estableix les exigencies basiques de qualitat que han de complir els edificis per tal de satisfer els requisits basics de seguretat i
habitabilitat. La qualitat final s veu condicionada pels processos d'execucio i per la qualitat intrinseca dels materials.

La comprovacid del compliment d’aquestes exigéncies basiques es determina durant les 3 fases del control de qualitat.

- Control de recepci6 en obra dels productes

- Control d’execuci6 de la obra

- Control de la obra acabada

1.2. Procés a realitzar

-A I'inici de la obra:

- Contractista: realitzara el seu propi pla d’autocontrol, complint amb el que s’indica en aquest pla, i haura de ser aprovat per la DEO que
proposara els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de 'obra.

- Direcci6 d’Execucio d’Obra: realitzara el programa de control de qualitat, segons el que s’indica en aquest pla i amb I’Autocontrol de la
constructora.

D’aquesta manera, els dos controls s’aniran actualitzant paral-lelament, segons les necessitats propies de la obra i les indicacions de la DF.
-Durant el procés de la obra:

- Contractista: Entregara periodicament la documentacio dels materials i el resultat dels assaigs realitzats, actualitzara el Pla d’Autocontrol
segons les indicacions de la DF i les necessitats propies de la obra, realitzara les fitxes de control d’execuci6 de totes les unitats d’obra
segons el (Programa de Punts d'Inspeccio )aprovat.

- Direcci6 d’Execuci6 d’Obra: Comprovara que la documentacio eniregada és correcte i coincideix amb les sol-licitacions, realitzara les fitxes
de control d’execucio i reclamara a la constructora els assaigs i documents que cregui necessaries per assegurar la qualitat de la obra.

1.3. Pla autocontrol del contractista

Donat que 'aplicacio de les esmentades normes ISO ha comportat la unificacié de nomenclatures i sistematiques, aquest pla de control
aprofita l'estructuracio que alla es defineix per tal de facilitar la seva integracid als sistemes propis de les empreses constructores.

Es tracta de provocar una necessaria continuitat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista,
que deixi clara 'assumpci6 dels criteris de projecte en el document de la contracta.

Es presenta a continuaci6, una breu descripci6 dels apartats que ha de contenir el Pla d’Autocontrol o pla de qualitat de la constructora:

1. Descripcio de I'obra. El pla de qualitat comenca explicant les caracteristiques generals de I'actuacio, recollint especialment aquells
aspectes que més es relacionen amb la qualitat de I’obra.

2. Relacio d'activitats que es controlen. Relacio de les activitats que hauran de ser considerades en el pla de qualitat del contractista.

3. Organitzacio de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclos), indicant el carrec i les
funcions de cadascu.

4. Revisi6 del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar per a tenir temps suficient pel seu analisi, i correccid.
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5. Control de documents. Relacio dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislacid, normatives, documents
del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents.

6. Recull dels procediments d'execucio de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles amb el plec de
condicions de projecte.

7. Recepcio de materials. Es detallen les operacions de control a realitzar en la recepcio de materials: control de certificats, inspeccions
visuals, mesures geométriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de recepcid, haura d'estar d'acord amb el
contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de control de materials. Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de
|a tragabilitat, sobretot del formig6 utilitzat a la obra.

8. Programa de punts d'inspeccio i assaig (PPI/PA) que es demanara al Contractista durant I'execucio de I’obra i abans d’iniciar una tasca, per
a verificar les condicions d'execucio de les activitats que es controlen.

9. Fitxes d'execucié que desenvolupen el programa de punts d'inspeccié anterior. Es tracta de sectoritzar 'obra per tal d'establir la relacio
entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execucio és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. (La
DEO també realitzara les seves propies fitxes d’execucio per tal de comprovar les diferents unitats d’obra)

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspeccio resulta no acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot
ser lleu (de correccié immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una accio correctora per tal de deixar constancia escrita de la solucié
proposada pel problema concret.

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibracid d'aparells, programacio de compres de materials, instruccions técniques
relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc.

El pla d’autocontrol de I'empresa constructora ha de ser un eina potencialment molt (til per la qualitat final de I'obra i s'haura d’anar

actualitzant durant el transcurs de la obra, ajustant-se a les necessitats propies del desenvolupament de I'obra i les peticions que realitzi la
DF.

1.4. Fases del control de qualitat.

El control de qualitat de una obra es realitza en tres fases, i cada una d’elles té un objectiu diferent:
1. FASE DE RECEPCIO DELS MATERIALS

El control de recepcio té per objectiu comprovar les caracteristiques tecniques minimes exigides que han de reunir els productes, equips i
sistemes que s’incorporen de forma permanent a |edifici projectat, aixi com les seves condicions de subministrament i les garanties de
qualitat.

La DEO realitzara els seglents controls de recepcio:

- Control de la documentaci6 dels subministraments.

- Control mitjancant distintius de qualitat o avaluacions tecniques de idoneitat.
- Control mitjangant resultats d’assaigs realitzats per el propi fabricant.

- Control mitjangant assaigs.
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2. FASE D’EXECUCIO DE LES UNITATS D’0BRA

La DEOQ i el contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a I'execucio de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els
materials emprats, la correcta execucio i disposici6 dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les verificacions i resta de
controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb el projecte, la legislacio aplicable i les normes de bona practica constructiva aixi
com les instruccions de la DF.

La DEO realitzara els seglents controls d’execucio.

- Control de I’Autocontrol de la constructora i la documentacio entregada per les empreses que han executat 1a unitat d’obra.

- Control mitjancant fitxes d’execucid i obra acabada.

- Comprovacio de la documentacié generada per empreses externes de control de qualitat (si n'hi ha).

- Control mitjangant assaigs.

3. FASE DE OBRA ACABADA

AT'obra acaba, sobre I'edifici 0 sobre les diferents parts i instal-lacions, parcial o totalment acabades, s’han de realitzar, a més de les que
poden establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes i ordenades de la DF i 1a legislacié aplicable.

La DEO realitzara els seglents controls d’obra acabada.

- Control de I’Autocontrol de la constructora i la documentacié entregada per les empreses que han executat 1a unitat d’obra.

- Control mitjancant fitxes d’execucid i obra acabada.

- Comprovacio6 de la documentacio generada per empreses externes de control de qualitat (OCT) (si n’hi ha).

- Control mitjancant assaigs de obra acabada.

MD6 Seguretat i salut

Dacord amb allo indicat en el Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, cal la redaccié d’un Estudi Basic de Seguretat i Salut en el Treball.
L’empresa constructora adjudicataria haura de redactar el pertinent Pla de Seguretat i Salut.

MD7 Gestio de residus de construccio i demolicio

Al pressupost de la present memaria valorada hi ha el capitol de Gesti6 de Residus on s’estableixen les mesures minimes necessaries per
assequrar I'aprofitament, tractament i eliminacié de residus de I'obra.

MD8 Declaracio d’obra complerta o fraccionada. Declaracio d’haver considerat
totes les instruccions tecniques de compliment obligat.

D’acord amb l'article 127.2 del RGLCAP, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, el projecte compren una obra completa doncs
és susceptible de ser lliurada per a I'Us general o al servei corresponent (article 125 del RD 1098/2001). El projecte conté els elements
necessaris per a la utilitzacio correcta de I'obra, incloses les instal-lacions, i esta subjecta a les instruccions técniques que siguin de
compliment obligatori.
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MD9 JUSTIFICACIO SI EL PROJECTE ES POT 0 NO EFECTUAR PER LOTS.

Vist l'article 5, del Decret Llei 3/2016, de mesures urgents en matéria de contractacio publica de la Generalitat de Catalunya, es justifica que
en aquest projecte no és possible efectuar divisio per lots atés que es tracta d’una unitat funcional que per la seva correcta execucio técnica |
que la necessitat de coordinar els diferents contractistes per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar I'execucio
adequada del objecte del projecte.
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DAE DADES ADMINISTRATIVES | ECONOMIQUES

DAE1 Termini d’execucio del projecte

L’execucio de la present memoria valorada s’estima en un termini de 1’5 mesos.

Planificacio de I'obra:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 30 40 41 42 43 44 45 46

ACTIVITAT dies
1 Treballs previs 5
2 Enderrocs 12
Moviment de

terres
4 Fonamentacio 25
5 Murde contencio 28
Reposicid
elements afectats
7 SeguretatiSalut 46

DAE2Termini de garantia

El contractista haura de garantir I’obra pel termini minim d’1 any.

DAE3Asseguranca de risc

S'estableix que el contractista haura d’ assumir una asseguranca de risc del total de I'import de I'obra o de 60.000€ si I'import de I'obra és

inferior, per la totalitat de I’ambit de I'obra.

DAE4 Pressupost

| CAPITOLS PROJECTE IMPORT
TREBALLS PREVIS 3.399,28 €
ENDERROCS 5.835,67 €
MOVIMENT DE TERRES 2.416,48 €
FONAMENTACIO 3.347 55 €
MUR DE CONTENCIO 6.632,07 €
REPQSICIO ELEMENTS AFECTATS 9.807,12 €
CONTROL DE QUALITAT 1.737,36 €
GESTIO DE RESIDUS 1.966,76 €
SEGURETAT | SALUT 1.054,00 €
TOTAL PEM 36.196,20 €

TOTAL PEC (abans IVA) 43.073,59 €

TOTAL PEC (amb IVA) 52.119,04 €
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DAE3 Pressupost per al coneixement de I’administracio

Aplicades les despeses generales (13%) i el benefici industrial (6%), ascendeix el pressupost d’execucié per contracte de les obres previstes
a la quantitat de QUARANTA-TRES MIL SETANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CENTIMS abans d’IVA (43.073,59 €) que representa
CINQUANTA-DOS MIL CENT DINOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS (52.119,04 €) amb el 21% d'IVA inclos.

DAE5 Classificacio del contractista

“Donada la tipologia de les obres a realitzar i el seu import, aquest projecte no exigeix classificacio de contractista, d’acord amb el Reial
Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny (BOE 21 juny 2000) pel qual s'aprova el text refds de la Llei de Contractes de les Administracions
Pabliques, titol Il, al no superar I'obra 500.000 euros VA exclos (article 65 TRLCSP). No obstant s’aporta la segiient classificacio que pot servir
de base per a acreditar la capacitat del contractista:

45262620-3 - Murs de contencié

Classificacio contractista com a mitja alternatiu, amb nova nomenclatura segons el RD773/2015:
Classificacio alternativa: C) EDIFICACIONS 2. Estructures de fabrica o formigé, categoria 1.

DAE4 Documents de queé consta el projecte

DOCUMENT 1 MEMORIA

DOCUMENT 2~ DOCUMENTACIO GRAFICA
DOCUMENT 3 PRESSUPQOST
DOCUMENT4  PLEC DE CONDICIONS
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#H#HH
k\ P \/ R #t# Dades geotéecnic del terreny Caracteristiques i Especificacions del
#H#HH# .
, 0,35 0,10 020 : Formigd Armat
Documentaci6:
B Informe N° 48.044 “Memdria d’Estudi Geotdcnic” 26 de gener de Tipus: Per:
—_ 2016. Estructura de nova execucié en
Municipi: Cornelld de Llobregat. Situacié: Piscina Can Millars HA-25-B-20-XC2 general.
C R: Reb t Resisténcia caracteristica:
Congreny de coronacié 4912, 1e#6 c/20 b N apa n. heblimen — Als 7 dies: 17,5 N/mm?
_ ac 2
A horitzontal 1812 ¢/30 | | J Descripcit: Reblerts. Paviment actual i un petir gruix de Als 28 dies: 250 N/mm
rm. hontzonta c Llims i sorres de color. Material heterogéni.
Dades: CIMENT
Arm. vertical 1910 ¢/20 o Profunditat: 0,3 a 0,5 m aprox. . .
Arm. horitzontal o Cohesi6: ¢ = nulla Tipus: CEM |, classe 42,5 5m-j|-' axim: 20
P H 1812 ¢/30 «  Densitat: y = 1,80 t/m’ qrany: moam: mm
N Lomm o Angle fregament, ¢ = 24 Contingut de ciment: , — Classe:  Trossejat
. . P — Minim: 275 kg/m
1A(;qnO \(/:e/r;lgal o Tensid admissible, oy4,r = 0,0 kg/cm? _ MIGXIim: 375 kS;m” Maxima relacid A/C: 0,60
b q Capa A - Llims sorrencs i llims argilosos
. ) . . DOCILITAT
AVIS: Aquest es I'estrat previst per recolzar la fonamentacid. - .
B Consisténcia: Tova
Descripcit: Presenta una alternanga de diferents nivells Compactacic: \ﬁerC|6,mecan|f:a
. T . - Assentament en el con d'Abrams: 6-9 cm
b J llimosos de consistenica rigida a molt rigida.
Dades:
o Profunditat: 6,0 a 8,0 m aprox. ASSAJOS DE CONTROL
o Cohesié: c= 08 t/m?
Metxinals o Densitat: y =19 t/m® Nivell: Estadistic Classe de proveta:  Cilindrica.
= = D i q o Angle fregament, ¢ = 27° .
” ” +  Tensio admissible: Sabata aillada Opgme = 1.4 kg/cm? Temps de trencament: 7 y 28 dies.
fR(;eran;ei;té dp?obre Capa B - Argiles i argiles limoses Consultar la freqiiéncia dels assajos (unitat d’obra per assajo)
b 9 o morter ¢ No es preveu fonamentacié en aquesta capa. i el nombre de series de provetes per assajo.
AVIS IMPORTANT: Nombre de provetes per cada serie: 6 Ud
Només es descriuen els estrats afectats per les obres d’aquest — 1 a7 dies
3 q projecte. Per consultar dades del terreny en general consultar - 3 q 28 dfes
la memoria i/o I'informe esmentat. — 2 de reserva
Altres assajos segons la EHE, Veure plecs de condicions.
Caracteristiques i Especificacions de
I'Acer de I'Armadura Passiva
8 & &
S Tipus: Per:
Elements de formigd armat en
B-500-S general.
Paviment actual Paviment actual ] I ) _ Limit elastic, Wk 2500 N/mm?
15 11 T Mur EA — Resisténcia Gltima, fu 2550 N/mm?
ur . - Médul elastic, Es 2 200.000 N/mm?
§“ § existent i 9 Mur FA existent P — Allargament en rotura, u 212 %
D ————————————————————————————————————————— T - il . Ancoratge 1916 c/30 long. El suministrador de I'acer garantitzard el compliment dels
| Enderrocar 9 , 30+30. Utilitzar resina JOi requisits de la EHE—08 i aportard el segell de qualitat AENOR
! aquest tram d'ancoratge tipus Betonfix 200 CC—EHE o qualsevol altre segell legalment reconegut per la
| ‘ H U H ’ o 4 ~N ]UDD o Normativa vigent.
1 N lo o q o
| o o o}
o 0 ' Armat vertical i horitzontal =+ ©
DE-0O1a. Estat Actual. Seccid ~ | Mur de blocs S :
Esc.: 1/20 sy J: existent segons detall del mur - - \N = LongltUdS d'ancoratge Lb Formigs: HA25 Sisme: NO
Sabata de formigd o Diametre (mm): _¢6 68 ¢10 ¢12 016 ¢20 ¢25 32
S existent DE-02a. Estat Actual. : 9 e Long. Lbl (em): 15 20 25 35 40 60 95 155
e e o o o o e o o e 9 o o o o T Esc.: 1/20 . . . Long. Lbll (cm): 25 30 40 45 60 85 135 220
et Ancoratge 1916 ¢/30 — L W .
) long. 30+30. Utilitzar - c']rm'oduru que arribi a l'extrem del forjat es remata amb pota.
e d toe ti DE-02b. Proposta. — Criteris per solapos:
#1616 ¢/15 Capa de neteja rBes}.(maf_ %re)%ora ge tpus Esc.: 1/20 o En zones a traccid de jasseres, el solapo serd igual a 2x Lb (sol
etonfix ser la cara superior de I'element en tram de suport i la cara inferior
. del t itja ent rts.
Trobament amb el mur existent de FA en planta. e En resto do cases ol selaps serd iqual o Lb.
2,25 0,35 e Els solqpos de diferents barres en traccié d'una pega, es distanciaran
Proposta mur de ContenCié DE-01b. Proposta. Seccid DE-02 Escala: 1/20 entre si segons aquest esquema. |
Esc.: 1/20 ' - )
DE'O1 Escala: 1/20 : . i
Lb I
e Les indicacions de longitud de solapo en detalls tenen prioritat sobre
aquesta nota.
RECOBRIMENTS EN ELEMENTS DE
FORMIGO ARMAT.
o
& ‘ o . ESTRUCTURA Tipus d'ambient: lylla
x T SOBRE RASANT
P 7 Resisténcia al foc: R60
7 \ e ‘ Ancoratges entre
\ e @ : \‘ murs en vertical: A
e & \ 1816 ¢/30 — A A =25mm
e \ - 11 Bl
\--~ \@ : - ::Dl B B
- - A’
- \& \/ Ancoratges B=25mm
e \‘ Ancoratges // a sabata:
e @ bata: e . 4 . S
-7 D : 1;16%;3% s \‘/‘4 1016 /30 FONAMENTACIO Tipus d’ambient: lla
Sabata existent P \ N e XX . | SOTA RASANT. o
- ) Ancoratges entre P §’ ; Resisténcia al foc: R120
Mur de bloc -7 \& murs en vertical: e \@/ 4 \ N
Mur de existent L7 X 1816 ¢/30 . ’ \ X — Elements en contacte
contencié de o @’\’/\\ ’ v N 54 amb el terreny sense
formigé armat < \\ A £ capa de neteja,
existent Pl S,/ \ Y /;\\\/ C=70mm
_- \ ,’ \ Y
P = K P
_- @ % \ x — Intradés Murs
/// ¢ \ 4/\/\/4 + X _
-7 /“‘
- \& ‘\,gr‘ 7
g =
@ AVIS IMPORTANT
Junta de formigonat a) Consul_tar els planol_si darql,_uteot_ura i _rqglante@ per ala
presa i comprobacio de mides i posicié dels elements
representats en aquesta fulla.
, , b) Les mides generals (com per exemple: llums de jacenas,
DE—02 PROCES DEXECUCIO RECOMANAT altures entre forjats, etc.) que hi hagi s'han de considerar
. . com indicacié de valors maxims o minims. Si hi ha
En primer lloc shaura d'executar el mur per dames. Es diferencies amb els planols de replanteig consultar amb la
Excavacié prevista recomana realitzar l'obra en tres fases. Direcci6 Facultativa.
Fase 1. c) Les mides d'elements estructurals s'han de considerar
*  Executar el tram central. como invariants (por exemple, mides de sabates,
° Mentre s'executi aquesta fase es recomana seccions de jésseres, etc.)
apuntalar la resta de trams.
Fase 2.
e  Executar el tram en contacte amb la contencio
de formigo.
Planta general. Planta general. ., e  Realitzar I'enderrocament a la cantonada i
Estat actual mur de blocs existent Nou mur de contencid col-locar ancoratges. A continuacié executar el
mur.
EG'O1 Escala: 1/50 EG‘02 Escala: 1/50
Fase 3.

. Executar ['Gltim tram.
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8 P214P-HM40

9 P21R0-92HP

10 P21R1-IDX0

11 P214P-E7IN

m3

m3

Enderroc de fonament corregut de formigd armat, a ma i amb
compressor i carrega manual de runa sobre camié o contenidor (P - 14)

Tala controlada cistella mecanica d'arbre de 10 a 15 m d'alcaria,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i carrega sobre camié
grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 21)

Trituracié de soca soterrada de 60 a 100 cm de perimetre amb tractor
amb brag triturador de soques, en entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <=
7 m d'amplaria, sense afectacié per serveis o elements de mobiliari
urba, en actuacions de <=5 u (P - 22)

Maquinaria de suport duant la fase d'enderrocs i excavacié en llocs
reduits i per dames, per a executar les segiients feines calculades en
repercussié per m3:

- Repas i suport per enderroc de fonament corregut de formig6 en
massa, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora.

- Repas i suport per a excavacié per pous de fonament en terreny
compacte realitzada amb pala excavadora.

- Apuntalament provisional amb cullera de tram de mur inestable
durant la fase d'enderrocs.

- Suport provisional en fase de tala d'arbre per asseguar caiguda
controlada.

- Carrega amb mitjans mecanics de runa i terres sobre cami6 en
entorn urba amb dificultat de mobilitat.

- Transport de runa i terres, amb cami6 de 7 t, amb un recorregut de
fins a 20 km fins a Centre de reciclatge.

- Manobre senyalista per donar indicacions al maquinistra durant la
fase de moviment de terres. (P - 13)

232,49

812,07

880,88

100,21

0,358

2,000

2,000

18,474

83,23

1.624,14

1.761,76

1.851,28

TOTAL Capitulo

01.02

5.835,67

Obra
Capitulo

NUM. CODI

L&
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03 MOVIMENT DE TERRES

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P2211-4RS5

2 P2243-53A9

m3

m2

Excavacio feta per dames d'amplaria 2,5 m i fondaria fins a 1,5 m, en
terreny fluix, amb mitians manuals i carrega manual de runa sobre
contenidor (P - 25)

Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 1,5 m de
fondaria (P - 26)

128,70

2,42

18,474

16,065

2.377,60

38,88
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Capitulo 01 TREBALLS PREVIS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPCRT
1 P126-4RP4 m2  Muntatge i desmuntatge d'estructura per a estintolament de fagana, 87,34 15,378 1.343,11
metal-lica fixa, d'algaria com a maxim 11 m, amb estructura de bigues
metal-liques alleugerides amb unions cargolades, inclou transport amb
un recorregut total maxim de 20 km (P - 7)
2 P120-4RP7 m2  Amortitzacio diaria d'estructura per a estintolament de fagana, 0,26 480,942 125,04
metal-lica fixa d'alcaria com a maxim 11 m, amb estructura de bigues
metal-liques alleugerides amb unions cargolades, no inclou el sistema
de contrapés o fonamentacié per a suport d'estructura (P - 6)
3 P21DC-HBIX u Desmuntatge per a modificaci6 de de linea eléctrica existent. 406,80 1,000 406,80
Consistent en linia entubada vista i passatubs embeguts al mur de
bloc, caixa de derivacié i llumenera muntada superficialment. Inclou
revisid6 de la instal-laciép per possibole anulacié de tram for de
servei.Inclou desconexi6 de la linia de la seva alimentacio per a
manipulacié amb seguretat, inclou desmuntatge dels tubs vistos i tota
la modificacié necessaria per a la corecte execucié del nou mur de
formigd. Aamb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié
o contenidor. (P -19)
4 P21B0-HBR2 u Desmuntatge per a recol-locacié de placa de senyalitzacid vertical 13,92 1,000 13,92
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superficie
fins a 0,5-1 m2, a una algaria de 3 m com a maxim amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 18)
5 P1B1-HOQZ u Retirada de proteccions per a reparacid de mobiliari 0 equipament fix 35,31 1,000 35,31
urbad amb carrega d'eines, tanques, senyalitzacié i material sobrant,
neteja final i trasllat a magatzem (P - 8)
6 P21Z0-52UU u Perforacié de mur de formigd armat per a formacié de passamurs fins 245,85 6,000 1.475,10
a 200 mm de diametre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diametre (P - 23)
TOTAL Capitulo 01.01 3.399,28
Obra 01 Presupuesto 01-2013
Capitulo 02 ENDERROCS
NUM. CCDI U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb 11,86 2,350 21,87
maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 15)
2 P2143-4RQT m2  Enderroc de solera de formigd lleugerament armat, de fins a 15 cm de 12,42 14,100 175,12
gruix, amb compressor i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor (P - 9)
3 P214W-FEMN m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a 8,47 9,400 79,62
minim amb magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 16)
4 P2143-4RR1 m2  Arrencada de paviment asfaltic, amb compressor i carrega manual i 573 16,803 96,28
mecanica de runa sobre camié o contenidor (P - 10)
5 P21Z2-HGY8 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de fondaria, amb disc 21,50 3,300 70,95
de carborlindum (P - 24)
6 P214P-E7IZ m3  Enderroc de mur de contenci6 de magoneria, amb compressor i 111,41 0,462 51,47
carrega manual de runa sobre camié o contenidor (P - 12)
7 P2148-49LB m Demolicié de vorada, inclos la base, collocada sobre formigé, amb 4,65 3,000 13,95

compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camid o
contenidor (P - 11)

EUR

TOTAL Capitulo

01.03

2.416,48

Obra
Capitulo

NUM. CODI
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04 FONAMENTACIO

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P3Z3-D53N

2 P352-482|

3 P3Z4-616N

m2

m3

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigd de
neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia tova
i grandaria maxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de
camio (P - 39)

Fonament de formigd armat HA-25/B/20/Ila abocat amb bomba, armat
amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P -
38)

Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforacié
i injectat continu, introduccié d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis
amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unié entre superficies de formigd amb resines epoxi
sense dissolvents, de dos components (P - 40)

14,56

204,33

89,69

16,065

12,048

7,268

233,91

2.461,77

651,87

EUR
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TOTAL Capitulo

01.04

3.347,55
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Capitulo

NUM. CODI
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05 MUR DE CONTENCIO

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P322-D78R

2 P324-M7DA

3 P320-D6YA

4 P374-616X

5 P89H-4V75

6 PY30-615B

7 PD5N-51AQ

m2

m3

kg

m2

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafé metal-lic de
250x50 cm, per a murs de contencié de base rectilinia encofrats a una
cara, d'una algaria <= 6 m, per a deixar el formigé vist (P - 36)

Formigonament de murs de contenci6 (CE, EHE), de 6 m d'algaria com
a maxim, amb formigd per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6 i abocat
amb bomba (P - 37)

Armadura per a murs de contencié AP500 SD, d'una algaria maxima
de 6 m, d'acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500
N/mm2 (P - 35)

Travada de mur de contencié nou a mur existent, amb perforacié i
injectat continu, introduccié d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis
amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unié entre superficies de formigdé amb resines epoxi
sense dissolvents, de dos components (P - 41)

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat
amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimacié
neutralitzadora, una d'imprimacio fixadora i dues d'acabat (P - 42)

Formaci6 de passamurs amb tub de PVC de diametre 90 mm i d'1 m
de llargaria, com a maxim (P - 52)

Escorrentiu amb tub de PVC-U de 75 mm de diametre, col-locat en el
mur (P - 50)

4317

160,14

2,17

89,69

17,35

11,44

8,97

27,504

11,568

1.130,772

2,170

47,340

6,000

6,000

1.187,35

1.852,50

2.453,78

194,63

821,35

68,64

53,82

TOTAL Capitulo

01.05

6.632,07

Obra
Capitulo

NUM. CODI
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07 REPOSICIO ELEMENTS AFECTATS

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P967-E9XP

2 P9G4-5STH

3 P9Z8-HBTY

4 P9G3-DVV8

m2

m2

Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climatica B,
classe resistent a l'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural
de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressi6 i de 20 a 25 cm
d'algaria, i rejuntada amb morter (P - 44)

Paviment de formigé de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols
de quars color, amb formigdé HA-25/B / 20 / lla de consisténcia tova,
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié lla, col-locat amb cubilot, estesa i
vibratge mecanic i remolinat mecanic, armat amb armadura per lloses
de formigé AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre
una solera de formigé lleuger elaborat a I'obra d'argila expandida 20 a
25 N/mm2 de resisténcia a la compressio, de densitat 1400 a 1600
kg/m3, de 30 c¢cm de gruix, col-locada sobre lamina separadora de
polietile de 150 pm i 144 g/m2, col-locada no adherida, amb lamina
separadora de geotéxtil format per feltre de polipropilé no teixit lligat
mecanicament de 100 a 110 g/m2, col-locat sense adherir (P - 46)

Pintat sobre paviment de formigd, amb pintura de poliureta, aplicada
en dues capes, amb neteja prévia i preparacié de la superficie (P - 49)

Tall amb serra de disc en paviment de formigd per a formacié de junt
de retraccié de 6 a 8 mm d'amplaria i fondaria >= 6 cm (P - 45)

29,15

96,02

18,66

7,46

3,000

9,400

9,400

2,350

87,45

902,59

175,40

17,53

EUR
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5 P9z1-CVRL m Acabat de junt de dilatacié de paviment amb perfil d'alumini anoditzat 40,85 2,350 96,00
amb banda de cautxi EPDM, de 20 mm d'amplaria de maxima de junt,
de 12,5 mm d'algaria de perfil i gruix maxim admisible de paviment, per
a una carrega mitja, col-locat fixacions mecaniques (P - 48)
6 P923-l4RY m3  Subbase de formigd en massa HM - 20/ B / 20 / X0 amb una quantitat 118,49 16,803 1.990,99
de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camié amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 43)
7 P9H9-9LMN kg Reparacié de paviment amb aglomerat asfaltic en fred per a 0,83 4.032,600 3.347,06
reparacions puntuals, de 8 mm grandaria maxima del granulat i lligant
d'emulsio bituminosa, amb estesa i compactacié manual (P - 47)
8 P21DC-HBXX u Muntatge d'installacié electrica existent desmuntada en la fase de 1.634,43 1,000 1.634,43
treballs previs. Consistent en linia entubada vista i passatubs
embeguts al mur de bloc, caixa de derivacio i llumenera muntada
superficialment. Inclou revisi6 de la installaciop per nova posada en
marxa. Inclou nova connexi6 de la linia de la seva alimentacio, inclou
el muntatge a nova ubicacié del tots els elements desmuntats amb
instal-lacio vista, inclos el cablejat electric. Muntatge amb mitjans
manuals. (P - 20)
9 P21B0-HBAD u Muntatge de placa de senyalitzacio vertical desmuntada en la fase 55,67 1,000 55,67
d'enderrocs, muntada sobre suport de peu ancorat a base de formigo.
(P-17)
10 PY01-HBAD u Ajudes de paleteria per a tasques auxiliars necessaries per a 1.500,00 1,000 1.500,00
I'execuci6 de les feines (P - 51)
TOTAL Capitulo 01.07 9.807,12
Obra 01 Presupuesto 01-2013
Capitulo 08 CONTROL DE QUALITAT
NUM. CCDI Us DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P060-020H u Mostreig, realitzacié del con d'Abrams, elaboracio de provetes, cura i 405,97 3,000 1.217.91
determinacié de la resisténcia a traccié per flexio de 3 provetes de
formigé amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651 (P - 2)
2 P060-01Z2 u Determinacié de la resisténcia a la compressio d'una série de tres 115,11 3,000 345,33
microprovetes d'un element de formigé endurit (P - 1)
3 POB2-00PG u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar 27,16 1,000 27,16
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)
4 P0B2-00PK u Determinacié de les caracteristiques geométriques del corrugat, massa 67,54 1,000 67,54
real i area de la secci6 recta transversal mitjana equivalent d'una
proveta d'acer amb caracteristiques especials de ductilitat per a armar
formigons, segons la norma UNE 36065 (P - 5)
5 PO0B2-00PJ u Determinacié de les caracteristiques mecaniques: resisténcia a la 79,42 1,000 79,42
traccio, limit elastic, allargament de ruptura i
doblegament-desdoblegament ~ d'una  proveta  d'acer amb
caracteristiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons
la norma UNE 36065 (P - 4)
TOTAL Capitulo 01.08 1.737,36
Obra 01 Presupuesto 01-2013
Capitulo 09 GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPCRT
1 P2R2-EU9P m3  Classificacié a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en 33,87 7,824 265,00

fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
-27)

EUR
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2 P2R6-414R m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no 15,17 7,824 118,69
especials a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb camié
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P-29)
3 P2RA-EUGE m3  Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de formigo 28,93 4,246 122,84
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
33)
4 P2RA-EU6B m3  Disposicid controlada en centre de reciclatge de residus barrejats 21,00 3,578 75,14
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construccié o demolicid,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 32)
5 P2R4-HJDG m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a 12,88 21,245 273,64
obra exterior o centre de valoritzacid, amb camié de 7 t, amb un
recorregut de més de 15 fins a 20 km (P - 28)
6 P2RB-HFVM m3  Disposici6 de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a 21,84 21,245 463,99
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 34)
7 P2R6-4155 m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no 10,77 18,000 193,86
especials a instal'laci¢ autoritzada de gestio de residus, amb camié
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
(P-30)
8 P2RA-EU5Z m3  Disposici6 controlada en centre de seleccio i transferencia de residus 25,20 18,000 453,60
vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de
poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus
(P-31)
TOTAL  Capitulo 01.09 1.966,76
Obra 01 Presupuesto 01-2013
Capitulo 10 SEGURETAT | SALUT
NUM. CODI U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 SS.01 ut Import destinat a Seguretat i Salut segons Estudi de Seguretat i Salut 1.054,00 1,000 1.054,00
redactat per el coordinador de Seguretat. (P - 53)
TOTAL Capitulo 01.10 1.054,00
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Obra 01 PRESUPUESTO 01-2013
Capitulo 01 TREBALLS PREVIS
NUM. CODI U& DESCRIPCIO

1 P126-4RP4 m2

Muntatge i desmuntatge d'estructura per a estintolament de fagana, metal-lica fixa, d'algaria com a maxim 11 m,
amb estructura de bigues metal-liques alleugerides amb unions cargolades, inclou transport amb un recorregut
total maxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada Total
2 Apuntalament per trams
3 TRAM2 1,000 2,380 3,300 7,854 CH#HDH#'E#F#
4 TRAM3 1,000 2,280 3,300 7524 CH'D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 15,378

2 P120-4RP7 m2

Amortitzacio diaria d'estructura per a estintolament de fagana, metal-lica fixa d'algaria com a maxim 11 m, amb
estructura de bigues metal-liques alleugerides amb unions cargolades, no inclou el sistema de contrapés o
fonamentacio per a suport d'estructura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Alcada Dies CHD#E#*F#
2 Apuntalament per trams CH D#E#F#
3 TRAM2 1,000 2,380 3,300 21,000 164,934 CH#H'DH#E#F#
4 TRAM3 1,000 2,280 3,300 42,000 316,008 C#'D#'E#'F#
5 CHD#E#F#
6 CHD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 480,942

3 P21DC-HBIX u

Desmuntatge per a modificacié de de linea eléctrica existent. Consistent en linia entubada vista i passatubs
embeguts al mur de bloc, caixa de derivacio i llumenera muntada superficialment. Inclou revisié de la
instal-laciop per possibole anulacié de tram for de servei.Inclou desconexié de la linia de la seva alimentacio per
a manipulacié amb seguretat, inclou desmuntatge dels tubs vistos i tota la modificacié necessaria per a la
corecte execucio del nou mur de formigd. Aamb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Instal.lacié enllumenat existent 1,000 1,000 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P21B0-HBR2 u

Desmuntatge per a recol-locacié de placa de senyalitzacid vertical muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, superficie fins a 0,5-1 m2, a una algaria de 3 m com a maxim amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Desmuntatge senyal plaga discapagitat 1,000 1,000 CH'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 P1B1-HOQZ u Retirada de proteccions per a reparacié de mobiliari o equipament fix urba amb carrega d'eines, tanques,
senyalitzacié i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Proteccions existents 1,000 1,000 CH#'D#E#F#
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6  P21Z0-52UU u

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Perforacié de mur de formigé armat per a formacié de passamurs fins a 200 mm de diametre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diametre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 execucié metxinals mur existent 6,000 6,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01
Capitulo 02
NUM. CODI U&

1 P214W-FEMK m

PRESUPUESTO 01-2013
ENDERROCS

DESCRIPCIO

Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Tall rampa formigd 1,000 2,350 2,350 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,350

2 P2143-4RQT m2

Enderroc de solera de formigé lleugerament armat, de fins a 15 ¢cm de gruix, amb compressor i carrega manual
de runa sobre cami6 o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2 Enderroc rampa formigd
3 Superficie de 15 cm guix 1,000 4,000 2,350 9,400 C#'D#E#F#
4 Doblat per zona de 30 cm gruix 0,500 4,000 2,350 4700 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 14,100

3 P214W-FEMN m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim amb magquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Tall paviment alglomerat existent 1,000 7,150 7150 C#D#E#F#
2 1,000 2,250 2,250 CH#*D#E#'F#

4 P2143-4RR1 m2

TOTAL AMIDAMENT 9,400

Arrencada de paviment asfaltic, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada CH#*DH#*E#*F#
2 Superficie aglomerat 1,000 7,150 2,350 16,803 CH#D#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 16,803
5 P21Z2-HGY8 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de fondaria, amb disc de carbor(indum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1

C Unitats Longitud Ample Algada Total

EUR
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2 Tram mur a enderrocar

6 P214P-ET7IZ m3

1,000 3,300 3300 CH#H'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

Enderroc de mur de contencié de magoneria, amb compressor i carrega manual de runa sobre camid o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada CHD#E#*F#
2 Tram mur a enderrocar 1,000 0,400 0,350 3,300 0,462 CH#HDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,462

7 P2148-49.B m

Demolici6 de vorada, inclos la base, col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de
runa sobre camié o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Vorada existent 3,000 3,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000

8  P214P-HM40 m3

Enderroc de fonament corregut de formig6 armat, a ma i amb compressor i carrega manual de runa sobre camié
o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada Total
2 Enderroc fonament existent 1,000 7,150 0,100 0,500 0,358 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,358

9  P21R0-92HP u

Tala controlada cistella mecanica d'arbre de 10 a 15 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de la brossa generada
i carrega sobre cami6 grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Tala Pi afectat per el nou fonament 1,000 1,000 CH#*DH#E#F#
2 1,000 1,000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
10  P21R1-IDX0 u Trituracié de soca soterrada de 60 a 100 cm de perimetre amb tractor amb brag triturador de soques, en entorn
urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria,
sense afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de <=5u
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Tala Pi afectat per el nou fonament 1,000 1,000 CH#*DH#E#F#
2 1,000 1,000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 P214P-E7IN m3

Maquinaria de suport duant la fase d'enderrocs i excavacio en llocs reduits i per dames, per a executar les
seglients feines calculades en repercussié per m3:

- Repas i suport per enderroc de fonament corregut de formigd en massa, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora.

- Repas i suport per a excavacié per pous de fonament en terreny compacte realitzada amb pala excavadora.

- Apuntalament provisional amb cullera de tram de mur inestable durant la fase d'enderrocs.

- Suport provisional en fase de tala d'arbre per asseguar caiguda controlada.

- Carrega amb mitjans mecanics de runa i terres sobre cami6 en entorn urba amb dificultat de mobilitat.

- Transport de runa i terres, amb camio6 de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km fins a Centre de reciclatge.

- Manobre senyalista per donar indicacions al maquinistra durant la fase de moviment de terres.

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada CH*DH#*E#*F#
2 Fonaments CH#*DH#*E#F#
3 Dama1 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 CH#H'D#E#*F#
4 Dama?2 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 CH#H'D#E#*F#
5 Dama3 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#'D#E#*F#
6 CH#*DH#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 18,474
Obra PRESUPUESTO 01-2013
Capitulo MOVIMENT DE TERRES
NUM. CODI U& DESCRIPCIO
1 P2211-4RS5 m3 Excavacio feta per dames d'amplaria 2,5 m i fondaria fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i
carrega manual de runa sobre contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada Total
2 Fonaments
3 Dama1 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 CH#H'D#E#*F#
4 Dama?2 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#'D#E#*F#
5 Dama3 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 CH#H'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,474
2 P2243-53A9 m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 1,5 m de fondaria
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada CHD#E#F#
2 Fonaments CH#H* DH#EH#*F#
3 Dama1 1,000 2,380 2,250 5355 CH#H'D#E#F#
4 Dama?2 1,000 2,380 2,250 5355 C#HD#E#F#
5 Dama3 1,000 2,380 2,250 5355 C#H'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 16,065
Obra PRESUPUESTO 01-2013
Capitulo FONAMENTACIO
NUM. COol U& DESCRIPCIO
1 P373-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigd de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 de
ciment, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de cami6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada CHD#E#F#
2 Fonaments CH#H* DH#EH#*F#
3 Dama1 1,000 2,380 2,250 5355 C#H'D#E#F#
4 Dama?2 1,000 2,380 2,250 5355 C#HD#E#F#
5 Dama3 1,000 2,380 2,250 5355 CH#H'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 16,065
2 P352-482| m3 Fonament de formigé armat HA-25/B/20/Ila abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S

d'acer en barres corrugades
EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada CHD#E#*F#
2 Fonaments CH# DH#E#F#
3 Dama1 1,000 2,380 2,250 0,750 4,016 CH'DH#E#F#
4 Dama2 1,000 2,380 2,250 0,750 4,016 CH'DH#HE#F#
5 Dama3 1,000 2,380 2,250 0,750 4,016 CH#HDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 12,048

3 P3Z4-616N m2

Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforacié i injectat continu, introduccié d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unié entre superficies de formigd amb
resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada CHD#E#*F#
2 Fonaments CH#H D#E#'F#
3 Dama 1 1,000 2,380 0,750 1,785 CH#H*'D#E#*F#
4 Dama?2 1,000 2,380 0,750 1,785 CH#H'D#E#*F#
5 Dama3 1,000 2,380 0,750 1,785 CH'DHE#F#
6 Fonaments mur lateral no enderrocat 1,000 2,550 0,750 1,913 CHDH#E#HF#
TOTAL AMIDAMENT 7,268

Obra 01 PRESUPUESTO 01-2013

Capitulo 05 MUR DE CONTENCIO

NUM, COOI U4 DESCRIPCIO

1 P322-D78R m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafé metal-lic de 250x50 cm, per a murs de contencié de

base rectilinia encofrats a una cara, d'una algaria <= 6 m, per a deixar el formigo vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 C Unitats Longitud Ample Algada CHDH#E#*F#
2 Mur Contencié

3 Dama1 1,000 2,380 3,600 8,568 C#HD#'E#F#
4 Dama?2 1,000 2,380 3,600 8,568 C#HD#'E#F#
5 Dama3 1,000 2,380 3,600 8,568 CH#H'D#*E#*F#
6 Tapa lateral 1 1,000 0,500 3,600 1,800 CH*'D#E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,504

2 P324-M7DA m3

Formigonament de murs de contencié (CE, EHE), de 6 m d'algaria com a maxim, amb formig6 per armar HA -

30/ F /20/XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Ample Algada Gruix CHDH#E#HF#
2 Mur Contencié CHD#E#*F#
3 Dama1 1,000 2,380 3,600 0,350 2,999 CH#H'DH#HE#F#
4 Dama2 1,000 2,380 3,600 0,350 2,999 C#HD#E#F#
5 Dama3 1,000 2,380 3,600 0,350 2,999 C#D#E#F#
6 Formigonat espai entre els dos murs CHD#E#*F#
7 Dama 1 1,000 2,380 3,600 0,100 0,857 CH#H'D#E#F#
8 Dama2 1,000 2,380 3,600 0,100 0,857 C#D#E#F#
9 Dama3 1,000 2,380 3,600 0,100 0,857 CH#H'DH#E#F#
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3 P320-D6YA kg

TOTAL AMIDAMENT 11,568

Armadura per a murs de contenci6 AP500 SD, d'una algaria maxima de 6 m, d'acer en barres corrugades

B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats m3 Quantia
2 Mur formigo 11,568 m3 CH#'D#E#F#
3 Quantia acer 85 Kg/m3 1,000 11,568 85,000 983,280 C#*D#*E#F#
4 15% solapament per DAMES 0,150 983,280 147,492 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 1.130,772

4 P3Z4-616X m2

Travada de mur de contencié nou a mur existent, amb perforacié i injectat continu, introduccié d'acer en barres

corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'uni6 entre superficies de formigdé amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada CH*DH#*E#*F#
2 Mur contencio
3 Dama2 1,000 0,350 3,600 1,260 C#‘D#E#F#
4 Dama3 1,000 0,350 2,600 0910 CH#D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 2,170

5  P89H-4V75 m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa
de fons d'imprimacié neutralitzadora, una d'imprimacio fixadora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada CH*DH#*E#*F#
2 Mur Contencid 1,000 7,150 3,600 25,740 C#D#E#F#
3 Cantonada 1,000 0,500 3,600 1,800 CHD#E#F#
4 Repas mur bloc existent 1,000 4,000 3,300 13,200 CH#H*D#E#F#
5 Repas mur formigo existent 1,000 2,000 3,300 6,600 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 47,340
6 PY30-615B m Formacié de passamurs amb tub de PVC de diametre 90 mm i d'1 m de llargaria, com a maxim
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 execucio metxinals nou mur 6,000 6,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 PDS5N-51AQ m

Escorrentiu amb tub de PVC-U de 75 mm de diametre, col-locat en el mur

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada Total
3 Connexié metxinals mur nou i existent 6,000 1,000 6,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 PRESUPUESTO 01-2013
Capitulo 07 REPOSICIO ELEMENTS AFECTATS

EUR
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NUM. ©ODI UA DESCRIPCIO
1 P967-E9XP m Vorada recta de formigé, monocapa, amb seccidé normalitzada per a vianants A1 de 20x14 c¢cm segons UNE
127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a
compressio i de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Reposicié enderroc 3,000 3,000 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P9G4-5S7H m2

Paviment de formigé de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb formigd HA-25/B / 20 /
lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposicio lla, col-locat amb cubilot, estesa i vibratge mecanic i remolinat mecanic, armat amb armadura per
lloses de formigd AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigé lleuger elaborat a I'obra d'argila expandida 20 a 25
N/mm2 de resisténcia a la compressié, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 30 cm de gruix, col-locada sobre
lamina separadora de polietilé de 150 pym i 144 g/m2, col-locada no adherida, amb lamina separadora de
geotextil format per feltre de polipropile no teixit lligat mecanicament de 100 a 110 g/m2, col-locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada CHD#E#*F#
2 Reposicio tram rampa enderrocat 1,000 4,000 2,350 9,400 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,400

3 P9Z8-HBTY m2

Pintat sobre paviment de formigd, amb pintura de poliureta, aplicada en dues capes, amb neteja prévia i
preparacié de la superficie

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada CHDH#E#*F#
2 Reposicio tram rampa enderrocat 1,000 4,000 2,350 9,400 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,400

4 P9G3-DVV8 m

Tall amb serra de disc en paviment de formigd per a formacio de junt de retraccié de 6 a 8 mm d'amplaria i
fondaria >= 6 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada CHDH#E#F#
2 Tall entre tram nou i vell 1,000 2,350 2,350 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,350

5  P9zZ1-CVRL m

Acabat de junt de dilatacié de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautx EPDM, de 20 mm
d'amplaria de maxima de junt, de 12,5 mm d'algaria de perfil i gruix maxim admisible de paviment, per a una
carrega mitja, col-locat fixacions mecaniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample CHD#E#*F#
2 Tall entre tram nou i vell 1,000 2,350 2,350 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,350

6 P923-14RY m3

Subbase de formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua
ciment =< 0.6, abocat des de cami6 amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num. Text

Tipus ] ] [E] IFl TOTAL Férmula

EUR
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1 C Unitats Longitud Ample Algada CH*DH#*E#*F#
2 Subbase superficie aglomerat 1,000 7,150 2,350 16,803 C#'D#E#F#

7 P9HY9-9LMN kg

TOTAL AMIDAMENT 16,803

Reparacié de paviment amb aglomerat asfaltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandaria maxima
del granulat i lligant d'emulsi6 bituminosa, amb estesa i compactacié manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Longitud Ample Algada Densitat CH#* D#*E#"F#
2 Subbase superficie aglomerat 7,150 2,350 0,100 2.400,000 4.032,600 CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4.032,600

8  P21DC-HBXX u

Muntatge d'instal‘lacié eléctrica existent desmuntada en la fase de treballs previs. Consistent en linia entubada
vista i passatubs embeguts al mur de bloc, caixa de derivacié i llumenera muntada superficialment. Inclou revisié
de la instal-laciép per nova posada en marxa. Inclou nova connexié de la linia de la seva alimentacio, inclou el
muntatge a nova ubicacio del tots els elements desmuntats amb instal-laci6 vista, inclos el cablejat eléctric.
Muntatge amb mitjans manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Instal.laci6 enllumenat existent 1,000 1,000 CH*'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

9  P21B0-HBAD u

Muntatge de placa de senyalitzacié vertical desmuntada en la fase d'enderrocs, muntada sobre suport de peu
ancorat a base de formigo.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Desmuntatge senyal plaga discapagitat 1,000 1,000 C#H*‘D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10  PY01-HBAD u Ajudes de paleteria per a tasques auxiliars necessaries per a I'execucio de les feines
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ajudes 1,000 1,000 C#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO 01-2013
Capitulo 08 CONTROL DE QUALITAT
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
1 P060-020H u Mostreig, realitzacié del con d'Abrams, elaboracié de provetes, cura i determinacié de la resisténcia a traccié per
flexié de 3 provetes de formigd amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1 Lot per dama 3,000 3,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P060-01Z2 u

Determinacié de la resisténcia a la compressié d'una série de tres microprovetes d'un element de formigé endurit

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
11 Lot per dama 3,000 3,000 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 P0B2-00PG u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
T 1 Lot 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 P0B2-00PK u Determinacié de les caracteristiques geometriques del corrugat, massa real i area de la seccio recta transversal
mitiana equivalent d'una proveta d'acer amb caracteristiques especials de ductilitat per a armar formigons,
segons la norma UNE 36065
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 1 Lot 1,000 1,000 C#*‘DH#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 P0OB2-00PJ u Determinacié de les caracteristiques mecaniques: resisténcia a la traccid, limit elastic, allargament de ruptura i
doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb caracteristiques especials de ductilitat per a armar
formigons, segons la norma UNE 36065
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
T 1 Lot 1,000 1,000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra PRESUPUESTO 01-2013
Capitulo GESTIO DE RESIDUS
NUM. ©ODI UA DESCRIPCIO

1 P2R2-EU9P m3

Classificaci6 a peu d'obra de residus de construccio o demolicid en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Gruix CH'D#E#*F#
3 Rampa formigd de 15 cm guix 1,000 4,000 2,350 0,150 1,410 CHD#E#HF#
4 Rampa formigd de 30 cm gruix 0,500 4,000 2,350 0,300 1410 CHD#E#'F#
5 Superficie aglomerat 1,000 7,150 2,350 0,150 2,520 CH#H*DH#E#F#
6  Tram mur a enderrocar 1,000 3,300 0,400 0,350 0,462 CH#HDH#E#'F#
7 Vorada existent 1,000 3,000 0,300 0,400 0,360 CH# DH#E#F#
8 Enderroc fonament existent 1,000 7,150 0,100 0,500 0,358 CH#DH#E#F#
10 Percentatge "A origen" P 20,000 1,304 PERORIGEN(
G1:G9,C10)
TOTAL AMIDAMENT 7,824

2 P2R6-414R m3

Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o0 no especials a instal-laci6 autoritzada de gestié de
residus, amb cami6 per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.

Text

Tipus ] ] [E] IFl TOTAL Férmula

1

C Unitats Longitud Ample Gruix CHDH#E#F#

EUR
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3 Rampa formigd de 15 cm guix 1,000 4,000 2,350 0,150 1,410 CH#H'D#E#F#
4 Rampa formigd de 30 cm gruix 0,500 4,000 2,350 0,300 1,410 CH'DH#E#F#
5 Superficie aglomerat 1,000 7,150 2,350 0,150 2,520 CH#D#E#'F#
6 Tram mur a enderrocar 1,000 3,300 0,400 0,350 0,462 C#D#E#F#
7 Vorada existent 1,000 3,000 0,300 0,400 0,360 C#*D#*E#F#
8  Enderroc fonament existent 1,000 7,150 0,100 0,500 0,358 CH#*D#E#'F#
10 Percentatge "A origen" P 20,000 1,304 PERORIGEN(
G1:G9,C10)
TOTAL AMIDAMENT 7,824
3 P2RA-EUGE m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Gruix CH#* D#*E#"F#
2 CH#D#E#F#
3 Rampa formigé de 15 cm guix 1,000 4,000 2,350 0,150 1,410 CH'DH#E#F#
4 Rampa formigd de 30 cm gruix 0,500 4,000 2,350 0,300 1,410 CH'DH#E#F#
5 Vorada existent 1,000 3,000 0,300 0,400 0,360 C#*D#*E#F#
6 Enderroc fonament existent 1,000 7,150 0,100 0,500 0,358 CH#*D#*E#'F#
8 Percentatge "A origen" P 20,000 0,708 PERORIGEN(
G1:G7,C8)
TOTAL AMIDAMENT 4,246
4 P2RA-EUGB m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Gruix CH*DH#*E#*F#
2 CH#'D#E#F#
3 Superficie aglomerat 1,000 7,150 2,350 0,150 2,520 CH#D#E#'F#
4 Tram mur a enderrocar 1,000 3,300 0,400 0,350 0,462 CH#HD#EH#F#
6 Percentatge "A origen" P 20,000 0,596 PERORIGEN(
G1:G5,C6)
TOTAL AMIDAMENT 3,578
5 P2R4-HJDG m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacio,
amb camid de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada CH# D#E#F#
2 Fonaments CHD#EH#F#
3 Dama1 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#'D#'E#*F#
4 Dama?2 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#*D#*E#F#
5 Dama3 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#*D#*E#F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 2,771 PERORIGEN(
G1:G5,C6)
TOTAL AMIDAMENT 21,245
6 P2RB-HFVM m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada CH#D#E#F#
2 Fonaments CHD#EH#F#
EUR
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3 Dama1 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 CH#H'D#*E#*F#

4 Dama2 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#H*D#'E#F#

5 Dama3 1,000 2,380 2,250 1,150 6,158 C#HD#E#F#

6 Percentatge "A origen" P 15,000 2,771 PERORIGEN(

G1:G5; C6)
TOTAL AMIDAMENT 21,245
7 P2R6-4155 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal‘laci¢ autoritzada de gestié de
residus, amb camié per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Arbre podat 16,000 16,000 C#*D#'E#F#

2 Soca 2,000 2,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000

8  P2RA-EUSZ m3

Disposicié controlada en centre de seleccio i transferéncia de residus vegetals nets no perillosos amb una

densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Arbre podat 16,000 16,000 CH#*D#E#F#
2 Soca 2,000 2,000 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01-2013

Capitulo 10 SEGURETAT | SALUT

NUM. CODI U& DESCRIPCIO

1 SS.01 ut Import destinat a Seguretat i Salut segons Estudi de Seguretat i Salut redactat per el coordinador de Seguretat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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NOMERO — CODI UA  DESCRIPCH) PREU

P-1 P060-01Z2 u Determinacio de la resisténcia a la compressio d'una série de tres microprovetes d'un 115,11 €
element de formigd endurit
(CENT QUINZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

P-2  P060-020H u Mostreig, realitzacié del con d'Abrams, elaboracié de provetes, cura i determinacié de la 405,97 €
resisténcia a traccio per flexio de 3 provetes de formigd amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651
(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

P-3  P0B2-00PG u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma 27116 €
UNE-EN ISO 15630-1
(VINT-I-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)

P-4 P0B2-00PJ u Determinacié de les caracteristiques mecaniques: resisténcia a la traccio, limit elastic, 79,42 €
allargament de ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb
caracteristiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065
(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

P-5 POB2-00PK u Determinacié de les caracteristiques geométriques del corrugat, massa real i area de la 6754 €
seccid recta transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb caracteristiques
especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065
(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

P-6  P120-4RP7 m2 Amortitzaci6 diaria d'estructura per a estintolament de fagana, metal-lica fixa d'algaria com a 026 €
maxim 11 m, amb estructura de bigues metal-liques alleugerides amb unions cargolades, no
inclou el sistema de contrapés o fonamentacié per a suport d'estructura
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

P-7  P126-4RP4 m2 Muntatge i desmuntatge d'estructura per a estintolament de fagana, metal-lica fixa, d'algaria 87,34 €
com a maxim 11 m, amb estructura de bigues metal-liques alleugerides amb unions
cargolades, inclou transport amb un recorregut total maxim de 20 km
(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

P-8  P1B1-HOQZ u Retirada de proteccions per a reparacié de mobiliari 0 equipament fix urba amb carrega 35,31 €
d'eines, tanques, senyalitzacié i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

P-9  P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigd lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor 1242 €
i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

P-10 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfaltic, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre 573 €
cami6 o contenidor
(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

P-11  P2148-49LB m Demolicié de vorada, inclos la base, col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega 465 €
manual i mecanica de runa sobre camid o contenidor
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

P-12  P214P-E7I1Z m3 Enderroc de mur de contencié de magoneria, amb compressor i carrega manual de runa 111,41 €
sobre cami6 o contenidor
(CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

P-13  P214P-E7IN m3 Maquinaria de suport duant la fase d'enderrocs i excavacié en llocs reduits i per dames, per a 100,21 €

executar les seglients feines calculades en repercussi6 per m3:

- Repas i suport per enderroc de fonament corregut de formigd en massa, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora.

- Repas i suport per a excavacio per pous de fonament en terreny compacte realitzada amb

soques, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, sense afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de <=5 u

(VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

Data: 04/05/23 Pag.: 2
NUMERO  CODI UA  DESGRIPCIO PREU
pala excavadora.
- Apuntalament provisional amb cullera de tram de mur inestable durant la fase d'enderrocs.
- Suport provisional en fase de tala d'arbre per asseguar caiguda controlada.
- Carrega amb mitjans mecanics de runa i terres sobre cami6 en entorn urba amb dificultat
de mobilitat.
- Transport de runa i terres, amb camié de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km fins a
Centre de reciclatge.
- Manobre senyalista per donar indicacions al maquinistra durant la fase de moviment de
terres.
(CENT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
P-14  P214P-HM40  m3 Enderroc de fonament corregut de formigd armat, a ma i amb compressor i carrega manual 23249 €
de runa sobre cami6 o contenidor
(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
P-15 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb 1186 €
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
P-16  P214W-FEMN m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim amb maquina 8,47 €
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
P-17  P21B0-HBAD u Muntatge de placa de senyalitzacié vertical desmuntada en la fase d'enderrocs, muntada 5567 €
sobre suport de peu ancorat a base de formigo.
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
P-18 P21B0-HBR2 u Desmuntatge per a recol-locaci6 de placa de senyalitzaci6 vertical muntada sobre suport de 13,92 €
peu o sobre paraments verticals, superficie fins a 0,5-1 m2, a una algaria de 3 m com a
maxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
P-19  P21DC-HBIX u Desmuntatge per a modificacié de de linea eléctrica existent. Consistent en linia entubada 406,80 €
vista i passatubs embeguts al mur de bloc, caixa de derivacid i llumenera muntada
superficialment. Inclou revisio de la instal-laciép per possibole anulacié de tram for de
servei.Inclou desconexi6 de la linia de la seva alimentacié per a manipulacié amb seguretat,
inclou desmuntatge dels tubs vistos i tota la modificacié necessaria per a la corecte execucio
del nou mur de formigd. Aamb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor.
(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
P-20 P21DC-HBXX u Muntatge d'instal-lacié eléctrica existent desmuntada en la fase de treballs previs. Consistent 163443 €
en linia entubada vista i passatubs embeguts al mur de bloc, caixa de derivacio i llumenera
muntada superficialment. Inclou revisié de la instal-lacidp per nova posada en marxa. Inclou
nova connexio de la linia de la seva alimentacio, inclou el muntatge a nova ubicacio del tots
els elements desmuntats amb instal-lacié vista, inclos el cablejat electric. Muntatge amb
mitjans manuals.
(MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
P-21 P21R0-92HP u Tala controlada cistella mecanica d'arbre de 10 a 15 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de 812,07 €
la brossa generada i carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)
(VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB SET CENTIMS)
P-22  P21R1-IDX0 u Trituracié de soca soterrada de 60 a 100 cm de perimetre amb tractor amb brag triturador de 880,88 €
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P-23  P2120-52UU u Perforacié de mur de formig6 armat per a formacié de passamurs fins a 200 mm de diametre 24585 €
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diametre
(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

P-24 P21Z2-HGY8 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de fondaria, amb disc de carborindum 21,50 €
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

P-25 P2211-4RS5 m3 Excavacié feta per dames d'amplaria 2,5 m i fondaria fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb 128,70 €
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre contenidor
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

P-26 P2243-53A9 m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 1,5 m de fondaria 2,42 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

P-27 P2R2-EU9P m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolicio en fraccions segons REAL 3387 €
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

P-28 P2R4-HIDG m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre 1288 €
de valoritzacié, amb camié de 7 t, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

P-29 P2R6-414R m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio 1517 €
autoritzada de gesti6 de residus, amb camié per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 15ifins a 20 km
(QUINZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

P-30 P2R6-4155 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio 10,77 €
autoritzada de gestié de residus, amb cami6 per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km
(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

P-31 P2RA-EU5Z m3 Disposicié controlada en centre de seleccio i transferéncia de residus vegetals nets no 2520 €
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons
la Llista Europea de Residus
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

P-32 P2RA-EU6B m3 Disposicio controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 21,00 €
t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus
(VINT-I-UN EUROS)

P-33 P2RA-EUGE m3 Disposicio controlada en centre de reciclatge de residus de formigé inerts amb una densitat 2893 €
1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

P-34 P2RB-HFVM m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de 21,84 €
materials naturals excavats amb codi VNME
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

P-35 P320-D6YA kg Armadura per a murs de contencié AP500 SD, d'una algaria maxima de 6 m, d'acer en barres 217 €

corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2
(DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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P-36 P322-D78R m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafé metal-lic de 250x50 cm, per a murs 4317 €
de contenci6 de base rectilinia encofrats a una cara, d'una algaria <= 6 m, per a deixar el
formigo vist
(QUARANTA-TRES EUROS AMB DISSET CENTIMS)
P-37  P324-M7DA m3 Formigonament de murs de contencié (CE, EHE), de 6 m d'algaria com a maxim, amb 160,14 €
formigd per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacio
aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba
(CENT SEIXANTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
P-38 P352-4S2| m3 Fonament de formigé armat HA-25/B/20/lla abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 204,33 €
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
P-39 P3z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigd de neteja, amb una dosificacio 1456 €
de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/20, abocat des de camid
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
P-40 P3Z4-616N m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforacié i injectat continu, 89,69 €
introduccié d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament,
reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unié entre superficies de formigd amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
P-41  P3Z4-616X m2 Travada de mur de contencié nou a mur existent, amb perforaci i injectat continu, introduccié 8969 €
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert
posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unié entre superficies de formigdé amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
P-42  P89H-4V75 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i 17,35 €
pigments, amb una capa de fons d'imprimaci6 neutralitzadora, una d'imprimacié fixadora i
dues d'acabat
(DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
P-43  P923-l4RY m3 Subbase de formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 11849 €
kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6, abocat des de cami6 amb estesa i vibrat manual, amb
acabat reglejat
(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
P-44  P967-E9XP m Vorada recta de formigd, monocapa, amb secci6 normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm 29,15 €
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a |'abrasio H i classe resistent a
flexio T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigé no estructural de
15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntada amb
morter
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
P-45 P9G3-DVV8 m Tall amb serra de disc en paviment de formigd per a formacié de junt de retraccio de 6 a 8 746 €
mm d'amplaria i fondaria >= 6 cm
(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
P-46  P9G4-5S7H m2 Paviment de formigd de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb 96,02 €

formigd HA-25/B / 20 / lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla, col-locat amb cubilot, estesa i
vibratge mecanic i remolinat mecanic, armat amb armadura per lloses de formigé AP500 T
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigd lleuger elaborat a I'obra d'argila
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expandida 20 a 25 N/mm2 de resisténcia a la compressio, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de
30 cm de gruix, col-locada sobre lamina separadora de polietilé de 150 pym i 144 g/m2,
col-locada no adherida, amb lamina separadora de geotextil format per feltre de polipropilé no
teixit lligat mecanicament de 100 a 110 g/m2, col-locat sense adherir
(NORANTA-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)

P-47  P9H9-9LMN kg Reparaci6 de paviment amb aglomerat asfaltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm 083 €
grandaria maxima del granulat i lligant d'emulsié bituminosa, amb estesa i compactacié
manual
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

P-48 P9Z1-CVRL m Acabat de junt de dilatacié de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxd 40,85 €
EPDM, de 20 mm d'amplaria de maxima de junt, de 12,5 mm d'algaria de perfil i gruix maxim
admisible de paviment, per a una carrega mitja, col-locat fixacions mecaniques
(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

P-49 P9Z8-HB7Y m2 Pintat sobre paviment de formigd, amb pintura de poliureta, aplicada en dues capes, amb 18,66 €
neteja prévia i preparacio de la superficie
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

P-50 PD5N-51AQ m Escorrentiu amb tub de PVC-U de 75 mm de diametre, col-locat en el mur 897 €
(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

P-51 PY01-HBAD u Ajudes de paleteria per a tasques auxiliars necessaries per a I'execucio de les feines 1.500,00 €
(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-52 PY30-615B m Formacié de passamurs amb tub de PVC de diametre 90 mm i d'1 m de llargaria, com a 1144 €
maxim
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

P-53 SS.01 ut Import destinat a Seguretat i Salut segons Estudi de Seguretat i Salut redactat per el 1.054,00 €

Albert Dalmau

Espina

- DNI

38821476Y

(TCAT)

coordinador de Seguretat.
(MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS)
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P-1 P060-01Z2 u Determinacié de la resisténcia a la compressié d'una serie de tres microprovetes d'un 115,11 €
element de formigd endurit
BV210-01PQ u Determinacié de la resistencia a la compressié d'una série de tres microprovetes d'un 109,63000 €
Altres conceptes 5,48000 €
P-2 P060-020H u Mostreig, realitzacié del con d'Abrams, elaboracié de provetes, cura i determinacié de la 405,97 €
resisténcia a traccio per flexio de 3 provetes de formigd amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651
BV210-01QB u Mostreig, realitzacio del con d'Abrams, elaboraci6 de provetes, cura i determinacié de | 386,64000 €
Altres conceptes 19,33000 €
P-3 POB2-00PG u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma 27,16 €
UNE-EN ISO 15630-1
BV250-00MH u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 2587000 €
Altres conceptes 1,29000 €
P-4 P0B2-00PJ u Determinacié de les caracteristiques mecaniques: resisténcia a la traccio, limit elastic, 79,42 €
allargament de ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb
caracteristiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065
BV250-00N5 u Determinacio de les caracteristiques mecaniques: resisténcia a la traccio, limit elastic, 75,64000 €
Altres conceptes 3,78000 €
P-5 P0B2-00PK u Determinacié de les caracteristiques geométriques del corrugat, massa real i area de la 67,54 €
secci6 recta transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb caracteristiques
especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065
BV250-00N6 u Determinaci6 de les caracteristiques geométriques del corrugat, massa real i area de | 64,32000 €
Altres conceptes 3,22000 €
P-6 P120-4RP7 m2 Amortitzacio diaria d'estructura per a estintolament de fagana, metal-lica fixa d'algaria com a 0,26 €
maxim 11 m, amb estructura de bigues metal-liques alleugerides amb unions cargolades, no
inclou el sistema de contrapés o fonamentacié per a suport d'estructura
BODE0-12V9 m2  Amortitzacié diaria d'estructura per a estintolament de fagana, metal-lica fixa d'algaria 0,25000 €
Altres conceptes 0,01000 €
P-7 P126-4RP4  m2 Muntatge i desmuntatge d'estructura per a estintolament de fagana, metal-lica fixa, d'algaria 87,34 €
com a maxim 11 m, amb estructura de bigues metal-liques alleugerides amb unions
cargolades, inclou transport amb un recorregut total maxim de 20 km
Altres conceptes 87,34000 €
P-8 P1B1-HOQZ u Retirada de proteccions per a reparacié de mobiliari o equipament fix urba amb carrega 35,31 €
d'eines, tanques, senyalitzacié i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem
Altres conceptes 35,31000 €
P-9 P2143-4RQ m2 Enderroc de solera de formigé lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor 12,42 €
i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 12,42000 €
P-10 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfaltic, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre 5,73 €
cami6 o contenidor
Altres conceptes 5,73000 €
P-11 P2148-49LB m Demolici6 de vorada, inclos la base, col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega 4,65 €
manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 4,65000 €
P-12 P214P-E71Z m3 Enderroc de mur de contencié de magoneria, amb compressor i carrega manual de runa 111,41 €

sobre cami6 o contenidor
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Altres conceptes 111,41000 €
P-13 P214P-E7JN m3 Maquinaria de suport duant la fase d'enderrocs i excavacié en llocs reduits i per dames, per a 100,21 €
executar les segiients feines calculades en repercussié per m3:
- Repas i suport per enderroc de fonament corregut de formigd en massa, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora.
- Repas i suport per a excavacio per pous de fonament en terreny compacte realitzada amb
pala excavadora.
- Apuntalament provisional amb cullera de tram de mur inestable durant la fase d'enderrocs.
- Suport provisional en fase de tala d'arbre per asseguar caiguda controlada.
- Carrega amb mitjans mecanics de runa i terres sobre cami6 en entorn urba amb dificultat
de mobilitat.
- Transport de runa i terres, amb camié de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km fins a
Centre de reciclatge.
- Manobre senyalista per donar indicacions al maquinistra durant la fase de moviment de
terres.
Altres conceptes 100,21000 €
P-14 P214P-HM4  m3 Enderroc de fonament corregut de formigd armat, a ma i amb compressor i carrega manual 232,49 €
de runa sobre camio o contenidor
Altres conceptes 232,49000 €
P-15 P214W-FEM m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb 11,86 €
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes 11,86000 €
P-16 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim amb magquina 8,47 €
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes 8,47000 €
P-17 P21B0-HBA u Muntatge de placa de senyalitzacié vertical desmuntada en la fase d'enderrocs, muntada 55,67 €
sobre suport de peu ancorat a base de formigé.
Altres conceptes 55,67000 €
P-18 P21B0-HBR u Desmuntatge per a recol-locaci6 de placa de senyalitzacié vertical muntada sobre suport de 13,92 €
peu o sobre paraments verticals, superficie fins a 0,5-1 m2, a una algaria de 3 m com a
maxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
Altres conceptes 13,92000 €
P-19 P21DC-HBI u Desmuntatge per a modificacié de de linea electrica existent. Consistent en linia entubada 406,80 €
vista i passatubs embeguts al mur de bloc, caixa de derivacié i llumenera muntada
superficialment. Inclou revisi¢ de la instal-laciép per possibole anulacié de tram for de
servei.Inclou desconexié de la linia de la seva alimentacio per a manipulacié amb seguretat,
inclou desmuntatge dels tubs vistos i tota la modificacié necessaria per a la corecte execucié
del nou mur de formigd. Aamb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor.
Altres conceptes 406,80000 €
P-20 P21DC-HBX u Muntatge d'instal-laci6 electrica existent desmuntada en la fase de treballs previs. Consistent 1.634,43 €
en linia entubada vista i passatubs embeguts al mur de bloc, caixa de derivaci6 i llumenera
muntada superficialment. Inclou revisié de la instal-laciép per nova posada en marxa. Inclou
nova connexio de la linia de la seva alimentacié, inclou el muntatge a nova ubicaci6 del tots
els elements desmuntats amb instal-lacié vista, inclos el cablejat eléctric. Muntatge amb
mitjans manuals.
BG10-H4SM u Subministrament de material per a reposicié de la instal-lacié eléctrica desmuntada en 1.242,68000 €
Altres conceptes 391,75000 €
P-21 P21R0-92H u Tala controlada cistella mecanica d'arbre de 10 a 15 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de 812,07 €

la brossa generada i carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)
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B2RA-28U0 t Disposicié controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos 38,40000
B2RA-28TX  t Disposicié controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillo 168,48000
Altres conceptes 605,19000
P-22 P21R1-IDX0 u Trituracié de soca soterrada de 60 a 100 cm de perimetre amb tractor amb brag triturador de 880,88
soques, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, sense afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de <=5u
Altres conceptes 880,88000
P-23 P21Z0-52UU u Perforacié de mur de formigd armat per a formacié de passamurs fins a 200 mm de diametre 245,85
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diametre
Altres conceptes 245,85000
P-24 P21Z2-HGY m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de fondaria, amb disc de carborindum 21,50
Altres conceptes 21,50000
P-25 P2211-4RS5 m3 Excavacio feta per dames d'amplaria 2,5 m i fondaria fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb 128,70
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre contenidor
Altres conceptes 128,70000
P-26 P2243-53A9 m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 1,5 m de fondaria 2,42
Altres conceptes 2,42000
p-27 P2R2-EU9P m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en fraccions segons REAL 33,87
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes 33,87000
P-28 P2R4-HIDG m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre 12,88
de valoritzacié, amb camié de 7 t, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
Altres conceptes 12,88000
P-29 P2R6-414R m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio 1517
autoritzada de gesti6 de residus, amb camié per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 15ifins a 20 km
Altres conceptes 15,17000
P-30 P2R6-4155  m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio 10,77
autoritzada de gestié de residus, amb cami6 per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km
Altres conceptes 10,77000
P-31 P2RA-EU5Z m3 Disposicid controlada en centre de seleccid i transferéncia de residus vegetals nets no 25,20
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons
la Llista Europea de Residus
B2RA-28TZ  t Disposicié controlada en centre de seleccid i transferéncia de residus vegetals nets no 24,00000
Altres conceptes 1,20000
P-32 P2RA-EUGB  m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 21,00
t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus
B2RA-28TS  t Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densi 20,00000
Altres conceptes 1,00000
P-33 P2RA-EUGE  m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de formigé inerts amb una densitat 28,93

1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
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B2RA-28TN  t Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de formigd inerts amb una de 27,55000 €
Altres conceptes 1,38000 €
P-34 P2RB-HFVM m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de 21,84 €
materials naturals excavats amb codi VNME
B2RB-HFVL t Disposici6 de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de m 20,80000 €
Altres conceptes 1,04000 €
P-35 P320-D6YA kg Armadura per a murs de contencié AP500 SD, d'una algaria maxima de 6 m, d'acer en barres 217 €
corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,00817 €
Altres conceptes 2,16183 €
P-36 P322-D78R m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafé metal-lic de 250x50 cm, per a murs 43,17 €
de contenci6 de base rectilinia encofrats a una cara, d'una algaria <= 6 m, per a deixar el
formigé vist
BOD80-0CNS m2  Plafé metal-lic de 50x250 cm per a 20 usos 357210 €
BOAK-07TAS kg Clau acer 0,13695 €
BODZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metal-lics, de 50x250 cm 0,59000 €
B062-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 046016 €
B062-07PK cu Puntal metal-lic i telescopic per a 5 m d'algaria i 150 usos 1,10433 €
B0D21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,79992 €
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,24900 €
Altres conceptes 36,25754 €
P-37 P324-M7DA  m3 Formigonament de murs de contencié (CE, EHE), de 6 m d'algaria com a maxim, amb 160,14 €
formigd per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié
aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba
BO6F2-M6SW m3  Formigo per armar HA - 30/ F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3ir 97,57650 €
Altres conceptes 62,56350 €
P-38 P352-4S2I m3 Fonament de formigd armat HA-25/B/20/lla abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 204,33 €
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
Altres conceptes 204,33000 €
P-39 P3Z3-D53N  m2 Capa de neteja i anivellament de 10 ¢cm de gruix amb formigé de neteja, amb una dosificacio 14,56 €
de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/20, abocat des de camid
B067-2A9V m3  Formigd de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia tova i gr 6,49800 €
Altres conceptes 8,06200 €
P-40 P3Z4-616N  m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforacié i injectat continu, 89,69 €
introducci¢ d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament,
reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unié entre superficies de formigdé amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components
Altres conceptes 89,69000 €
P-41 P3Z4-616X m2 Travada de mur de contencié nou a mur existent, amb perforacid i injectat continu, introduccié 89,69 €
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert
posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unié entre superficies de formigé amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components
Altres conceptes 89,69000 €
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P-42 P89H-4V75 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i 17,35 € . -
pigments, amb una capa de fons d'imprimaci6 neutralitzadora, una d'imprimacié fixadora i B896-HO9A kg Pintura antilliscant 5,81350
dues d'acabat Altres conceptes 12,84650
B8Zz6-0P29 kg  Imprimaci6 neutralitzadora acrilica 6,25633 € P-50 PD5N-51AQ m Escorrentiu amb tub de PVC-U de 75 mm de diametre, col-locat en el mur 8,97
B826-0P27 kg  Imprimacio fixadora acrilica 079397 € BD1A-INDY m  Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1329-1, d 2,97150
B896-HYC4 kg  Pinturaal silicat, per a exteriors 496852 € Altres conceptes 5,99850
Altres conceptes 5,33118 €
P-51 PY01-HBAD u Ajudes de paleteria per a tasques auxiliars necessaries per a l'execucio de les feines 1.500,00
P-43 P923-MRY m3  Subbase de formigd en massa HM - 20 / B/ 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 11849 € Sense descomposicio 1.500,00000
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de camié amb estesa i vibrat manual, amb
acabat reglejat P-52 PY30-615B m Formaci6 de passamurs amb tub de PVC de diametre 90 mm i d'1 m de llargaria, com a 11,44
maxim
BO6F1-10IL m3  Formigd en massa HM - 20/ B/ 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re 97,66050 €
Altres conceptes 20,82950 € BD1A-INDZ m Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1329-1, d 8,14000
Altres conceptes 3,30000
P-44 P967-EOXP m Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm 29,15 €
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a P-53 SS.01 ut Import destinat a Seguretat i Salut segons Estudi de Seguretat i Salut redactat per el 1.054,00
flexio T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigé no estructural de coordinador de Seguretat.
15 N/mm2 de resisténcia minima a compressié i de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntada amb Sense descomposicid 1.054,00000
morter
B962-0GRG m Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants A1 de 20 586950 €
BO7L-1PYA  t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacié (G) segons 007426 € Albert Dalmau Ez:":ﬁ’:iigzﬁginte
B069-2A9P m3  Formigd d'Us no estructural de resisténcia a compressié 15 N'mm2, consisténcia plasti 463769 € Espina - DNI g;@?ﬂgwmm)
Altres conceptes 18,56855 € 38821476Y Fecha: 2023.05.00
(TCAT) 12:09:02 +02'00'
P-45 P9G3-DVV8 m Tall a‘mb serra .de dl§q en paviment de formigé per a formacié de junt de retraccié de 6 a 8 7,46 € Albert Dalmau Espina
mm d'amplaria i fondaria >= 6 cm Arquitecte tacnic de I'AMB
Altres conceptes 7,46000 € rquitecte tecnic de
P-46 P9G4-5S7TH  m2 Paviment de formigé de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb 96,02 €
formigd HA-25/B / 20 / lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla, col-locat amb cubilot, estesa i
vibratge mecanic i remolinat mecanic, armat amb armadura per lloses de formigé AP500 T
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigo lleuger elaborat a I'obra d'argila
expandida 20 a 25 N/mm2 de resisténcia a la compressid, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de
30 cm de gruix, col-locada sobre lamina separadora de polietilé de 150 pym i 144 g/m2,
col-locada no adherida, amb lamina separadora de geotextil format per feltre de polipropilé no
teixit lligat mecanicament de 100 a 110 g/m2, col-locat sense adherir
Altres conceptes 96,02000 €
P-47 POHI-9LMN kg Reparacié de paviment amb aglomerat asfaltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm 0,83 €
grandaria maxima del granulat i lligant d'emulsié bituminosa, amb estesa i compactacid
manual
BOH0-2MT8 kg Aglomerat asfaltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandaria maxima del 0,76000 €
Altres conceptes 0,07000 €
P-48 P9Z1-CVRL m Acabat de junt de dilatacié de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxd 40,85 €
EPDM, de 20 mm d'amplaria de maxima de junt, de 12,5 mm d'algaria de perfil i gruix maxim
admisible de paviment, per a una carrega mitja, col-locat fixacions mecaniques
B9Z0-35A1 m Acabat de junt de dilatacio de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de ¢ 32,35100 €
BOAO-07IH u Tac de nilé de 8 a 10 mm de diametre, amb vis 1,34000 €
Altres conceptes 7,15900 €
P-49 P9Z8-HB7Y m2 Pintat sobre paviment de formigd, amb pintura de poliureta, aplicada en dues capes, amb 18,66 €

neteja prévia i preparacio de la superficie
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MA D'OBRA

cool UA DESCRIPCIO PREU
A01-FEQY h Ajudant paleta 24,14000 €
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 24,14000 €
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 24,14000 €
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 24,14000 €
A01-FEP9 h Ajudant pintor 24,14000 €
A01-FEPD h Ajudant electricista 24,10000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 24,14000 €
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 27,42000 €
A0D-0007 h Manobre 22,70000 €
AOE-000A h Manobre especialista 23,47000 €
AOQF-000B h Oficial 1a 27,19000 €
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 27,19000 €
AOF-000E h Oficial 1a electricista 28,10000 €
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 27,19000 €
AQF-000I h Oficial 1a ferrallista 27,19000 €
AOF-000M h Oficial 1a jardiner 30,90000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 28,10000 €
AOQF-000S h Oficial 1a d'obra publica 27,19000 €
AOQF-000T h Oficial 1a paleta 27,19000 €
AOQF-000V h Oficial 1a pintor 27,19000 €
AQF-000Y h Oficial 1a soldador 27,64000 €

Pag.: 2
MAQUINARIA
coDl LA DESCRIPCIO PREU
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 15,86000 €
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 94,89000 €
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 81,23000 €
C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 173,81000 €
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 t 98,75000 €
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 7,77000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 52,25000 €
C152-003B h Camié grua 46,56000 €
C154-003L h Camid per a transport de 5 32,44000 €
C154-003M h Cami per a transport de 12 40,29000 €
C154-003N h Camid per a transport de 7 t 35,80000 €
C151-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre brag articulat per a una algaria de treball 13,77000 €
de 16 m, sense operari

C172-003J h Camié amb bomba de formigonar 156,60000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 1,78000 €
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €
C202-005P h Talladora amb disc de carborindum 3,48000 €
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 7,07000 €
C208-00H9 h Equip d'injeccié manual de resines 1,58000 €
C20G-00DT h Maquina taladradora 3,58000 €
C20K-00DP h Regle vibratori 4,51000 €
C20L-00DO h Remolinador mecanic 5,12000 €
CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diametre 72,72000 €
CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag desbrossador 47,48000 €
CR12-00KC h Tractor amb brag triturador de soques de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129CV), amb pneumatics 602,52000 €
CREO0-00C0 h Motoserra 5,25000 €
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B011-05ME m3 Aigua 1,56000 €
B030-05PJ m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550 kg/m3, en sacs 103,11000 €
BO3L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 16,71000 €
B055-0685 t Ciment portland amb escoria CEM 11/B-S 42,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 114,37000 €
B062-07PK cu Puntal metal-lic i telescopic per a 5 m d'algaria i 150 usos 109,34000 €
B062-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 45,56000 €
B067-2A9V m3 Formigd de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia tova i grandaria 64,98000 €
maxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20
B069-2A9P m3 Formigd d'ds no estructural de resisténcia a compressio 15 N/mm2, consisténcia plastica i 63,88000 €
grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
BOGE-11H5 m3 Formigd HA-25/B / 20 / lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 79,95000 €
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici6 lla
BOGE-11H8 m3 Formigd HA-25/B / 20 / lla de consistencia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 75,88000 €
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla
BO6F1-10IL m3 Formig6 en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua 93,01000 €
ciment =< 0.6
BO6F2-HZBD m3 Formigd per armar HA - 25/ B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua 92,75000 €
ciment =< 0.6
BO6F2-M6SW  m3 Formigo per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua 92,93000 €
ciment =< 0.6
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacié (G) segons norma 35,36000 €
UNE-EN 998-2
B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a Us 19,36000 €
estructural per a injectar
B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a Us estructural 16,16000 €
BOAK-07AS kg Clau acer 1,36000 €
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 1,34000 €
BOAO-07IH u Tac de nil6 de 8 a 10 mm de diametre, amb vis 0,20000 €
BOB7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 1,15000 €
BOB7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2 1,16000 €
BOB8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 3,09000 €
10080
BOD21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €
BOD80-0CNS  m2 Plafé metal-lic de 50x250 cm per a 20 usos 3,24000
BODE0-12V9  m2 Amortitzaci6 diaria d'estructura per a estintolament de fagana, metal-lica fixa d'algaria com a maxim 0,25000
11 m, amb estructura de bigues metal-liques alleugerides amb unions cargolades, no inclou el
sistema de contrapés o fonamentaci6 per a suport d'estructura
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 2,49000
BODZ5-0F6S  u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metal-lics, de 50x250 cm 0,59000
B2RA-28TN t Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 19,00000
t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus
B2RA-28TS t Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, 20,00000 €
procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
B2RA-28TX t Disposicié controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb 78,00000 €
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus
B2RA-28TZ t Disposicié controlada en centre de seleccié i transferéncia de residus vegetals nets no perillosos 48,00000 €

amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea
de Residus
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coDl LA DESCRIPCIO PREU
B2RA-28U0 t Disposicié controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una 48,00000 €
densitat 0,5 /m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus
B2RB-HFVL t Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials 13,00000 €
naturals excavats amb codi VNME
B775-0KR5 m2 Vel de polietilé de gruix 150 um i de pes 144 g/m2 0,32000 €
B7B1-0KPA m2 Geotéxtil format per feltre de polipropilé no teixit, lligat mecanicament de 100 a 110 g/m2 1,00000 €
B896-H59A kg Pintura antilliscant 10,57000 €
B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 12,49000 €
B8Z6-0P27 kg Imprimacié fixadora acrilica 5,56000 €
B826-0P29 kg Imprimaci6 neutralitzadora acrilica 27,38000 €
B962-0GRG m Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm 5,59000 €
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexio
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340
B9G3-0HRU t Pols de quars color 1.507,65000 €
B9HO0-2MT8 kg Aglomerat asfaltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandaria maxima del granulat i 0,76000
lligant d'emulsio bituminosa
B9Z0-35A1 m Acabat de junt de dilatacié de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxt EPDM, 29,41000 €
de 20 mm d'amplaria de maxima de junt, de 12,5 mm d'algaria de perfil i gruix maxim admisible de
paviment, per a una carrega mitja
BD1A-1INDV m Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 2,83000 €
mm i de llargaria 5 m, classe de reacci¢ al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar
BD1A-INDZ m Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 8,14000 €
mm i de llargaria 1 m, classe de reaccio6 al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar
BG10-H4SM u Subministrament de material per a reposicié de la instal-lacié eléctrica desmuntada en la fase de 1.242,68000 €
treballs previs, inclos el subministre d'una nova llumenerea tipus LED
BV210-01PQ u Determinacié de la resisténcia a la compressié d'una série de tres microprovetes d'un element de 109,63000 €
formigd endurit
BV210-01QB u Mostreig, realitzacié del con d'Abrams, elaboracié de provetes, cura i determinacio de la resisténcia 386,64000 €
a tracciod per flexio de 3 provetes de formigd amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651
BV250-00MH u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma 25,87000 €
UNE-EN ISO 15630-1
BV250-00N5 u Determinacié de les caracteristiques mecaniques: resisténcia a la traccid, limit elastic, allargament 75,64000 €
de ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb caracteristiques especials de
ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065
BV250-00N6 u Determinacié de les caracteristiques geometriques del corrugat, massa real i area de la seccio 64,32000 €

recta transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb caracteristiques especials de
ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065
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ELEMENTS COMPOSTOS
cool UA DESCRIPCIO PREU
B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i Rend.: 1,000 1,49000 €
manipulat a taller B500SD, de limit elastic >= 500
N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /Rx 27,19000 0,13595
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 24,14000 0,12070
Subtotal: 0,25665 0,25665
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0102 X 1,34000 0,01367
BOB7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 1,050 X 1,16000 1,21800
500 N/mm2
Subtotal: 1,23167 1,23167
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00257
COST DIRECTE 1,49089
COST EXECUCIO MATERIAL 1,49089

Data: 04/05/23 Pag. 5
ELEMENTS COMPOSTOS
coo UA DESCRIPGIO PREU
B065-CVY2 m3 Formigd lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 Rend.: 1,000 152,85000 €
de resisténcia a la compressio, de densitat 1400 a
1600 kg/m3, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 23,47000 = 23,47000
Subtotal: 23,47000 23,47000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /Rx 1,78000 = 1,24600
Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials
B055-0685 t Ciment portland amb escoria CEM 11/B-S 42,5 N 0,375 X 114,37000 = 42,88875
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B030-05PJ m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 0,700 X 103,11000 = 72,17700
550 kg/m3, en sacs
B0O11-05ME m3 Aigua 0,300 X 1,56000 = 0,46800
BO3L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,740 X 16,71000 = 12,36540
Subtotal: 127,89915 127,89915
DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 0,23470
COST DIRECTE 152,84985
COST EXECUCIO MATERIAL 152,84985
B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i Rend.: 1,000 1,48000 €
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO01-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,005 /Rx 2414000 = 0,12070
AOF-0001  h Oficial 1a ferrallista 0,006 /Rx 27,19000 = 0,13595
Subtotal: 0,25665 0,25665
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0102 X 1,34000 = 0,01367
BOB7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 1,050 X 1,15000 = 1,20750
500 N/mm2
Subtotal: 1,22117 1,22117
DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 0,00257
COST DIRECTE 1,48039
COST EXECUCIO MATERIAL 1,48039
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 P060-01Z22 u Determinacio de la resisténcia a la compressié d'una Rend.: 1,000 115,11 €
serie de tres microprovetes d'un element de formigd
endurit
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BV210-01P u Determinacio de la resisténcia a la compressio d'una 1,000 x  109,63000 = 109,63000
serie de tres microprovetes d'un element de formigd
endurit
Subtotal: 109,63000 109,63000
COST DIRECTE 109,63000
GASTOS INDIRECTOS 500 % 5,48150
COST EXECUCIO MATERIAL 115,11150
P-2 P060-020H u Mostreig, realitzacié del con d'Abrams, elaboracio de Rend.: 1,000 405,97 €
provetes, cura i determinacié de la resisténcia a
traccio per flexio de 3 provetes de formigd amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14651
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BV210-01Q u Mostreig, realitzacié del con d'Abrams, elaboracio de 1,000 X 386,64000 = 386,64000
provetes, cura i determinacié de la resisténcia a
traccié per flexié de 3 provetes de formigd amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14651
Subtotal: 386,64000 386,64000
COST DIRECTE 386,64000
GASTOS INDIRECTOS 500 % 19,33200
COST EXECUCIO MATERIAL 405,97200
P-3 P0B2-00PG u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer Rend.: 1,000 27,16 €
per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BV250-00M u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer 1,000 X 2587000 = 25,87000
per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1
Subtotal: 25,87000 25,87000
COST DIRECTE 25,87000
GASTOS INDIRECTOS 500 % 1,29350
COST EXECUCIO MATERIAL 27,16350
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P-4 P0B2-00PJ u Determinacio de les caracteristiques mecaniques: Rend.: 1,000 79,42 €
resisténcia a la traccio, limit elastic, allargament de
ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta
d'acer amb caracteristiques especials de ductilitat per
a armar formigons, segons la norma UNE 36065
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BV250-00N5 u Determinacio de les caracteristiques mecaniques: 1,000 X 75,64000 = 75,64000
resisténcia a la traccio, limit elastic, allargament de
ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta
d'acer amb caracteristiques especials de ductilitat per
a armar formigons, segons la norma UNE 36065
Subtotal: 75,64000 75,64000
COST DIRECTE 75,64000
GASTOS INDIRECTOS 500 % 3,78200
COST EXECUCIO MATERIAL 79,42200
P-5 P0B2-00PK u Determinacié de les caracteristiques geometriques Rend.: 1,000 67,54 €
del corrugat, massa real i area de la seccié recta
transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer
amb caracteristiques especials de ductilitat per a
armar formigons, segons la norma UNE 36065
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BV250-00N6 u Determinacié de les caracteristiques geomeétriques 1,000 X 64,32000 = 64,32000
del corrugat, massa real i area de la secci6 recta
transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer
amb caracteristiques especials de ductilitat per a
armar formigons, segons la norma UNE 36065
Subtotal: 64,32000 64,32000
COST DIRECTE 64,32000
GASTOS INDIRECTOS 500 % 3,21600
COST EXECUCIO MATERIAL 67,53600
P-6 P120-4RP7 m2 Amortitzaci6 diaria d'estructura per a estintolament de Rend.: 1,000 0,26 €
fagana, metal‘lica fixa d'algaria com a maxim 11 m,
amb estructura de bigues metal-liques alleugerides
amb unions cargolades, no inclou el sistema de
contrapés o fonamentaci6 per a suport d'estructura
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BODEO-12V9 m2 Amortitzacio diaria d'estructura per a estintolament de 1,000 X 0,25000 = 0,25000
fagana, metal-lica fixa d'algaria com a maxim 11 m,
amb estructura de bigues metal-liques alleugerides
amb unions cargolades, no inclou el sistema de
contrapés o fonamentacio per a suport d'estructura
Subtotal: 0,25000 0,25000
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COST DIRECTE 0,25000
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,01250
COST EXECUCIO MATERIAL 0,26250
P-7 P126-4RP4 m2 Muntatge i desmuntatge per a Rend.: 1,000 87,34 €
estintolament de fagana, metal-lica fixa, d'algaria com
a maxim 11 m, amb estructura de bigues metal-liques
alleugerides amb unions cargolades, inclou transport
amb un recorregut total maxim de 20 km
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /Rx 2414000 = 36,21000
AOF-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /Rx 28,10000 = 42,15000
Subtotal: 78,36000 78,36000
Maquinaria
C154-003N h Camid per a transport de 7 t 0,080 /Rx 35,80000 = 2,86400
Subtotal: 2,86400 2,86400
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,95900
COST DIRECTE 83,18300
GASTOS INDIRECTOS 500 % 4,15915
COST EXECUCIO MATERIAL 87,34215
P-8 P1B1-HOQZ u Retirada de proteccions per a reparacio de mobiliari o Rend.: 1,000 35,31 €
equipament fix urba amb carrega d'eines, tanques,
senyalitzacid i material sobrant, neteja final i trasllat a
magatzem
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 0,600 /Rx 27,19000 = 16,31400
A0OD-0007 h Manobre 0,600 /Rx 22,70000 = 13,62000
Subtotal: 29,93400 29,93400
Maquinaria
C154-003L h Camid per a transport de 5 t 0,100 /Rx 32,44000 = 3,24400
Subtotal: 3,24400 3,24400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44901
COST DIRECTE 33,62701
GASTOS INDIRECTOS 500 % 1,68135
COST EXECUCIO MATERIAL 35,30836
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P-9 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigé lleugerament armat, de Rend.: 1,000 12,42 €
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,300 /Rx 2347000 = 7,04100
AOD-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000
Subtotal: 9,31100 9,31100
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,150 /Rx 15,86000 = 2,37900
Subtotal: 2,37900 2,37900
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13967
COST DIRECTE 11,82967
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,59148
COST EXECUCIO MATERIAL 12,42115
P-10 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfaltic, amb compressor i Rend.: 1,000 573 €
carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,140 /Rx 23,47000 = 3,28580
Subtotal: 3,28580 3,28580
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0194 /Rx 52,25000 = 1,01365
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,070 /Rx 15,86000 = 1,11020
Subtotal: 2,12385 2,12385
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04929
COST DIRECTE 5,45894
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,27295
COST EXECUCIO MATERIAL 5,73188
P-11  P2148-49LB m Demolici6 de vorada, inclos la base, col-locada sobre Rend.: 1,000 4,65 €
formigd, amb compressor i carrega manual i
mecanica de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,00 /Rx 23,47000 = 2,34700
Subtotal: 2,34700 2,34700
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /Rx 15,86000 = 0,79300
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C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /Rx 52,25000 = 1,25400
Subtotal: 2,04700 2,04700
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,03521
COST DIRECTE 4,42921
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,22146
COST EXECUCIO MATERIAL 4,65067
P-12  P214P-E71Z m3 Enderroc de mur de contencié6 de magoneria, amb Rend.: 1,000 111,41 €
compressor i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,600 /R x 23,47000 = 37,55200
AOD-0007 h Manobre 2,400 /Rx 22,70000 = 54,48000
Subtotal: 92,03200 92,03200
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,800 /R x 15,86000 = 12,68800
Subtotal: 12,68800 12,68800
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 1,38048
COST DIRECTE 106,10048
GASTOS INDIRECTOS 500 % 5,30502
COST EXECUCIO MATERIAL 111,40550
P-13  P214P-E7JN m3 Maquinaria de suport duant la fase d'enderrocs i Rend.: 1,000 100,21 €
excavacié en llocs reduits i per dames, per a executar
les segiients feines calculades en repercussio per m3:
- Repas i suport per enderroc de fonament corregut
de formigd en massa, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora.
- Repas i suport per a excavacié per pous de
fonament en terreny compacte realitzada amb pala
excavadora.
- Apuntalament provisional amb cullera de tram de
mur inestable durant la fase d'enderrocs.
- Suport provisional en fase de tala d'arbre per
asseguar caiguda controlada.
- Carrega amb mitjans mecanics de runa i terres
sobre cami6 en entorn urba amb dificultat de mobilitat.
- Transport de runa i terres, amb camié de 7 t, amb
un recorregut de fins a 20 km fins a Centre de
reciclatge.
- Manobre senyalista per donar indicacions al
maquinistra durant la fase de moviment de terres.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,160 /R x 22,70000 = 3,63200
Subtotal: 3,63200 3,63200
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Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,400 /R x 52,25000 = 20,90000
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,800 /Rx 59,00000 = 47,20000
Subtotal: 68,10000 68,10000
Partides d'obra
P2214-HZA m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny 1,000 X 9,15413 = 9,15413
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camio, en entorn
urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3i<=5
m d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12
m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements
de mobiliari urba, en actuacions de 0.2 a2 m3
P242-DYSN m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres 1,300 X 11,15169 = 14,49720
no contaminades per a reutilitzar dins de I'obra, amb
cami6 de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km
Subtotal: 23,65133 23,65133
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05448
COST DIRECTE 95,43781
GASTOS INDIRECTOS 500 % 4,77189
COST EXECUCIO MATERIAL 100,20970
P-14  P214P-HM40 m3 Enderroc de fonament corregut de formigd armat, a Rend.: 1,000 232,49 €
ma i amb compressor i carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000Y h Oficial 1a soldador 1,000 /Rx 27,64000 = 27,64000
AOE-000A h Manobre especialista 3400 /Rx 23,47000 = 79,79800
AOD-0007 h Manobre 3400 /Rx 22,70000 = 77,18000
Subtotal: 184,61800 184,61800
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 1,700 /R x 15,86000 = 26,96200
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 1,000 /Rx 7,07000 = 7,07000
Subtotal: 34,03200 34,03200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,76927
COST DIRECTE 221,41927
GASTOS INDIRECTOS 500 % 11,07096
COST EXECUCIO MATERIAL 232,49023
P-15 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigdé de 15 cm de fondaria Rend.: 1,000 11,86 €
com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



JUSTIFICACIO DE PREUS

Projecte per a la construccié d"'un mur de contencié a la piscina de Can Millars, Cornella Liobregat

Projecte per a la construccio d"'un mur de contencié a la piscina de Can Millars, Cornella Liobregat

04/05/23 Pag. 13
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIO PREU
Manobre especialista 0,350 /R x = 8,21450
8,21450 8,21450
Magquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,350 /Rx = 2,96100
paviment
2,96100 2,96100
DESPESES AUKXILIARS 0,12322
COST DIRECTE 11,29872
GASTOS INDIRECTOS 0,56494
COST EXECUCIO MATERIAL 11,86365
P214W-FEMN m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de Rend.: 8,47 €
fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir
Unitats Parcial Import
Manobre especialista 0,250 /R x = 5,86750
5,86750 5,86750
Magquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,250 /R x = 2,11500
paviment
2,11500 2,11500
DESPESES AUKXILIARS 0,08801
COST DIRECTE 8,07051
GASTOS INDIRECTOS 0,40353
COST EXECUCIO MATERIAL 8,47404
Muntatge de placa de senyalitzacié vertical Rend.: 55,67 €
desmuntada en la fase d'enderrocs, muntada sobre
suport de peu ancorat a base de formigé.
Unitats Parcial Import
Ajudant muntador 1,000 /Rx = 24,14000
Oficial 1a muntador 1,000 /Rx = 28,10000
52,24000 52,24000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78360
COST DIRECTE 53,02360
GASTOS INDIRECTOS 500 % 2,65118
COST EXECUCIO MATERIAL 55,67478
Desmuntatge per a recol-locaci6 de placa de Rend.: 1,000 13,92 €
senyalitzacié vertical muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, superficie fins a 0,5-1 m2,
a una alcaria de 3 m com a maxim amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament
Unitats Preu Parcial Import
Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500
Ajudant muntador 0,250 /Rx 2414000 = 6,03500
Subtotal: 13,06000 13,06000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19590
COST DIRECTE 13,25590
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,66280
COST EXECUCIO MATERIAL 13,91870
Desmuntatge per a modificacié de de linea electrica Rend.: 1,000 406,80 €
existent. Consistent en linia entubada vista i
passatubs embeguts al mur de bloc, caixa de
derivacio i llumenera muntada superficialment. Inclou
revisié de la instal-laciop per possibole anulacié de
tram for de servei.Inclou desconexi6 de la linia de la
seva alimentacié per a manipulaci6 amb seguretat,
inclou desmuntatge dels tubs vistos i tota la
modificacié necessaria per a la corecte execucié del
nou mur de formigd. Aamb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre cami6 o contenidor.
Unitats Preu Parcial Import
Ajudant paleta 5000 /Rx 2414000 = 120,70000
Oficial 1a electricista 5000 /Rx 28,10000 = 140,50000
Ajudant electricista 5000 /Rx 24,10000 = 120,50000
Subtotal: 381,70000 381,70000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,72550
COST DIRECTE 387,42550
GASTOS INDIRECTOS 500 % 19,37128
COST EXECUCIO MATERIAL 406,79678
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P-20 P21DC-HBXX u Muntatge d'instal-lacié eléctrica existent desmuntada Rend.: 1,000 1.634,43 €
en la fase de treballs previs. Consistent en linia
entubada vista i passatubs embeguts al mur de bloc,
caixa de derivaci6 i llumenera muntada
superficialment. Inclou revisid de la instal-laciop per
nova posada en marxa. Inclou nova connexié de la
linia de la seva alimentacié, inclou el muntatge a nova
ubicaci6 del tots els elements desmuntats amb
installacio vista, inclos el cablejat eléctric. Muntatge
amb mitjans manuals.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEQY h Ajudant paleta 2,000 /Rx 24,14000 48,28000
A01-FEPD h Ajudant electricista 5000 /Rx 24,10000 120,50000
AOF-000E h Oficial 1a electricista 5000 /Rx 28,10000 140,50000
Subtotal: 309,28000 309,28000
Materials
BG10-H4SM u Subministrament de material per a reposicié de la 1,000 X 1.242,68000 1.242,68000
instal-lacio eléctrica desmuntada en la fase de treballs
previs, inclos el subministre d'una nova llumenerea
tipus LED
Subtotal: 1.242,68000 1.242,68000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,63920
COST DIRECTE 1.556,59920
GASTOS INDIRECTOS 500 % 77,82996
COST EXECUCIO MATERIAL 1.634,42916
P-21  P21R0-92HP u Tala controlada cistella mecanica d'arbre de 10 a 15 Rend.: 1,000 812,07 €
m d'algéria, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i carrega sobre camié grua amb pinga, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 4,000 /Rx 27,42000 109,68000
AOF-000M  h Oficial 1a jardiner 4,000 /Rx 30,90000 123,60000
Subtotal: 233,28000 233,28000
Maquinaria
CRE0-00C0O h Motoserra 4,000 /Rx 5,25000 21,00000
CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag 2,000 /Rx 47,48000 94,96000
desbrossador
C152-003B h Camio grua 4,000 /Rx 46,56000 186,24000
C151-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella 2,000 /Rx 13,77000 27,54000
sobre brag articulat per a una algaria de treball de 16
m, sense operari
Subtotal: 329,74000 329,74000
Materials
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B2RA-28TX t Disposici6 controlada en planta de compostage de 2,160 X 78,00000 = 168,48000
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus
B2RA-28U0 t Disposici6 controlada en planta de compostage de 0,800 X 48,00000 = 38,40000
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus
Subtotal: 206,88000 206,88000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,49920
COST DIRECTE 773,39920
GASTOS INDIRECTOS 500 % 38,66996
COST EXECUCIO MATERIAL 812,06916
P-22 P21R1-IDX0 u Trituracid de soca soterrada de 60 a 100 cm de Rend.: 1,000 880,88 €
perimetre amb tractor amb brag triturador de soques,
en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres
<=3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 7 m
d'amplaria, sense afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de <=5 u
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 1,3309 /Rx 27,42000 = 36,49328
Subtotal: 36,49328 36,49328
Maquinaria
CR12-00KC h Tractor amb brag triturador de soques de 69.9 a 94.9 1,3309 /Rx 60252000 = 801,89387
kW (95 a 129CV), amb pneumatics
Subtotal: 801,89387 801,89387
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,54740
COST DIRECTE 838,93455
GASTOS INDIRECTOS 500 % 41,94673
COST EXECUCIO MATERIAL 880,88128
P-23  P21Z0-52UU u Perforacié de mur de formigd armat per a formacié de Rend.: 1,000 245,85 €
passamurs fins a 200 mm de diametre nominal amb
un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de
barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre
100 i 400 mm de diametre
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 2414000 = 36,21000
AOE-000A h Manobre especialista 1,500 /R x 2347000 = 35,20500
Subtotal: 71,41500 71,41500
Maquinaria
CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant 2,000 /Rx 72,72000 = 145,44000

intercambiable, entre 100 i 400 mm de diametre
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C154-003L h Camid per a transport de 5 t 0,500 /Rx 32,44000 = 16,22000
Subtotal: 161,66000 161,66000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 1,07123
COST DIRECTE 234,14623
GASTOS INDIRECTOS 500 % 11,70731
COST EXECUCIO MATERIAL 245,85354
P-24 P21Z2-HGY8 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 ¢cm de Rend.: 1,000 21,50 €
fondaria, amb disc de carborindum
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,750 /Rx 2347000 = 17,60250
Subtotal: 17,60250 17,60250
Maquinaria
C202-005P h Talladora amb disc de carborlindum 0,750 /R x 3,48000 = 2,61000
Subtotal: 2,61000 2,61000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26404
COST DIRECTE 20,47654
GASTOS INDIRECTOS 500 % 1,02383
COST EXECUCIO MATERIAL 21,50036
P-25 P2211-4RS5 m3 Excavacié feta per dames d'amplaria 2,5 m i fondaria Rend.: 1,000 128,70 €
fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i
carrega manual de runa sobre contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 0,700 /Rx 27,19000 = 2,71900
AOD-0007 h Manobre 5200 /Rx 22,70000 = 118,04000
Subtotal: 120,75900 120,75900
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 1,81139
COST DIRECTE 122,57039
GASTOS INDIRECTOS 500 % 6,12852
COST EXECUCIO MATERIAL 128,69890
P2214-HZAB m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny Rend.: 1,000 9,61 €
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camid, en entorn
urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <=5
m d'amplaria o calgada/plataforma unica > 7 i <= 12
m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements
de mobiliari urba, en actuacions de 0.2 a2 m3
Unitats Preu Parcial Import
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Maquinaria
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,0027 /R x 98,75000 = 9,15413
20t
Subtotal: 9,15413 9,15413
COST DIRECTE 9,15413
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,45771
COST EXECUCIO MATERIAL 9,61184
P-26  P2243-53A9 m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins Rend.: 1,000 €
a 1,5 m de fondaria
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,100 /Rx 22,70000 = 2,27000
Subtotal: 2,27000 2,27000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,03405
COST DIRECTE 2,30405
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,11520
COST EXECUCIO MATERIAL 2,41925
P242-DYSN m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres Rend.: 1,000 €
no contaminades per a reutilitzar dins de I'obra, amb
camio6 de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C154-003N h Camid per a transport de 7 t 0,278 /R x 35,80000 = 9,95240
C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /Rx  173,81000 = 1,19929
Subtotal: 11,15169 11,15169
COST DIRECTE 11,15169
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,55758
COST EXECUCIO MATERIAL 11,70927
P-27 P2R2-EU9P m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o Rend.: 1,000 €
demolici6 en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 1400 /Rx 22,70000 = 31,78000
Subtotal: 31,78000 31,78000
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DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,47670
COST DIRECTE 32,25670
GASTOS INDIRECTOS 500 % 1,61284
COST EXECUCIO MATERIAL 33,86954
P-28 P2R4-HJDG m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres Rend.: 1,000 12,88 €
no contaminades a obra exterior o centre de
valoritzacid, amb camié de 7 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,010 /Rx 81,23000 = 0,81230
C154-003N h Camid per a transport de 7 t 0,320 /Rx 35,80000 = 11,45600
Subtotal: 12,26830 12,26830
COST DIRECTE 12,26830
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,61342
COST EXECUCIO MATERIAL 12,88172
P-29 P2R6-414R m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus Rend.: 1,000 15,17 €
inerts 0 no especials a instal-laci¢ autoritzada de
gestié de residus, amb camié per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,010 /Rx 81,23000 = 0,81230
C154-003N  h Camid per a transport de 7 t 0,381 /Rx 35,80000 = 13,63980
Subtotal: 14,45210 14,45210
COST DIRECTE 14,45210
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,72261
COST EXECUCIO MATERIAL 1517471
P-30 P2R6-4155 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus Rend.: 1,000 10,77 €
inerts 0 no especials a instal-laci¢ autoritzada de
gestié de residus, amb cami6 per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,007 /Rx 94,89000 = 0,66423
C154-003M h Camié per a transport de 12 0,238 /Rx 40,29000 = 9,58902
Subtotal: 10,25325 10,25325
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COST DIRECTE 10,25325
GASTOS INDIRECTOS 5,00 0,51266
COST EXECUCIO MATERIAL 10,76591
P-31 P2RA-EU5Z m3 Disposicié controlada en centre de seleccié i Rend.: 1,000 25,20 €
transferéncia de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28TZ t Disposici6 controlada en centre de seleccio i 0,500 X 48,00000 = 24,00000
transferéncia de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus
Subtotal: 24,00000 24,00000
COST DIRECTE 24,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 1,20000
COST EXECUCIO MATERIAL 25,20000
P-32 P2RA-EU6B m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de Rend.: 1,000 21,00 €
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construccio o demolicié, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28TS t Disposici6 controlada en centre de reciclatge de 1,000 X 20,00000 = 20,00000
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus
Subtotal: 20,00000 20,00000
COST DIRECTE 20,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 1,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 21,00000
P-33 P2RA-EU6E m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de Rend.: 1,000 28,93 €
residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17
0101 segons la Llista Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28TN t Disposici6 controlada en centre de reciclatge de 1,450 X 19,00000 = 27,55000

residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus
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Sublotal- 2755000 27 55000 AOD-0007 h Manobre 0,400 /Rx 22,70000 = 9,08000
Subtotal: 9,08000 9,08000
COST DIRECTE 27,55000 Magquinaria
0,
GASTOS INDIRECTOS 500 % 1,37750 C172-003J h Cami6 amb bomba de formigonar 0,150 /Rx  156,60000 = 23,49000
COST EXECUCIO MATERIAL 28,92750
Subtotal: 23,49000 23,49000
Materials
P-34 P2RB-HFVM m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat Rend.: 1,000 21,84 € BOGE-11H5 m3 Formigé HA-25/B / 20 / Ila de consisténcia tova 1100 X 7995000 = 87 94500
aparent 1,6 /m3, a valoritzador de materials naturals grandaria méxima del granulat 20 mm, amb >= 275 ’ ' ’
excavats amb codi VNME kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici¢ Ila
Unitats Preu Parcial Import Subtotal: 87,94500 87,94500
Materials
o ) ) DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,13620
B2RB-HFVL t Disposici6 de terres no contaminades de densitat 1,600 X 13,00000 = 20,80000
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals COST DIRECTE 120,65120
excavats amb codi VNME GASTOS INDIRECTOS 500 % 6,03256
Subtotal: 20,80000 20,80000 COST EXECUCIO MATERIAL 126,68376
giglgslﬁsgré CTOS 500 2?’32888 P-35 P320-D6YA kg Armadura per a murs de contencié AP500 SD, d'una Rend.: 1,000 2,17 €
' 0 ' algaria maxima de 6 m, d'acer en barres corrugades
Unitats Preu Parcial Import
P310-D51K kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres Rend.: 1,000 1,94 € Ma d'obra
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 . )
AOF-0001  h Oficial 1a ferrallista 0,010 /Rx 27,19000 = 0,27190
Unitats Preu Parcial Import A01-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,012 /Rx 2414000 = 0,28968
Ma dobra Subtotal: 056158 0,56158
A01-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,008 /Rx 2414000 = 0,19312 Materials
AOF-0001  h Oficial 1a ferrallista 0006 /Rx  27,19000 = 0,16314 BOAM-O78F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 00061  x 134000 = 0,00817
Subtotal: 0,35626 0,35626 B0OB6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i 1,000 X 1,49089 = 1,49089
) manipulat a taller B500SD, de limit elastic >= 500
Materials N/mm2
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0051 X 1,34000 = 0,00683
BOBG-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra 1000 x 148039 = 148039 Subtotal: 149906 149906
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500 DESPESES AUXILIARS 150 % 0.00842
N/mm?2 ' ’
_ COST DIRECTE 2,06906
Subtotal 148722 148722 GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,10345
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00534 COST EXECUCIO MATERIAL 2,17252
COST DIRECTE 1,84882
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,09244 P36 P322-D78R  m2  Muntatge i desmuntatge duna cara d'encofrat amb Rend.: 1,000 317 €
COST EXECUCIO MATERIAL 1,94127 plafo metalllcde 250x50 cm, per a murs de ContenC|o
de base rectilinia encofrats a una cara, d'una algaria
<=6 m, per a deixar el formigd vist
P312-D4NE m3 De rases i pous de fonaments, amb formigé HA-25/B / Rend.: 1,000 126,68 € ] .
20 / lla de consisténcia tova, grandaria maxima del Unitats Preu Parcial Import
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte Ma d'obra
| d" icié lla, abocat amb bomb:
per a classe diexposicio fla, abocat amb bomba AOF-000F h  Oficial 1a encofrador 0650 /Rx 2719000 =  17,67350
Unitats Preu Parcial Import A01-FEOZ  h Ajudant encofrador 0650 /Rx 2414000 = 15,69100
Ma d'obra Subtotal: 33,36450 33,36450
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Materials
B062-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 0,0101 X 45,56000 0,46016
usos
BOD80-0CN m2 Plafé metal-lic de 50x250 cm per a 20 usos 1,1025 X 3,24000 3,57210
BODZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons 1,000 X 0,59000 0,59000
metal-lics, de 50x250 cm
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,100 X 2,49000 0,24900
B062-07PK cu Puntal metal-lic i telescopic per a 5 m d'algaria i 150 0,0101 X 109,34000 1,10433
usos
B0D21-070 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 1,9998 X 0,40000 0,79992
BOAK-07AS kg Clau acer 0,1007 X 1,36000 0,13695
Subtotal: 6,91246 6,91246
DESPESES AUKXILIARS 250 % 0,83411
COST DIRECTE 41,1107
GASTOS INDIRECTOS 500 % 2,05555
COST EXECUCIO MATERIAL 43,16663
P324-16NX m3 Formigonament de murs de contenci6 (CE, EHE), de Rend.: 1,000 149,93 €
6 m d'algaria com a maxim, amb formig6 per armar
HA -25/B/ 20/ XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6 i abocat amb
cubilot amb ajuda de tub Tremie
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,880 /R x 22,70000 19,97600
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,220 /Rx 27,19000 5,98180
Subtotal: 25,95780 25,95780
Maquinaria
C172-003J h Camié amb bomba de formigonar 0,120 /Rx 156,60000 18,79200
Subtotal: 18,79200 18,79200
Materials
BO6F2-HZB m3 Formigd per armar HA - 25/ B / 20 / XC2 amb una 1,050 X 92,75000 97,38750
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6
Subtotal: 97,38750 97,38750
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,64895
COST DIRECTE 142,78625
GASTOS INDIRECTOS 500 % 7,13931
COST EXECUCIO MATERIAL 149,92556
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P-37  P324-M7DA m3 Formigonament de murs de contencié (CE, EHE), de Rend.: 1,000 160,14 €
6 m d'algaria com a maxim, amb formigé per armar
HA -30/F /20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6 i abocat amb
bomba
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,300 /Rx 22,70000 = 6,81000
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,035 /Rx 27,19000 = 0,95165
Subtotal: 7,76165 7,76165
Maquinaria
C172-003J h Cami6 amb bomba de formigonar 0,300 /Rx  156,60000 = 46,98000
Subtotal: 46,98000 46,98000
Materials
BO6F2-M6S m3 Formigd per armar HA - 30/ F / 20 / XC2 amb una 1,050 X 92,93000 = 97,57650
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6
Subtotal: 97,57650 97,57650
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,19404
COST DIRECTE 152,51219
GASTOS INDIRECTOS 500 % 7,62561
COST EXECUCIO MATERIAL 160,13780
P-38  P352-4S2| m3 Fonament de formigd armat HA-25/B/20/lla abocat Rend.: 1,000 204,33 €
amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P312-DANE m3 De rases i pous de fonaments, amb formigd HA-25/B / 1,000 X 120,65120 = 120,65120
20/ lla de consisténcia tova, grandaria maxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposicid lla, abocat amb bomba
P310-D51K kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres 40,000 X 1,84882 = 73,95280
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Subtotal: 194,60400 194,60400
COST DIRECTE 194,60400
GASTOS INDIRECTOS 500 % 9,73020
COST EXECUCIO MATERIAL 204,33420
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P-39  P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb Rend.: € P-41 P3Z4-616X m2 Travada de mur de contenci6 nou a mur existent, amb Rend.: €
formigd de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 perforacié i injectat continu, introduccié d'acer en
de ciment, consisténcia tova i grandaria maxima del barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2,
granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de cami6 amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i
Unitats Preu Parcial Import baixa viscositat i pont d'unié entre superficies de
) formigd amb resines epoxi sense dissolvents, de dos
Ma d'obra components
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /Rx 27,19000 = 2,71900
AOD-0007  h Manobre 0200 /Rx 2270000 = 4,54000 Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
Subtotal: 7,25900 7,25900 o - L, )
) P45R2-4UA m2 Pont d'uni6 entre superficies de formigé amb adhesiu 1,000 X 21,28893 = 21,28893
Materials de resines epoxi sense dissolvents, de dos
B067-2A9V m3 Formigo de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 0,100 X 64,98000 = 6,49800 components
de ciment, consistencia tova i grandaria maxima del P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm 4,000 X 16,03168 = 64,12672
granulat 20 mm, HL-150/B/20 de diametre, amb perforaci6 i injectat continu
d'adhesiu d'aplicacié unilateral de resines epoxi sense
Subtotal: 6,49800 6,49800 dissolvents, de dos components i baixa viscositat
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10889 Subtotal: 85,41565 8541565
COST DIRECTE 13,86589
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,69329 COST DIRECTE 85,41565
. GASTOS INDIRECTOS 500 % 4,27078
COST EXECUCIO MATERIAL 14,55918
COST EXECUCIO MATERIAL 89,68643
P-40 P3Z4-616N m2 Travada de fonament nou corregut a fonament Rend.: 1,000 89,69 €
existent, amb perforacié i injectat continu, introduccid P45R2-4UAX m2 Pont d'uni¢ entre superficies de formigé amb adhesiu Rend.: 1,000 22,35 €
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 de resines epoxi sense dissolvents, de dos
kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis components
amb resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat i pont d'unié entre Unitats Preu Parcial Import
superficies de formigd amb resines epoxi sense '
dissolvents, de dos components Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 0,300 /Rx 27,19000 = 8,15700
Unitats Preu Parcial Import
' . Subtotal: 8,15700 8,15700
Partides d'obra
Materials
P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm 4,000 X 16,03168 = 64,12672
de diametre, amb perforacié i injectat continu B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos 0,800 X 16,16000 = 12,92800
d'adhesiu d'aplicacié unilateral de resines epoxi sense components, per a Us estructural
dissolvents, de dos components i baixa viscositat
P45R2-4UA m2 Pont d'unié entre superficies de formigé amb adhesiu 1,000 X 21,28893 = 21,28893 Subotal 1292800 1292800
de resines epOXi sense dissolvents, de dos DESPESES AUXILIARS 2‘50 % 0,20393
components
COST DIRECTE 21,28893
Subtotal: 85,41565 8541565 GASTOS INDIRECTOS 500 % 1,06445
COST DIRECTE 85,41565 COST EXECUCIO MATERIAL 22,35337
GASTOS INDIRECTOS 500 % 4,27078
COST EXECUCIO MATERIAL 89,68643 P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm Rend.: 1,000 16,83 €
de diametre, amb perforacié i injectat continu
d'adhesiu d'aplicacié unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

AOF-000B  h Oficial 1a 0,125 /Rx 2719000 = 3,39875
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AOE-000A h Manobre especialista 0,220 /Rx 23,47000 = 5,16340
Subtotal: 8,56215 8,56215
Maquinaria
C20G-00DT h Maquina taladradora 0220 /Rx 3,58000 = 0,78760
C208-00H9 h Equip d'injeccié manual de resines 0,125 /Rx 1,58000 = 0,19750
Subtotal: 0,98510 0,98510
Materials
B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos 0,200 X 19,36000 = 3,87200
components i baixa viscositat, per a Us estructural per
ainjectar
BOB7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 2,160 X 1,15000 = 2,48400
500 N/mm2
Subtotal: 6,35600 6,35600
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,12843
COST DIRECTE 16,03168
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,80158
COST EXECUCIO MATERIAL 16,83327
P7B1-6Q5G m2 Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit lligat Rend.: 1,000 2,83 €
mecanicament de 100 a 110 g/m2, col-locat sense
adherir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,040 /Rx 27,9000 = 1,08760
AO01-FEP3  h Ajudant col-locador 0,020 /Rx 2414000 = 0,48280
Subtotal: 1,57040 1,57040
Materials
B7B1-0KPA m2 Geotéxtil format per feltre de polipropilé no teixit, lligat 1,100 X 1,00000 = 1,10000
mecanicament de 100 a 110 g/m2
Subtotal: 1,10000 1,10000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,02356
COST DIRECTE 2,69396
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,13470
COST EXECUCIO MATERIAL 2,82865
P7B2-5RJ8 m2 Lamina separadora de polietile de 150 um i 144 g/m2, Rend.: 1,000 1,62 €
col-locada no adherida
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,030 /Rx 27,19000 = 0,81570
A01-FEP3  h Ajudant col-locador 0,015 /Rx 2414000 = 0,36210
Subtotal: 1,17780 1,17780

quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio aigua

ciment =< 0.6
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B775-0KR5 m2 Vel de polietilé de gruix 150 um i de pes 144 g/m2 1,100 X 0,32000 = 0,35200
Subtotal: 0,35200 0,35200
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,01767
COST DIRECTE 1,54747
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,07737
COST EXECUCIO MATERIAL 1,62484
P-42  P89H-4V75 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb Rend.: 1,000 17,35 €
pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una
capa de fons d'imprimacié neutralitzadora, una
d'imprimacié fixadora i dues d'acabat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /Rx 2414000 = 0,36210
Subtotal: 4,44060 4,44060
Materials
B8Z6-0P29 kg Imprimaci6 neutralitzadora acrilica 0,2285 X 27,38000 = 6,25633
B826-0P27 kg Imprimaci6 fixadora acrilica 0,1428 X 556000 = 0,79397
B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 0,3978 X 12,49000 = 4,96852
Subtotal: 12,01882 12,01882
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,06661
COST DIRECTE 16,52603
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,82630
COST EXECUCIO MATERIAL 17,35233
P-43  P923-l4RY m3 Subbase de formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 Rend.: 1,000 118,49 €
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié
aigua ciment =< 0.6, abocat des de cami6 amb estesa
i vibrat manual, amb acabat reglejat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 0,150 /Rx 27,19000 = 4,07850
AOD-0007 h Manobre 0,450 /Rx 22,70000 = 10,21500
Subtotal: 14,29350 14,29350
Maquinaria
C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /Rx 451000 = 0,67650
Subtotal: 0,67650 0,67650
Materials
BOG6F1-I0IL m3 Formigd en massa HM - 20/ B / 20 / X0 amb una 1,050 X 93,01000 = 97,66050
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) BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a 0,0021 X 35,36000 = 0,07426
Subtotal: 97,66050 9766050 granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
DESPESES AUKXILIARS 150 % 0,21440 998-2
COST DIRECTE 112,84490 Subtotal: 10,58145 10,58145
0,
GASTOS INDIRECTOS 500 % 564225 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,25384
COST EXECUCIO MATERIAL 118,48715 COST DIRECTE 27.75799
GASTOS INDIRECTOS 500 % 1,38790
P93N-3GC8  m2 Solera de formigd lleuger elaborat a I'obra d'argila Rend.: 1,000 64,45 € COST EXECUCIO MATERIAL 29,14589

expandida 20 a 25 N/mm2 de resistencia a la

compressid, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 30 cm

de gruix P-45 P9G3-DVW8 m Tall amb serra de disc en paviment de formigo per a Rend.: 1,000 7,46 €
formacio de junt de retraccié de 6 a 8 mm d'amplaria i
Unitats Preu Parcial Import fondaria >= 6 cm
Ma d'obra
AOF-000T  h Oficial 1a paleta 0192 /Rx 2719000 = 522048 Unitats Preu Parcial Import
AOD-0007 h  Manobre 038 /Rx 2270000 = 871680 Ma dobra
AOE-000A h Manobre especialista 0220 /Rx 23,47000 = 5,16340
Subtotal: 13,93728 13,93728
Materials Subtotal: 5,16340 5,16340
B065-CVY2 m3  Formigd lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 0309  x 15284985 =  47,23060 Maguinaria
de resistencia a la compressio, de densitat 1400 a C178-00GF h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,220 /Rx 8,46000 = 1,86120
1600 kg/m3, elaborat a I'obra amb formigonera de paviment
1651
Subtotal: 1,86120 1,86120
Subtotal: 47,23060 47,23060
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07745
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20906
COST DIRECTE 7,10205
COST DIRECTE 61,37694 GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,35510
GASTOS INDIRECTOS 500 % 3,06885 .
COST EXECUCIO MATERIAL 7,45715
COST EXECUCIO MATERIAL 64,44579
P-46 P9G4-5STH m2 Paviment de formigd de 15 cm de gruix acabat amb 4 Rend.: 1,000 96,02 €
P-44  P967-E9XP m Vorada recta de formigd, monocapa, amb secci6 Rend.: 1,000 29,15 € kg/m2 de pols de quars color, amb formigd HA-25/B /
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons 20 / lla de consisténcia tova, grandaria maxima del
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
I'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa) per a classe d'exposicid lla, col-locat amb cubilot,
segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de estesa i vibratge mecanic i remolinat mecanic, armat
formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia amb armadura per lloses de formigé AP500 T amb
minima a compressio i de 20 a 25 cm d'algaria, i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
rejuntada amb morter 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
sobre una solera de formigo lleuger elaborat a I'obra
Unitats Parcial Import d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resisténcia a la
) compressié, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 30 cm
Ma d'obra de gruix, collocada sobre lamina separadora de
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,230 /Rx 27,19000 6,25370 polietilé de 150 pm i 144 g/m2, collocada no
AOD-0007 h  Manobre 0470 /Rx 2270000 = 1066900 adherida, amb lamina separadora de geotexti format
per feltre de polipropilé no teixit lligat mecanicament
Subtotal: 16,92270 16,92270 de 100 a 110 g/m2, col-locat sense adherir
Materials Unitats Preu Parcial Import
B962-0GRG m Vorada recta de formig6, monocapa, amb seccié 1,050 X 559000 = 5,86950 Partides d'obra
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a P9GC-ADH m2 Paviment de formigd de 15 cm de gruix acabat amb 4 1,000 X 20,95011 = 20,95011
I'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa) kg/m2 de pols de quars color, amb formigd HA-25/B /
segons UNE-EN 1340 20/ lla de consisténcia tova, grandaria maxima del
e . _ granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
B069-2A9P m3 Formigd d'Us no estructural de resisténcia a 0,0726 X 63,88000 = 4,63769

per a classe d'exposicio lla, col-locat amb cubilot,

compressio 15 Nfmmz, consisténcia plastica i estesa i vibratge mecanic i remolinat mecanic

grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
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P93N-3GC8 m2 Solera de formigo lleuger elaborat a I'obra d'argila 1,000 X 61,37694 61,37694
expandida 20 a 25 N/mm2 de resisténcia a la
compressio, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 30 cm
de gruix
P7B2-5RJ8 m2 Lamina separadora de polietilé de 150 pm i 144 g/m2, 1,000 X 1,54747 1,54747
col-locada no adherida
P7B1-6Q5G m2 Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit lligat 1,000 X 2,69396 2,69396
mecanicament de 100 a 110 g/m2, col-locat sense
adherir
P9Z3-DP4W m2 Armadura per lloses de formigé AP500 T amb malla 1,000 X 4,87886 4,87886
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Subtotal: 91,44734 91,44734
COST DIRECTE 91,44734
GASTOS INDIRECTOS 500 % 457237
COST EXECUCIO MATERIAL 96,01971
P9GC-ADHU m2 Paviment de formigd de 15 cm de gruix acabat amb 4 Rend.: 1,000 22,00 €
kg/m2 de pols de quars color, amb formigé HA-25/B /
20 / lla de consisténcia tova, grandaria maxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposicio lla, col-locat amb cubilot,
estesa i vibratge mecanic i remolinat mecanic
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 0,038 /Rx 27,19000 1,03322
AOE-000A h Manobre especialista 0,046 /Rx 23,47000 1,07962
Subtotal: 2,11284 2,11284
Maquinaria
C20K-00DP h Regle vibratori 0,025 /Rx 4,51000 0,11275
C20L-00DO h Remolinador mecanic 0,080 /Rx 5,12000 0,40960
Subtotal: 0,52235 0,52235
Materials
B9G3-0HRU t Pols de quars color 0,0042 X 1.507,65000 6,33213
BOGE-11H8 m3 Formigd HA-25/B / 20 / lla de consistencia tova, 0,1575 X 75,88000 11,95110
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici¢ lla
Subtotal: 18,28323 18,28323
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,03169
COST DIRECTE 20,95011
GASTOS INDIRECTOS 500 % 1,04751
COST EXECUCIO MATERIAL 21,99762
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P-47  P9H9-9LMN kg Reparacié de paviment amb aglomerat asfaltic en fred Rend.: 1,000 0,83 €
per a reparacions puntuals, de 8 mm grandaria
maxima del granulat i lligant d'emulsié bituminosa,
amb estesa i compactacié manual
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra ptblica 0,0003 /R x 27,19000 = 0,00816
AOE-000A h Manobre especialista 0,0006 /R x 2347000 = 0,01408
Subtotal: 0,02224 0,02224
Maquinaria
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,0006 /R x 7,77000 = 0,00466
Subtotal: 0,00466 0,00466
Materials
BIHO-2MT8 kg Aglomerat asfaltic en fred per a reparacions puntuals, 1,000 X 0,76000 = 0,76000
de 8 mm grandaria maxima del granulat i lligant
d'emulsié bituminosa
Subtotal: 0,76000 0,76000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,00056
COST DIRECTE 0,78746
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,03937
COST EXECUCIO MATERIAL 0,82683
P-48 P9Z1-CVRL m Acabat de junt de dilataci6 de paviment amb perfil Rend.: 1,000 40,85 €
d'alumini anoditzat amb banda de cautxi EPDM, de
20 mm d'amplaria de maxima de junt, de 12,5 mm
d'alcaria de perfil i gruix maxim admisible de
paviment, per a una carrega mitja, col-locat fixacions
mecaniques
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,100 /Rx 27,19000 = 2,71900
AO01-FEP3  h Ajudant col-locador 0,100 /Rx 2414000 = 2,41400
Subtotal: 5,13300 5,13300
Materials
B9Z0-35A1 m Acabat de junt de dilatacié de paviment amb perfil 1,100 X 29,41000 = 32,35100
d'alumini anoditzat amb banda de cautxi EPDM, de
20 mm d'amplaria de maxima de junt, de 12,5 mm
d'algaria de perfil i gruix maxim admisible de
paviment, per a una carrega mitja
BOAO-07IH u Tac de nil6 de 8 a 10 mm de diametre, amb vis 6,700 X 0,20000 = 1,34000
Subtotal: 33,69100 33,69100
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DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,07700
COST DIRECTE 38,90100
GASTOS INDIRECTOS 500 % 1,94505
COST EXECUCIO MATERIAL 40,34604
P9Z3-DP4W m2 Armadura per lloses de formigd AP500 T amb malla Rend.: 1,000 512 €
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,022 /Rx 2414000 = 0,53108
AOF-0001  h Oficial 1a ferrallista 0,022 /Rx 27,19000 = 0,59818
Subtotal: 1,12926 1,12926
Materials
BOB8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 1,200 X 3,09000 = 3,70800
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0184 X 1,34000 = 0,02466
Subtotal: 3,73266 3,73266
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,01694
COST DIRECTE 4,87886
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,2439%4
COST EXECUCIO MATERIAL 5,12280
P-49 P9Z8-HB7Y m2 Pintat sobre paviment de formigd, amb pintura de Rend.: 1,000 18,66 €
poliureta, aplicada en dues capes, amb neteja prévia i
preparacié de la superficie
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEP9 h Ajudant pintor 0,150 /R x 2414000 = 3,62100
AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0,300 /Rx 27,9000 = 8,15700
Subtotal: 11,77800 11,77800
Materials
B896-H59A kg Pintura antilliscant 0,550 X 10,57000 = 5,81350
Subtotal: 5,81350 5,81350
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17667
COST DIRECTE 17,76817
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,88841
COST EXECUCIO MATERIAL 18,65658
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P-50 PD5N-51AQ m Escorrentiu amb tub de PVC-U de 75 mm de Rend.: 1,000 8,97 €
diametre, col-locat en el mur
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra ptblica 0,110 /Rx 27,19000 = 2,99090
AOD-0007 h Manobre 0,110 /Rx 22,70000 = 2,49700
Subtotal: 5,48790 5,48790
Materials
BD1A-INDV m Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B 1,050 X 2,83000 = 2,97150
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de
llargaria 5 m, classe de reaccié al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar
Subtotal: 2,97150 2,97150
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08232
COST DIRECTE 8,54172
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,42709
COST EXECUCIO MATERIAL 8,96880
P-51  PY01-HBAD u Ajudes de paleteria per a tasques auxiliars Rend.: 1,000 1.500,00 €
necessaries per a l'execucid de les feines
COST DIRECTE 1.428,57143
GASTOS INDIRECTOS 500 % 71,42857
COST EXECUCIO MATERIAL 1.500,0000
P-52 PY30-615B m Formacié de passamurs amb tub de PVC de diametre Rend.: 1,000 11,44 €
90 mm i d'1 m de llargaria, com a maxim
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,700 /Rx 27,19000 = 2,71900
Subtotal: 2,71900 2,71900
Materials
BD1A-INDZ m Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B 1,000 X 8,14000 = 8,14000
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargaria 1 m, classe de reaccié al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar
Subtotal: 8,14000 8,14000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04079
COST DIRECTE 10,89979
GASTOS INDIRECTOS 500 % 0,54499
COST EXECUCIO MATERIAL 11,44477
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P-53 §S.01 ut Import destinat a Seguretat i Salut segons Estudi de Rend.: 1,000 1.054,00 €
Seguretat i Salut redactat per el coordinador de
Seguretat.
COST DIRECTE 1.003,80952
GASTOS INDIRECTOS 500 % 50,19048
COST EXECUCIO MATERIAL 1.054,0000
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B MATERIALS | COMPOSTOS
BO MATERIALS BASICS
B01 LiQUIDS

B011- AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BO11-05ME.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aiglies utilitzades per algun dels usos seglients:

- Confecci6 de formigd

- Confeccid de morter

- Confeccid de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsid, etc.

- Humectacidé de bases o subbases

- Humectacidé de peces ceramiques, de ciment, etc.

CARACTERiSTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aiglies potables i1 les sancionades com a acceptables per la practica.
Es poden utilitzar aiglies de mar o salines analogues per a la confeccidé o curat de formigons
sense armadura. Per a la confeccidé de formigd armat o pretesat es prohibeix 1'Gis d'aguestes
aiglies, tret del cas que es facin estudis especials.

Es podra utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la propia
central de formigd, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/cm3 1 la densitat total sigui <=1,1 g/cm3

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigd, no ha de contenir cap
substancia perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigd o a la
proteccid de l'armat.

Si ha d'utilitzar-se per a la confeccid o el curat de formigd o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilitzacidé o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que
acompleix totes aquestes caracteristiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5

- Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/1 (15.000 ppm)

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) - Ciment tipus SR (EHE) o SR,SRC (CODI
ESTRUCTURAL) : <= 5 g/1 (5.000 ppm) - Altres tipus de ciment: <= 1 g/1 (1.000 ppm)

- 16 clor, expressat en Cl- (UNE 7178 EHE) (UNE 83958 CODI ESTRUCTURAL) - Aigua per a
formigd pretesat: <=1 g/1 (1.000 ppm) - Aigua per a formigd armat: <= 3 g/l (3.000
ppm) (EHE) <= 2 g/1 (CODI ESTRUCTURAL) - Aigua per a formigd en massa amb armadura de
fissuracidé: <= 3 g/1 (3.000 ppm) (EHE) <= 2 g/1 (CODI ESTRUCTURAL)

- Hidrats de carboni (UNE 7132 EHE) (UNE 83959 CODI ESTRUCTURAL) : 0

- Substancies organiques solubles en eter (UNE 7235 EHE) (UNE 83960 CODI ESTRUCTURAL): <= 15

g/l (15.000 ppm)

Alcalis Na20 (CODI ESTRUCTURAL): >= 1,5 g/l

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de 1l'inici de 1l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en S04 (UNE 83956)

Contingut en i6 clor Cl- (UNE 7178 EHE) (UNE 83958 CODI ESTRUCTURAL)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132 EHE) (UNE 83959 CODI ESTRUCTURAL)

- Contingut de substancies organiques solubles en eter (UNE 7235 EHE) (UNE 83960 CODI
ESTRUCTURAL)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no sera obligatori realitzar
els assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepcidé en el cas de centrals de formigd
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realitzacid dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions
de l'article 27 de 1'EHE o l'apartat 17.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o el CODI
ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

B0 MATERIALS BASICS
B03 GRANULATS

B030- ARGILA EXPANDIDA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B030-05PJ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Granuls esférics obtinguts per un procés de coccid d'argiles especials a 1200°C en forn
rotatori.

S'han considerat les densitats nominals seglients:

- 300- 350 kg/m3

- 550 kg/m3

- 750 kg/m3

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de ser imputrescible i inatacable pels agents atmosfeérics i productes quimics.
Conductivitat térmica a 20°C (UNE 92-202):

- Densitat aparent 300-350 kg/m3: 0,08 W/m K

- Densitat aparent 550 kg/m3: 0,10 W/m K

- Densitat aparent 750 kg/m3: 0,016 W/m K

Terrossos d'argila, en volum (UNE 53033): < 0,25%

Contingut de fins que passen pel tamis 0,08, en volum (UNE 7135): < 2%

Contingut de sulfats expressats en S04 i referits al granulat sec en pes (UNE 7245): 1,2%
Resistéencia a la compressid:

- Pes especific aparent 3,0-3,5 kN/m3: 1,3 N/mm2

- Pes especific aparent 5,0 kN/m3: 1,7 N/mm2

- Pes especific aparent 7,5 kN/m3: 1,9 N/mm2

Absorcié d'aigua: < 14% en volum
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Tolerancies:

- Resisténcia a la compressié: + 0,1 N/mm2
- Densitat aparent: + 50 kg/m3 DN

- Terrossos d'argila: < 0,5%

- Contingut de fins: < 3,5%

- Contingut de sulfats: < 1,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT EN SACS:

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a minim, els valors per les propietats
higrotermiques segiients, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Conductivitat térmica (W/mK)

- Factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua

Emmagatzematge: Sobre una superficie plana i neta, protegits de pluges i humitats. No s'ha de
col -locar pes a sobre, per tal de no aixafar el material.

ARGILA EXPANDIDA PER A IMPULSAR EN SEC:

Subministrament: En cisternes per impulsar en sec.

No hi ha condicions especifiques d'emmagatzematge.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BO MATERIALS BASICS
B03 GRANULATS

BO3L- SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BO3L-05MQ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construccidé i demolicidé en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus seglients:

- Sorra de marbre blanc

- Sorra per a confeccidé de formigons, d'origen:

Sorra per a confeccidé de formigons, d'origen: - De pedra calcaria - De pedra granitica
- Sorra per a confeccié de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construccidé i demolicions

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovacidé de la DF les pedreres o dipodsits d'on s'han
d'obtenir els arids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que 1i
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificacidé geologica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.
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La DF ha de poder refusar totes aquelles procedéencies que, al seu criteri, obligarien a un
control massa fregiient dels materials que se n'extraguessin.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliedrica.

La composicidé granuloméetrica ha de ser 1l'adequada al seu Us, o si no consta, la que estableixi
explicitament la DF.

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de materia organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patrd
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes

Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran arids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nododuls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a 1'EHE o el CODI
ESTRUCTURAL.

Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 1'EHE o
l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o
de resisténcia elevada, han de ser adequats per a la fabricacidé de formigd reciclat
estructural, complint una serie de requisits:

- Dimensidé minima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigdé amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigdé amb 100% d'arid reciclat: <= 0,25%

- Absorcié d'aigua per a un formigd amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 7%
- Absorcidé d'aigua per a un formigd amb més del 20% d'arid reciclat: <=
- Coeficient de Los Angeles: <= 40

- Continguts maxims d'impureses: - Material ceramic: <= 5% del pes - Particules
lleugeres: <= 1% del pes - Asfalt: <= 1% del pes - Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
1'"EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'arid fi que s'utilitzen per a la
confeccié del formigd

Designacié: d/D - IL - N

d/D: Fraccidé granulometrica, d tamany minim i D tamany maxim

IL: Presentacid, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de l1l'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomitic;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels granuls (Tamis 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracid: <= 0,05% en pes

- Formigdé pretesat: <= 0,03% en pes

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Perdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%

- Perdua de pes amb sulfat magnesic: <= 15%

Perdua de pes amb sulfat magnesic (UNE-EN 1367-2) quan el formigd estigui sotmes a una classe
d'exposicidé H o F (EHE) o XF (CODI ESTRUCTURAL), i 1l'arid fi tingui una absorcidé d'aigua >1%:
<= 15%

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d'alta resisteéncia: < 40

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigd. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un analisi petrografic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat alcali silice o alcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a 1'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a 1'UNE 146.507 EX Part 2.

La corba granulometrica de l'arid fi, ha d'estar compresa dins del fus seglient:

o\°

I
I
I Limits |———mmm o m oo g
I
I

| Superior| 0 ' 4 i 16 ' 40 ' 70 ' 77 ' (1) '

Pagina: 4



Projecte per a la construccié d'un mur de contencié a la piscina de Can Millars, Cornella Llobregat

iInferior) 15 i 38 i 60 i 82 i 94 i 100 i 100 i

(1) Agquest valor varia en funcidé del tipus 1 origen de 1l'arid.
SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fi: - Granulat arrodonit: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig no calcari
per a obres sotmeses a exposicidé IIIa,b,c, IV o alguna classe especifica d'exposicid: <= 6% en
pes (EHE) - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié XS, XD,
XA,XF o XM: <= 6% en pes (CODI ESTRUCTURAL) - Granulat de matxuqueig no calcari per a
obres sotmeses a exposicidé I,IIa,b o cap classe especifica d'exposicid: <= 10% en pes (EHE)

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicidé X0 o XC i no sotmeses a
cap classe d'exposicidé XA, XF o XM: <= 10% en pes (CODI ESTRUCTURAL)
Equivalent de sorra (EAV) (UNE EN 933-8):

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe especifica d'exposicidé: >= 70 (EHE)
- Per a obres en ambients X0, XC: >= 70 (CODI ESTRUCTURAL)

- Resta de casos: >= 75

Absorcié d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

- Granulat fi: - Granulat arrodonit: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig calcari
per a obres sotmeses a exposicidé IIIa,b,c,IV o alguna classe especifica d'exposicid: <= 10% en
pes (EHE) - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposicid XS, XD, XA, XF
o XM: <= 10% en pes (CODI ESTRUCTURAL) - Granulat de matxuqueix calcari per a obres
sotmeses a exposicid I,IIa,b o cap classe especifica d'exposicid: <= 16% en pes (EHE) -
Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicidé X0 o XC i no sotmesa a cap
classe d'exposicid XA,XF o XM: <= 16% en pes (CODI ESTRUCTURAL)

Valor blau de metileée (UNE 83130):

- Per a obres sotmeses a exposicid I,IIa,b o cap classe especifica d'exposicidé (EHE) o
exposicié X0 o XC (CODI ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

La composicidé granulometrica ha de quedar dintre dels limits segiients:

e +
' Tamis ' Percentatge en ' Condicions '
| UNE 7-050 | pes que passa 1 1
! mm ! pel tamis ! !
! 5,00 ! A ' A = 100 !
! 2,50 ! B I 60 <= B <= 100 |
! 1,25 ! C 1 30 <= C <= 100 |
1 0,63 1 D | 15 <= D <= 70 |
! 0,32 ! E ! 5 <= E <= 50 !
! 0,16 ! F ! 0 <= F <= 30 !
! 0,08 ! G ! 0 <= G <= 15 !
i Altres ' 1 C - D <= 50 1
' condi- | ' D - E <= 50 |
! cions ! ' C - E <=70 1
e +
Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de mateéries perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcciod.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacidé o d'alteracid fisica o
quimica sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilitzacié.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el so6l o corrents d'aigua.

S'ha considerat que 1'Gs sera el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilitzacid diferent d'aquesta, es requereix l'acceptacid expressa de la
direccidé facultativa i la justificacidé mitjancant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els arids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminacid, i
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evitant la seva possible segregacid, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-1los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i1 net destinat a l'apilament dels arids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.
SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.
UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigdn.

Documento Bédsico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a minim les segiients dades:

- Identificacidé del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE o indicacié d'autoconsum

- NUmero de serie de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacié de 1l'arid segons l'article 28.2 de 1'EHE o l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacidé del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacidé relativa a la granulometria i a les tolerancies
de 1'arid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacidé seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
carreteres i1 altres treballs d'obres publiques i edificacidé de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a
edificacid, fabricacid de productes de formigd prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictesx*.
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre: - Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions - Productes per a
edificacid, fabricacid de productes de formigd prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres publiques de Funcio: Aplicacions gque no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i1 normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres
publiques i1 edificacié de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i1 normes administratives
nacionals de cada estat membre: - Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacidé comercial i ha
d'anar acompanyat de la segiient informacié:

- Numero d'identificacié de 1l'organisme de certificacid

- Nom o marca d'identificacidé i direccid del fabricant

- Les dues uUltimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge

- Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripcidé del producte (nom generic, material, Us previst)

- Designacidé del producte

- Informacié de les caracteristiques essencials aplicables

A la documentacidé del marcatge haura d'indicar:
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- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d'emissi6 del certificat

- Garantia de que el tractament estadistic és l'exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu Us, en el cas que hi hagi arids que no
compleixen amb l'article 28.4.1 de la EHE o l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.

L'arid reciclat ha d'incloure en la seva documentacib:

- Naturalesa del material

- Planta productora de l1l'arid i empresa transportista de la runa

- Preséncia d'impureses

- Detalls de la seva procedéncia

- Altre informacidé que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacidé de la seva
idoneitat per al seu Us es fara mitjancant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de 1'EHE o
l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a maxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de 1'EHE o l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que
verifiqui el compliment de les especificacions de 1l'arid subministrat respecte l'article 28 de
1'"EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informacidé, ha de poder determinar 1l'execucidé de comprovacions mitjancant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspeccidé a la planta de fabricacid, a poder ser,
abans del subministra de 1'arid, per comprovar la idoneitat per a la seva fabricacidé. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs seglients per a verificar la conformitat de
les especificacions:

- Materia organica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes
especific 2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Sulfats solubles en acid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut d'I6 CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrografic

- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Absorcidé d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d'identificacié per raigs X.

- Perdua de pes amb sulfat magnésic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulometric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspeccidé visual, 1 si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assalgs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjangant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI
ESTRUCTURAL.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar 1 aprovar noves férmules de treball.

No s'han d'utilitzar arids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe especifica
d'exposicié (EHE), classe X0 o XC (CODI ESTRUCTURAL)

- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcaries o de roques dolomitiques
que no compleixin l'especificacidé de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metile (UNE-EN 933-9) compleix el segiient:

- Per a obres amb classe general d'exposicidé I, IIa o IIb (i sense classe especifica) (EHE) o
classe X0 o XC (CODI ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metile fos superior als valors anteriors, 1 es presentin dubtes de la
presencia d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
deteccidé i identificacidé: s'ha de poder utilitzar 1l'arid fi si les argiles sén del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigd amb aquest arid sén les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components perd sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escories
sidertrgiques adequades, en la fabricacidé de formigd d'tis no estructural.

Projecte per a la construccié d'un mur de contencio a la piscina de Can Millars, Cornella Llobregat
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B0 MATERIALS BASICS
B05 AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B055- CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B055-0685.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjancant un procés d'hidratacid, endureix i un cop
endurit conserva la seva resisténcia i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les caracteristiques seglients:
- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unidé Europea o de 1l'Associacidé Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni en la seva composicid.

El ciment ha de ser capag¢, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigd que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de periodes definits, els nivells especificats de resisténcia i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracib.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a 1'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milié del pes
sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM) :

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma UNE-EN
197-1.

Tipus de ciments:

- Ciment Portland: CEM I

- Ciment Portland amb addicions: CEM II

- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM III

- Ciment putzolanic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de 1l'addicidé o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.

Addicions del clinker portland (K):

- Escoria de forn alt: S

- Fum de silice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicilia: V

- Cendra volant calcaria: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relacidé entre denominacidé i designacid dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:

Pagina: 8



Projecte per a la construccié d'un mur de contencié a la piscina de Can Millars, Cornella Llobregat

! Denominacid | Designacid !
| e e e e e | e e e e 1
1 1 1
i Ciment portland ! CEM I !
| e e e e e | e e e e 1
1 1 1
! Ciment portland amb escoria ' CEM II/A-S
| ! CEM II/B-S |
| e e e e e e | e e e e 1
1 1 1
| Ciment portland amb fum de silice ! CEM II/A-D |
| e e e e e | e e e e 1
1 1 1
i Ciment portland amb Putzolana ' CEM II/A-P
| ! CEM II/B-P |
! ! CEM II/A-Q |
! ! CEM II/B-Q |
| e e e e e | e e e e 1
1 1 1
i Ciment portland amb cendres ' CEM II/A-V |
! volants ! CEM II/B-V |
| ! CEM II/A-W |
| ! CEM II/B-W |
| e e e e e | e e e e 1
1 1 1
! Ciment portland amb esquist ' CEM II/A-T '
! calcinat ! CEM II/B-T |
| e e e e e e | e e e e 1
Ciment portland amb filler CEM II/A-L

CEM II/A-LL

1 1

1 I

1 1

! calcari ' CEM II/B-L
1 |l

1 1

i ! CEM II/B-LL

1 1 1
! Ciment portland mixt ! CEM II/A-M |
| ! CEM II/B-M |
| e e e e e e | e e e e 1
1 1 1
! Ciment amb escdries de '\ CEM III/A !
' forn alt '\ CEM III/B !
! \ CEM III/C i
| e e e e e | e e e e 1
1 1 1
| Ciment putzolanic ! CEM IV/A !
! ! CEM IV/B |
| e e e e e e | e e e e 1
1 1 1
! Ciment compost ' CEM V/A

! \ CEM V/B i
e +

En ciments portland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designacidé del ciment.

La composicié dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capitol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques 1 de
durabilitat especificades al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALC (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016,
de 10 de juny.

Han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques i quimiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homolegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb 1l'especificacidé de blancor.

Index de blancor (UNE 80117): >= 85

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques, gquimiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs sén les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques i quimiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) sén les mateixes que les especificades per al
ciment homdleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR) :

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relacidé entre denominacidé i designacid dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:

Projecte per a la construccié d'un mur de contencio a la piscina de Can Millars, Cornella Llobregat
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| Ciment portland ! I !
D e e e e e e e e e e e e e o o o o o o | e e e e e e e I
1 1 I
| Ciment portland amb escoria ! II/A-S !
i ! I1/B-S !
D e e e e e e e e e e e e e o o o o o o | e e e e e e e I
1 1 I
| Ciment portland amb fum de silice ' II/A-D '
D e e e e e e e e e e e e e o o o o o o | e e e e e e e I
1 1 I
| Ciment portland amb Putzolana ' II/A-P '
! ! I1/B-P !
D e e e e e e e e e e e e e o o o o o o | e e e e e e e I
1 1 I
| Ciment portland amb cendres ' II/A-V '
! volants ! II/B-V !
D e e e e e e e e e e e e e o o o o o o | e e e e e e e I
1 1 I
! Ciment amb escories de ! III/A

i forn alt ' III/B !
! ! III/C i
D e e e e e e e e e e e e e o o o o o o | e e e e e e e I
1 1 I
| Ciment putzolanic ' IV/A !
i ! IV/B !
D e e e e e e e e e e e e e o o o o o o | e e e e e e e I
1 1 I
| Ciment compost ' CEM V/A

ittt it L L P +

Les especificacions generals en quan a composicidé i a exigeéncies mecaniques, fisiques,
quimiques i de durabilitat gque han de complir sén les corresponents als ciments comuns
homolegs de la norma UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capitol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempéerie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.

Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5 1 32,5: 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacidén de los
cementos para la fabricacidén de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacién de conformidad a normas
como alternativa de la homologaciédn de los cementos para la fabricacién de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacién de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacién de productos de construccidn, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccidn para la recepcidn
de cementos (RC-16).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicidén, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicidén, especificaciones y criterios de
conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALC
(CAC) :
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El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacidé seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
preparacidé de formigd, morter, beurades i altres mescles per a construccid i1 per a la
fabricacié de productes de construccid, - Productes per a elaboracidé de formigd, morter, pasta
i altres mescles per a construccidé i per a la fabricacié de productes de construccid: -
Sistema 1+: Declaracidé de Prestacions

El simbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la seglent informacidé com a
minim:

- el numero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
produccid

- nom o marca distintiva d'identificacidé i1 adreca enregistrada del fabricant

- numero del certificat CE de conformitat

- les dues ultimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte aixi com les seves caracteristiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions técniques

- referéncia a la norma harmonitzada corresponent

- designacidé normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent

- en el seu cas, informacidé addicional referent al contingut de clorurs, al limit superior de
pérdua per calcinacidé de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i incloura com a minim:

- el simbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el numero del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d'identificacidé i1 adreca enregistrada del fabricant

- els dos ultims digits de 1l'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referéncia al numero de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informacidé complerta del marcatge o etiquetat CE haura d'apareixer també a
l'albara o documentacidé que acompanya al lliurament.

A l'albara hi han de figurar les dades segilients:

- numero de referéncia de la comanda

- nom i adrecga del comprador i1 punt de desti del ciment

- identificacidé del fabricant i de l'empresa de subministrament

- designacié normalitzada del ciment subministrat conforme a la instruccié RC-08

- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referencia a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament

- identificacié del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR) :

A l'albara hi han de figurar les dades seglients:

- numero de referéncia de la comanda

- nom 1 adreca del comprador i1 punt de desti dels ciment

- identificacidé del fabricant i de 1l'adreca de subministrament

- designacid normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de
juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra

- identificacidé del vehicle que transporta el ciment

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la seglent
informacid:

- nom o marca identificativa i1 adreca complerta del fabricant i de la fabrica

- designacidé normalitzada del ciment subministrat conforme la present instruccid

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricacidé i d'envasat (indicant setmana 1 any)

- condicions especifiques aplicables a la manipulacidé i utilitzacidé del producte

El fabricant ha de facilitar, si 1i demanen, les dades seglients:

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informacidé detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:

La recepcidé del ciment haura d'incloure al menys, dues fases obligatories:

- Una primera fase de comprovacidé de la documentacid

- Una segona fase d'inspeccid visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepcidé ho considera oportu, de
comprovacié del tipus i classe de ciment i de les caracteristiques fisiques quimiques i
mecaniques mitjancant la realitzacid d'assaigs d'identificacidé i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepcidé ha de
comprovar que la documentacid es la requerida. Aquesta documentacid estara compresa per:

- Albara o full de subministrament.

- Etiquetatge

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificacidé de Conformitat del
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Reial Decret 1313/1988

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldra també la documentacid precisa de
reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspeccidé visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

La tercera fase s'activara quan es pugul preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable aixi ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en 1'Us de ciments d'anteriors remeses.

En aquest suposit es duran terme, abans de comencgar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designacidé i procedencia durant 1l'execucid, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-08.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmes a
assalg s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovacié de la
composicidé, l'altra per als assaigs fisics, mecanics 1 quimics i l'altra per a ser conservada
preventivament.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

A efectes de la fase primera, no s'aprovara 1l'us de ciments els quals el etiquetatge i la
documentacidé no es correspongui amb el ciment sol-licitat, quan la documentacidé no estigui
completa i gquan no es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s'aprovara 1'ts de ciments que presentin simptomes de
meteoritzacid rellevant, que contingui cossos estranys i1 que no resulti homogénia en el seu
aspecte o color.

A efectes de la tercera fase, no s'aprovara 1l'us de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptara el lot
Unicament si els resultats obtinguts en les dues mostres sén satisfactoris.

BO MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS

B062- MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B062-07PK,B062-07PL.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces cilindriques estretes i1 llargues per a apuntalaments.

S'han considerat els tipus seglients:

- Puntal roddé de fusta

- Puntal metal -lic telescopic

PUNTAL DE FUSTA:

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral -leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacid que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre maxim d'usos.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): )t 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccid volumetrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4

Pagina: 12



Projecte per a la construccié d'un mur de contencié a la piscina de Can Millars, Cornella Llobregat Projecte per a la construccié d'un mur de contencio a la piscina de Can Millars, Cornella Llobregat

Resistencia a la compressidé (UNE 56-535): Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construccid, perd col -laboren a

- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2 millorar la durabilitat del formigd estructural (formigons de neteja) o aporten el volum

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
Resisténcia a la traccidé (UNE 56-538): S'han considerat els materials segiients:

- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2 - Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminacidé de les armadures i la dessecacid del
- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 formigd estructural al procés d'abocat

Resisténcia a la flexidé (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 - Formigdé no estructural destinat a conformar volums de material resistent

Resisténcia a l'esforc tallant: >= 5 N/mm2 CARACTERISTIQUES GENERALS:

Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 Els ciments que es poden utilitzar en formigd no estructural sén:

Tolerancies: - Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
- Diametre: + 2 mm II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm - Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns

- Fletxa: + 5 mm/m - Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
PUNTAL METAL -LIC: excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Puntal metal -lic amb mecanisme de regulacidé i1 fixacid de la seva algaria. Els arids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escories
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo sidertrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'arid gros reciclat, sempre
clavar si cal. que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de 1'EHE-08 amb respecte a les condicions
Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos. fisico-mecaniques i als requisits quimics.

Resisténcia minima a la compressid segons l'alcaria de muntatge: S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'Gs no estructural

+----———— - ———————————— + contenen poc ciment.

| | Llargaria del puntal | Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacid i el transport han
iAlcaria muntatge|------"--""""""""""""""""""°"""""“"“—— | d'estar d'acord amb les prescripcions de 1'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL.

1 | 3 m | 3,5m | 4 m | 4,5 m | 5m ! El control dels components s'ha de realitzar d'acord als ambits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.

| mm e |—————— fm—————— |—————— fm——————— | ——————— ! Els formigons de neteja han de tenir una dosificacidé minima de 150 kg/m3 de ciment.

1 I I I I 1 1
1 2 m 1,8 T | 1,8 T | 2,5T | - ! - ! La mida maxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
| 2,5 m 1,4 T 1,4 T | 2,0T | - ! - ! Es tipificaran de la manera segiient: HL-150/C/TM, on C = consisténcia i TM= mida maxima del
1 3 m 1 17T 17T 1,6 T | ' ' granulat.
| 3,5 m ! - o o0,9T 1,4 T 1,43 T | 1,43 T | Els formigons no estructurals han de tenir una resisteéncia caracteristica minima de 15 N/mm2,
| 4,0 m | - | - 1,17y 1,2 T 1,2 T | i es recomanable que la mida maxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
! 4,5 m ! - ! - ! - v 0,87 T, 0,87 T | Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistencia i TM = mida maxima del granulat.
1 5m ! - ! - ! - ! - ! 0,69 T | S'ha d'utilitzar preferentment, formigd de resisténcia 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
- + contrari.
En cap cas la proporcidé en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
directe amb el terra. Consisténcia seca: 0 - 2 cm
Consisténcia plastica: 3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL)
Consisténcia tova: 6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL)
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element Consisténcia seca: Nul (EHE) £ 1 cm (CODI ESTRUCTURAL)
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra Consistencia plastica o tova: + 1 cm
Tolerancies respecte de la dosificacié:
- Contingut de ciment, en pes: £ 3%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI - Contingut de granulats, en pes: * 3%
- Contingut d'aigua: + 3%
No hi ha normativa de compliment obligatori. - Contingut d'additius: + 5%
- Contingut d'addicions: + 3%
2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigd ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una
A barreja homogénia i sense haver iniciat 1l'adormiment.
BO MATERIALS BASICS Queda expressament prohibit 1'addicidé al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substancies que puguin alterar la composicidé original.
B06 FORMIGONS Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
B067- FORMIGO DE NETEJA
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra
B067-2A9V.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn

Estructural (EHE-08).
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Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbébdigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades
seglients:

- Identificacidé del subministrador

- Numero de seérie de la fulla de subministrament

- Nom de la central de formigd

- Identificacidé del peticionari

- Data i hora de lliurament

- Quantitat de formigd subministrat

- Designacié del formigdé d'acord amb 1'EHE o el CODI ESTRUCTURAL, indicant la resisténcia a
compressidé o la dosificacidé de ciment, la consisténcia i la mida maxima del granulat.

- Dosificacidé real del formigd incloent com a minim la informacid segilient: - Tipus 1
contingut de ciment - Relacidé aigua ciment - Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus 1 quantitat d'additius - Tipus d'additiu segons UNE EN 934-2, si n'hi ha

- Identificacidé del ciment, additius i addicions emprats

- Identificacié del lloc de subministrament

- Identificacidé del camid que transporta el formigd

- Hora limit d'us del formigd

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Aprovacidé de la dosificacid presentada pel contractista

- Control de les condicions de subministrament.

- Comprovacidé de la consisténcia (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)

- Inspeccions no periodiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formigdé amb la
dosificacidé correcta.

La DF ha de poder eximir la realitzacidé dels assaigs caracteristics de dosificacid quan el
formigd que es vagi a subministrar estigui en possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificacié amb una antiguitat maxima de 6
mesos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI
ESTRUCTURAL.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La dosificacidé proposada ha de garantir la resistencia exigida al plec de condicions.

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigd que no arribi identificat segons les
condicions del plec.

Quan la consisténcia s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptara el formigé si la mitjana
aritmetica dels dos valors obtinguts esta compresa dins del interval corresponent.

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptara el formigd quan la mitjana dels dos valors
estiguil compresa dins de la tolerancia exigida.

El incompliment d'aquests criteris suposara el rebuig de la pastada.

B0 MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS

B069- FORMIGO D'US NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B069-2A9P.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construccid, perd col -laboren a
millorar la durabilitat del formigd estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials segiients:
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- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminacidé de les armadures i la dessecacid del
formigd estructural al procés d'abocat

- Formigd no estructural destinat a conformar volums de material resistent

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els ciments que es poden utilitzar en formigd no estructural sén:

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

Els arids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escories
sidertrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'arid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de 1'EHE-08 amb respecte a les condicions
fisico-mecaniques i als requisits quimics.

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'us no estructural
contenen poc ciment.

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacidé i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de 1'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL.

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als ambits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificacidé minima de 150 kg/m3 de ciment.

La mida maxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

Es tipificaran de la manera segiient: HL-150/C/TM, on C = consisteéncia i TM= mida maxima del
granulat.

Els formigons no estructurals han de tenir una resisteéncia caracteristica minima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida maxima del granulat sigui inferior a 40 mm.

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistencia i TM = mida maxima del granulat.

S'ha d'utilitzar preferentment, formigdé de resisténcia 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.

En cap cas la proporcidé en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.

Classe resistent del ciment: >= 32,5

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

Consistencia seca: 0 - 2 cm

Consisténcia plastica: 3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL)

Consisténcia tova: 6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL)

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams:

Consisténcia seca: Nul (EHE) £ 1 cm (CODI ESTRUCTURAL)

Consisténcia plastica o tova: + 1 cm

Tolerancies respecte de la dosificacié:

- Contingut de ciment, en pes: £ 3%

- Contingut de granulats, en pes: + 3
- Contingut d'aigua: + 3%

- Contingut d'additius: £ 5
- Contingut d'addicions: + 3

o\

o\©

oe

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigd ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una
barreja homogénia i sense haver iniciat 1l'adormiment.

Queda expressament prohibit 1'addicidé al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substancies que puguin alterar la composicidé original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn

Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades
seglients:

- Identificacidé del subministrador

- Numero de seérie de la fulla de subministrament

- Nom de la central de formigd

- Identificacidé del peticionari

- Data i hora de lliurament

- Quantitat de formigd subministrat

- Designacié del formigdé d'acord amb 1'EHE o el CODI ESTRUCTURAL, indicant la resisténcia a
compressidé o la dosificacidé de ciment, la consisténcia i la mida maxima del granulat.

- Dosificacidé real del formigd incloent com a minim la informacid segilient: - Tipus 1
contingut de ciment - Relacidé aigua ciment - Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus 1 quantitat d'additius - Tipus d'additiu segons UNE EN 934-2, si n'hi ha

- Identificacidé del ciment, additius i addicions emprats

- Identificacié del lloc de subministrament

- Identificacidé del camid que transporta el formigd

- Hora limit d'us del formigd

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Aprovacidé de la dosificacid presentada pel contractista

- Control de les condicions de subministrament.

- Comprovacidé de la consisténcia (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)

- Inspeccions no periodiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formigdé amb la
dosificacid correcta.

La DF ha de poder eximir la realitzacidé dels assaigs caracteristics de dosificacidé quan el
formigd que es vagi a subministrar estigui en possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificacidé amb una antiguitat maxima de 6
mesos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI
ESTRUCTURAL.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La dosificacidé proposada ha de garantir la resistencia exigida al plec de condicions.

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigd que no arribi identificat segons les
condicions del plec.

Quan la consisténcia s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptara el formigé si la mitjana
aritmetica dels dos valors obtinguts esta compresa dins del interval corresponent.

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptara el formigd quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerancia exigida.

El incompliment d'aquests criteris suposara el rebuig de la pastada.

B0 MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS

BO6E- FORMIGO ESTRUCTURAL (EHE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOGE-11H5,B06E-11HS8.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigdé amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indtstria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacidé i1 el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de 1'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL.

La designaci6 del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacidé i
s'expressara, com a minim, la segiient informacid:

- Consistencia
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- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resisténcia caracteristica a compressid per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacid

- La indicacidé de 1'as estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacid per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM per al formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP per al formigd
pretesat

- R: Resisténcia caracteristica a compressid, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)

- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S
seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacidé de l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicidé de la
mescla del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria
maxima del granulat, consisténcia i resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relacid aigua/ciment) .

En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de la congruéncia de
les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i contingut
en ciment per metre cibic de formigd, i el subministrador les haura de garantir, indicant
també, la relacid aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la
designacid, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de 1'inici del subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08 o l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podra excedir el 10%

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar 1l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confeccid. En estructures d'edificacid, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 o l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigd amb cendres volants realitzara un control sobre la
produccid segons l'art. 30 de la norma EHE-08 o l'article 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de
posar els resultats de 1l'analisi a l'abast de la DF, o disposara d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN
450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de 1'EHE-08 o 31.2 del CODI
ESTRUCTURAL i complir 1'UNE EN 934-2

En cap cas la proporcid en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

Classificacidé dels formigons per la seva resisténcia a compressiod:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resisténcia a j dies d'edat els valors resultants de la fdérmula seglent:

- fcm (t) = Bcc(t) -fcm

- Bcc = exp s [1 (28/t)1/2]

(on Fcm: Resisteéncia mitja a compressid a 28 dies, RBcc: coeficient que depén de l'edat del

formigd, t: edat del formigd en dies, s: coeficient en funcid del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistencia i enduriment rapid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment rapid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).

Valor minim de la resisteéncia:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)

- Formigd armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

- Formigd pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

- Es considera inclds dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o0 a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), 1 els de baix calor d'hidratacid
(UNE-EN 14216)

Classe del ciment: 32,5 N
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Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM): - 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 segons EHE - 2.400 kg/m3
si fck > 50 N/mm2 segons EHE - 2.250 kg/m3 si fck <=40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL

- 2.300 kg/m3 si fck > 40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL

- Formigons armats 1 pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 segons EHE o 2400 kg/m3 segons CODI
ESTRUCTURAL

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funcié de la classe d'exposicidé (taula 37.3.2.a) o la norma del CODI ESTRUCTURAL (taula
43.2.1.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus d'exposicidé més favorable ha de
ser:

- Obres de formigd en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigd armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relacidé aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funcid
de la classe d'exposicidé (taula 37.3.2.a) o la norma del CODI ESTRUCTURAL (taula 43.2.l1.a). La
relacié aigua/ciment considerant el tipus d'exposicid més favorable ha de ser:

- Formigd en massa: <= 0,65

- Formigd armat: <= 0,65

- Formigd pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consisteéncia seca: 0 - 2 cm

- Consisténcia plastica: 3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL)

- Consisténcia tova: 6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL

- Consistencia fluida: 10-15 cm

- Consisténcia ligquida: 16-20 cm

La consisténcia (L) ligquida només es podra aconseguir mitjangant additiu superfluidificant
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigd, corresponents als granulats i al ciment:

- Si 1'aigua és standard: < 175 kg/m3

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams: - Consisténcia seca: Nul - Consisténcia plastica o
tova: + 1 cm - Consisténcia fluida: + 2 cm segons EHE - Consisténcia liquida: + 2
cm segons EHE - Consisténcia fluida: + 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL - Consisténcia

liguida: + 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany maxim del granulat. El més petit dels seglients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacid entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment: - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons
submergits: >= 375 kg/m3

- Relacid aigua-ciment (A/C): < 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos): - Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3

- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consisténcia del formigd:

Assentament con Condicions
d'Abrams (mm) d'us

130 <= H <= 180

- Formigd abocat en sec

H >= 160 - Formigdé bombejat, submergit o
H >= 180 - Formigdé submergit, abocat sota

I

|

g abocat sota aigua amb tub tremie

I

I

i fluid estabilitzador amb tub tremie

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i1 aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mimin de ciment en funcidé de la grandaria maxima del granulat:

! Grandaria i Contingut |
! maxima del I minim de 1
| granulat (mm) | ciment (kg) |
1 I

i 32 i 350 i
i 25 ! 370 i
i 20 i 385 i
i 16 ! 400 i

Pagina: 19

Projecte per a la construccié d'un mur de contencio a la piscina de Can Millars, Cornella Llobregat

Grandaria maxima del granulat. El més petit dels segiients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacidé entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles continues de formigd armat: - Formigons abocats en sec:
>= 325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3

- Relacidé aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclos): - Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450
kg/m3 - Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, 1 aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGO PER A PAVIMENTS

La fabricacié del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta férmula incloura:

- La identificacidé de cada fraccidé d'arid i la seva proporcidé ponderal en sec

- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

- La dosificacidé de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

- La resistencia caracteristica a flexotraccidé a 7 1 a 28 dies.

- La consisténcia del formigd fresc, i el contingut d'aire ocluit.

El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450
kg/m3, inclos el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relacidé aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporcidé d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatdoria la utilitzacidé d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporcidé d'aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior al 4,5 % en
volum.

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams: =+ 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigd ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una
barreja homogénia i sense haver iniciat 1l'adormiment.

Queda expressament prohibit 1'addicidé al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substancies que puguin alterar la composicidé original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Documento Bé&sico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades
seglents:

- Identificacidé del subministrador

- Numero de série de la fulla de subministrament

- Data 1 hora de lliurament
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- Nom de la central de formigd

- Identificacidé del peticionari

- Quantitat de formigd subministrat

- Formigons designats per propietats, indicant com a minim: - Resistencia a la compressid
- Tipus de consisténcia - Grandaria maxima del granulat - Tipus d'ambient

- Formigons designats per dosificacidé d'acord a l'art. 39.2 de 1'EHE-08 o l'article 43.2 del

CODI ESTRUCTURAL, indicant com a minim: - Contingut de ciment per m3 - Relacibd

aigua/ciment - Tipus, classe 1 marca del ciment - Contingut en addicions -

Contingut en additius - Tipus d'additiu segons UNE EN 934-2, si n'hi ha - Procedeéencia

i quantitat de les addicions o indicacidé que no en té

- Identificacidé del ciment, additius 1 addicions

- Designacié especifica del lloc de subministrament

- Identificacidé del camidé i de la persona que fa la descarrega

- Hora limit d'us del formigd

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO ESTRUCTURAL:

Determinacié de la dosificacid (si és el cas) mitjancant assaigs previs de laboratori. Per a

cada dosificacié estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades

fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressidé i les altres 2 a l'assaig de

penetracié d'aigua.

Assaigs caracteristics de comprovacidé de la dosificacié aprovada. Per a cada tipus de formigd

es realitzaran 6 series de 2 provetes que s'assajaran a compressidé a 28 dies, segons UNE EN

12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigd procedeix de central certificada,

o es disposa de suficient experiencia en el seu Us.

Abans del inici de 1l'obra, 1 sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma

EHE-08 o l'article 43.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, es realitzara l'assaig de la fondaria de

penetracidé d'aigua sota pressid, segons UNE EN 12390-8.

Inspeccions no periodiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formigd amb la

dosificacid correcte.

Per a totes les amassades es dura a terme el corresponent control de les condicions de

subministrament.

Control estadistic de la resisténcia (EHE-08 o CODI ESTRUCTURAL): Per a formigons sense

distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a maxim:

- Volum de formigonament: <= 100 m3

- Elements o grups d'elements que treballen a compressid: - Temps de formigonament <= 2
setmanes; superficie construida <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2

- Elements o grups d'elements que treballen a flexib: - Temps de formigonament <= 2
setmanes; superficie construida <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2

- Massissos: - Temps de formigonament <= 1 setmana

El numero de lots no sera inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificacid.

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funcidé del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement.

Control 100x100: Sera d'aplicacidé a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigdé. La conformitat de la resisténcia es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resisténcia
caracteristica real.

Control indirecte de la resisténcia: Només es podra aplicar en formigons que disposin d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexid, amb llums
inferiors a 6,00 metres

Haura de complir, a més, que l'ambient sigui I o II (EHE) o XO, XC (CODI ESTRUCTURAL), i1 que
en el projecte s'hagi adoptat una resistencia de calcul a compressidé Fcd no superior a 10
N/mm2 (EHE) 15 N/mm2. (CODI ESTRUCTURAL)

La DF podra eximir la realitzacidé dels assaigs caracteristics de dosificacidé quan el formigd
que es vagi a subministrar estigui en possessid d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificacidé amb una antiguitat maxima de 6
mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:

Determinacié de la férmula de treball. Per a cada dosificacidé analitzada es realitzara:

- Confecci6 de 2 series de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada série es
determinara la consisténcia (UNE 83313), la resisténcia a flexotraccid a 7 i1 a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).

Si la resisténcia mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluit i de la consisténcia fora dels
limits establerts, es podra procedir a la realitzacidé d'un tram de prova amb aquest formigd.
En cas contrari, s'haura d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessaries
en la dosificacié, 1 es repetiran els assaigs de resisteéencia.

Control de fabricacid i recepcid.

- Inspeccidé no sistematica a la planta de fabricacidé del formigd

- Per a cada fraccidé d'arid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqiéncia
indicada, els segiients assaigs: - Com a minim 2 cops al dia, 1 pel mati i un altre per la
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tarda: - Assaig granulometric (UNE-EN 933-1) - Equivalent de sorra de 1l'arid
fi (UNE EN 933-8) - Terrossos d'argila (UNE 7133) - Index de llenques de
l'arid gros (UNE EN 933-3) - Proporcidé de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE EN
933-2) - Com a minim 1 cop al mes, 1 sempre que es canvii de procedencia el
subministrament: - Coeficient de Los Angeles de 1'arid gros (UNE EN 1097-2)

- Substancies perjudicials (EHE o CODI ESTRUCTURAL)

- Sobre una mostra de la mescla d'arids es realitzara cada dia un assaig granulometric (UNE EN
933-1)

- Comprovacidé de l'exactitud de les bascules de dosificacidé un cop cada 15 dies.

- Inspeccié visual del formigd en cada element de transport i comprovacidé de la temperatura.

- Recepcid del full de subministrament del formigd, per a cada partida.

- Es controlaran com a minim 2 cops al dia (mati i tarda): - Contingut d'aire ocluit en el
formigd (UNE 83315) - Consistencia (UNE 83313) - Fabricacidé de provetes per a assaig a
flexotraccidé (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO ESTRUCTURAL:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI
ESTRUCTURAL.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada série de provetes es prendra
d'amassades diferents.

Quan s'indica una freqgiiéencia temporal de 2 assaigs per dia, es realitzara un pel mati i
l'altre per la tarda.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGO ESTRUCTURAL:

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigd que no arribi identificat segons les
condicions del plec.

Control estadistic: La conformitat del lot en relacid a la resisténcia es comprovara a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:

- Resisteéncia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30 - Formigons amb
distintius de qualitat oficialment reconeguts: N >= 1 - Altres casos: N >= 3

- Resisteéncia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50 -
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts: N >= 1 - Altres casos: N >=
4

- Resisteéncia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50 - Formigons amb
distintius de qualitat oficialment reconeguts: N >= 2 - Altres casos: N >= 6

La presa de mostres es realitzara aleatoriament entre les pastades de 1l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resisténcia obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
X2 <= ... <= xn

En els casos en que el formigd estigui en possessid d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptara quan xi >= fck. A més, es considerara com un control d'identificacid,
per tant els criteris d'acceptacid en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinenca del
formigé del lot a una produccidé molt controlada, amb una resisténcia certificada i
estadisticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.

Si el formigd no disposa de distintiu, s'acceptara si:

f(x) = x K2rN >= fck

on:

- f(x) Funcié d'acceptacid

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades

- K2 Coeficient:

Coeficient:

- NUmero de pastades: - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: N = x (N) x (1)

- x(1): Valor minim dels resultats obtinguts en les UGltimes N pastades

- x(N): Valor maxim dels resultats obtinguts en les UGltimes N pastades

- fck: Valor de la resisteéncia caracteristica especificada en el projecte

Si el formigd no disposa de distintiu, perd es fabrica de forma continua a central d'obra o
sén subministrats de forma continua per la mateixa central de formigd preparat, en els que es

controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigd, s'acceptara si: f(x(1l)) = x(1)
K3s35* >= fck.
On: s35* Desviacidé tipica mostral, corresponent a les UGltimes 35 pastades

Quan la consistencia s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptara el formigd si la mitjana
aritmetica dels dos valors obtinguts esta compresa dins del interval corresponent.

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptara el formigd quan la mitjana dels dos valors
estiguil compresa dins de la tolerancia exigida.

El incompliment d'aquests criteris suposara el rebuig de la pastada.

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistencia de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el numero de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real sera el valor de la resistencia de la pastada més baixa trobada
a la serie.

S'acceptara quan: fc,real >= fck
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Control indirecte: S'acceptara el formigd subministrat quan es compleixi a la vegada que:

- Els resultats dels assaigs de consisténcia compleixen amb els apartats anteriors

- Es manté la vigéncia del distintiu de qualitat del formigd durant la totalitat del
subministrament

- Es manté la vigéncia del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:

- Interpretacid dels assaigs caracteristics:

Si la resisteéncia caracteristica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, 1 els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consisteéncia es troben dins dels
limits establerts, es podra iniciar el tram de prova amb el formigd corresponent. En cas
contrari, s'haura d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificacid, repetint-se els assaigs caracteristics.

- Interpretacidé dels assaigs de control de resisteéncia:

- E1 lot s'accepta si la resisténcia caracteristica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas: - Si fos inferior a ella, perd no al seu 90%, el Contractista podra escollir
entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, o
sol-licitar la realitzacid d'assaigs d'informacid. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicaci6é d'una penalitzacidé al preu unitari del lot, la gquantia de la qual sigui igual al
doble de la merma de resistencia, expressades ambdues en proporcid. - Si esta per sota del
90%, es realitzaran, a carrec del contractista, els corresponents assaigs d'informacid.

- Assaigs d'informacid:

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilindrics (UNE 83302)
que s'assajaran a traccidé indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservacid dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzara segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informacié del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resisténcia mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: - 31 fos inferior a ell, pero
no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tecniques
Particulars. - Si fos inferior al seu 90%, perd no al seu 70%, el Director de les Obres
podra aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, o bé
ordenar la demolicid del lot 1 la seva reconstruccid, a carrec del Contractista. - Si fos
inferior al seu 70% es demolira el lot i1 es reconstruira, a carrec del Contractista.

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicacidé d'una penalitzacidé al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistencia,
expressades ambdues en proporcid.

La resisténcia de cada pastada a una determinada edat, es determinara com a mitjana de les
resisténcies de les provetes fabricades amb un formigd de la pastada en giliestid i1 assajades a
l'edat determinada. A partir de la minima resistencia obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podra estimar la caracteristica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula

segluent:

Coeficient (En funcidé del nombre de series que formen el lot):
- 2 series: 0,88

- 3 series: 0,91

- 4 series: 0,93

- 5 series: 0,95

- 6 series: 0,96

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la férmula de
treball, es rebutjara el camid controlat.

BO MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS
BO6F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

B06F1- FORMIGO ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS | GRANULAT NATURAL (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOGF1-I0IL.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Formigdé amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indtstria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacidé i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

La designacié del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacid i
s'expressara, com a minim, la segiient informacid:

- Consistencia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resistencia caracteristica a compressid per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacid

- La indicacidé de 1'Gs estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacid per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM per al formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP per al formigd
pretesat

- R: Resisténcia caracteristica a compressid, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)

- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S
seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacidé de l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de la
mescla del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria
maxima del granulat, consistencia i resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relacid aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de la congruéncia de
les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i contingut
en ciment per metre cubic de formigd, i el subministrador les haura de garantir, indicant
també, la relacid aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la
designacid, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de 1'inici del subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI
ESTRUCTURAL.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contindre cendres
volants sense que agquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podra excedir el 10%

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar 1l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confeccid. En estructures d'edificacid, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica
a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigd amb cendres volants realitzara un control sobre la
produccidé segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de 1l'analisi a
1'abast de la DF, o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN
450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i
complir 1'UNE EN 934-2

En cap cas la proporcid en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

Classificaci6 dels formigons per la seva resisténcia a compressid:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Valor minim de la resisteéncia:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)

- Formigé armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

- Formigd pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacid
(UNE-EN 14216)

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:
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- Formigons en massa (HM):
N/mm2

Formigons armats 1 pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en
funcié de la classe d'exposicié (taula 43.2.1.a). La quantitat minima de ciment considerant el
tipus d'exposicid més favorable ha de ser:

- Obres de formigd en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigd armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relacidé aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en
funcié de la classe d'exposicid (taula 43.2.1.a). La relacid aigua/ciment considerant el tipus
d'exposicidé més favorable ha de ser:

- Formigd en massa: <= 0,65

- Formigd armat: <= 0,65

- Formigd pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- 2.250 kg/m3 si fck <=40 N/mm2 - 2.300 kg/m3 si fck > 40

- Consisténcia seca: 0 - 20 mm

- Consisténcia plastica: 30 - 40 mm
- Consisténcia tova: 50 - 90 mm

- Consisténcia fluida: 100-150 mm

- Consisténcia liquida: 160-200 mm

La consisténcia (L) ligquida només es podra aconseguir mitjangant additiu superfluidificant

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigd, corresponents als granulats i al ciment:

- Si 1'aigua és standard: < 200 kg/m3

- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3

- Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams: - Consisteéncia seca: * 1 cm - Consistencia

plastica: £ 1 cm - Consisténcia tova: + 1 cm - Consisténcia fluida: + 1 cm -

Consisténcia liquida: £ 1 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany maxim del granulat. El més petit dels seglients valors:

- <= 32 mm

- <= 1/4 separacid entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment:

submergits: >= 375 kg/m3

- Relacid aigua-ciment (A/C): < 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos):
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3

Consisténcia del formigd:

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons

- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3

Assentament con Condicions
d'Abrams (mm) d'us

130 <= H <= 180

- Formigd abocat en sec

H >= 160 - Formigdé bombejat, submergit o
H >= 180 - Formigd submergit, abocat sota

I

|

g abocat sota aigua amb tub tremie

I

I

i fluid estabilitzador amb tub tremie

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i1 aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mimin de ciment en funcidé de la grandaria maxima del granulat:

! Grandaria i Contingut |
! maxima del I minim de 1
| granulat (mm) | ciment (kg) |
1 I

' 32 | 350 |

' 25 | 370 |

' 20 | 385 |

' 16 | 400 |

Rt e +

Grandaria maxima del granulat. El més petit dels seglients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacidé entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
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- Contingut de ciment en pantalles continues de formigd armat: - Formigons abocats en sec:
>= 325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3

- Relacidé aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclods): - Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450
kg/m3 - Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, 1 aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGO PER A PAVIMENTS

La fabricacié del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta férmula incloura:

- La identificacidé de cada fraccidé d'arid i la seva proporcidé ponderal en sec

- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4

mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

- La dosificacidé de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

- La resistencia caracteristica a flexotraccidé a 7 1 a 28 dies.

- La consisténcia del formigd fresc, i el contingut d'aire ocluit.

El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450
kg/m3, inclos el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relacidé aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporcidé d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatdoria la utilitzacidé d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporcidé d'aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior al 4,5 % en

volum.

Tolerancies:

Assentament en el con d'Abrams: + 1 cm

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit 1'addicidé al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substancies que puguin alterar la composicidé original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

BO MATERIALS BASICS

B06 FORMIGONS

B06F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

B06F2- FORMIGO ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS | GRANULAT NATURAL (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO6F2-M6SW.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigd amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central
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formigonera legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indtstria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacidé i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

La designacié del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacidé i
s'expressara, com a minim, la segiient informacid:

- Consistencia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resistencia caracteristica a compressid per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacid

- La indicacidé de 1'Gs estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacid per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM per al formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP per al formigd
pretesat

- R: Resisténcia caracteristica a compressid, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)

- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S
seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacidé de l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de la
mescla del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria
maxima del granulat, consistencia i resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relacid aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de la congruéncia de
les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i contingut
en ciment per metre cubic de formigd, i el subministrador les haura de garantir, indicant
també, la relacid aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la
designacid, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de 1'inici del subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI
ESTRUCTURAL.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podra excedir el 10%

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar 1l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confeccidé. En estructures d'edificacid, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica
a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigd amb cendres volants realitzara un control sobre la
produccidé segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'analisi a
1'abast de la DF, o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN
450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i
complir 1'UNE EN 934-2

En cap cas la proporcidé en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

Classificacidé dels formigons per la seva resisténcia a compressiod:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Valor minim de la resisteéncia:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)

- Formigd armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

- Formigd pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

- Es considera inclods dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o0 a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), 1 els de baix calor d'hidratacid
(UNE-EN 14216)

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM): - 2.250 kg/m3 si fck <=40 N/mm2 - 2.300 kg/m3 si fck > 40
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N/mm2

Formigons armats 1 pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en
funcié de la classe d'exposicid (taula 43.2.1.a). La quantitat minima de ciment considerant el
tipus d'exposicid més favorable ha de ser:

- Obres de formigd en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigd armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relacid aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en
funcié de la classe d'exposicid (taula 43.2.1.a). La relacid aigua/ciment considerant el tipus
d'exposicidé més favorable ha de ser:

- Formigé en massa: <= 0,65

- Formigdé armat: <= 0,65

- Formigd pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consisteéncia seca: 0 - 20 mm

- Consistencia plastica: 30 - 40 mm
- Consistencia tova: 50 - 90 mm

- Consistencia fluida: 100-150 mm

- Consistencia liquida: 160-200 mm

La consisténcia (L) liquida només es podra aconseguir mitjancant additiu superfluidificant
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigd, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3

- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3

- Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams: - Consistencia seca: + 1 cm - Consisteéencia
plastica: £+ 1 cm - Consistencia tova: + 1 cm - Consisténcia fluida: * 1 cm -

Consistencia liquida: £ 1 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany maxim del granulat. El més petit dels seglients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacidé entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment: - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons
submergits: >= 375 kg/m3

- Relacidé aigua-ciment (A/C): < 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos): - Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3

- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consisténcia del formigd:

Assentament con Condicions
d'Abrams (mm) d'us

130 <= H <= 180

- Formigd abocat en sec

H >= 160 - Formigdé bombejat, submergit o
H >= 180 - Formigdé submergit, abocat sota

fluid estabilitzador amb tub tremie

I
|
g abocat sota aigua amb tub tremie
I
I
I
I

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, 1 aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mimin de ciment en funcidé de la grandaria maxima del granulat:

! Grandaria | Contingut
| maxima del i minim de
| granulat (mm) | ciment (kg)

' 32 | 350 |

' 25 | 370 |

' 20 | 385 |

' 16 | 400 |

o +

Grandaria maxima del granulat. El més petit dels segiients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacidé entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles continues de formigd armat: - Formigons abocats en sec:
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>= 325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3 MORTER DE RAM DE PALETA:
- Relacid aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 Mescla formada per un o varis conglomerants inorganics, granulats, aigua i addicions o
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclos): - Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 additius (en el seu cas), per a fabriques d'obra ceramica (facanes, murs, pilars, envans) com
kg/m3 - Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3 a material d'unié i rejuntat.
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm S'han considerat els tipus seglients:
El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, 1 aquests valors s'han de mantenir - Morter d'us corrent (G): sense caracteristiques especials
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. - Morter per a junts 1 capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida maxima del granulat
FORMIGO PER A PAVIMENTS menor o igual al valor que figura especificat
La fabricacié del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de - Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),
treball i1 el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta férmula incloura: es inferior o igual al valor que figura especificat
- La identificacidé de cada fraccidé d'arid i la seva proporcid ponderal en sec La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistencia a
- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 compressidé minima declarada pel fabricant en N/mm2.
mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i1 0,063 mm UNE EN 933-2. En els morters prescrits, el fabricant declarara la proporcid de tots els components de la
- La dosificacié de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada mescla, en volum O en pes.
- La resisténcia caracteristica a flexotraccidé a 7 1 a 28 dies. Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
- La consistencia del formigd fresc, i el contingut d'aire ocluit. segons la norma corresponent:
El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450 - Caracteristiques dels morters frescos: - Temps d'us (EN 1015-9) - Contingut en ions
kg/m3, inclodos el ciment. clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 utilitzat granulats porosos
Relacid aigua/ciment: <= 0,46 - Caracteristiques dels morters endurits: - Resisténcia a compressidé (EN 1015-11) -
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm Resisteéncia d'unidé (adhesid) (EN 1052-3) - Absorcié d'aigua (EN 1015-18) -
Proporcidé d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6% Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatoria la utilitzacidé d'un inclusor d'aire, i - Conductivitat termica (EN 1745) - Durabilitat (resistencia als cicles de gel/desgel)
en aquest cas, la proporcidé d'aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior al 4,5 % en (comprovat segons les disposicions que 1li siguin aplicables)
volum. - Caracteristiques addicionals per als morters lleugers: - Densitat (UNE-EN 1015-10): <=
Tolerancies: 1300 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams: * 1 cm - Caracteristiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: - Mida maxima

del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm - Temps obert o temps de correccid (EN 1015-9)

- Reaccidé davant del foc: - Material amb contingut de materia organica <= 1,0%: Classe Al
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE - Material amb contingut de materia organica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit 1'addicié al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
substancies que puguin alterar la composicid original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. Subministrament: en envasos tancats hermeticament.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intemperie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER DE RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para
albafileria.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

BO MATERIALS BASICS CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MORTER DE RAM DE PALETA:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la

B07 MORTERS DE COMPRA documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a

B07L- MORTER PER A RAM DE PALETA murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composicié i sistema de
fabricacidé escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de
prestacio): - Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions - Productes per a murs, pilars i

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i
que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat

BO7L-1PYA (concepte de recepta): - Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglients:
- Refereéncia a la norma UNE-EN 998-2

- Nom del fabricant

- Codi o data de fabricacid

- Tipus de morter

- Temps d'us

- Contingut en clorurs

- Contingut en aire

- Proporcié dels components (morters prescrits)

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracib.
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- Resistencia a compressidé o classe de resisténcia a compressid

- Resisténcia d'unid (adhesid)

- Absorcidé d'aigua

- Permeabilitat al vapor d'aigua

- Densitat

- Conductivitat termica

- Durabilitat

- Mida maxima del granulat

- Temps obert o temps de correccid

- Reaccidé davant el foc

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Inspeccid visual de les condicions de subministrament i recepcid del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigéncies del plec de condicions.

Abans de 1l'inici de 1l'obra, 1 amb fregiiencia setmanal durant la seva execucid, es comprovara
la consisténcia del morter mitjancant el métode establert a 1'UNE EN 1015-4, i es preparara
una serie de 3 provetes prismatiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistencia a
compressié (UNE-EN 1015-11)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.

INTERPRETACIO DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a 1l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.

El valor de resisténcia a compressidé obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptara el lot.

- Si resulta inferior al 90% s'encarregara un calcul estructural que determini el coeficient
de seguretat del element corresponent. S'acceptara el lot si aquest coeficient no és inferior
al 90 % del previst en el projecte.

BO MATERIALS BASICS
B09 ADHESIUS

B091- ADHESIU D'APLICACIO UNILATERAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B091-06VL,B091-06VM.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els tipus seglients:

- En dispersidé aquosa

- Aquds en dispersid vinilica

- En solucié alcoholica

- De poliureta bicomponent

- De poliureta (un sol component)

- De PVC

- De resines epoxi

- Bipolimer acrilic en dispersid aquosa per a col -locacid de plaques de poliestire

EN DISPERSIO AQUOSA:

Adhesiu de resines sintetiques per a la col-locacidé de paviments de PVC i revestiments
textils.

Ha de ser de facil aplicacié, tenir una gran forca adhesiva inicial i1 no ser inflamable ni
toxic.

Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3

Contingut solid: Aprox. 70%

Rendiment: 250 - 350 g/m2

AQUOS EN DISPERSIO VINILICA:

Adhesiu per a la col-locacidé de revestiments murals i1 papers vinilics.
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No ha de ser inflamable ni toxic.

Densitat: 1,01 g/cm3

Rendiment: Aprox. 200 g/m2

Temperatura de treball: >= 5°C

EN SOLUCIO ALCOHOLICA:

Adhesiu de resines sintetiques en solucidé alcohodlica, per a la col-locacié de paviments
textils lleugers.

Ha de ser de facil aplicacié i tenir una gran forca adhesiva inicial.

Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3

Contingut solid: 84 - 86

Rendiment: Aprox. 450 g/m2

DE POLIURETA BICOMPONENT:

Adhesiu de poliureta bicomponent, per a la col-locacidé de paviments de goma.

Ha de ser de facil aplicacid, exempt de dissolvents i no inflamable.

DE POLIURETA (UN SOL COMPONENT) :

Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen
en ésser mesclades amb un isocianat.

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitacidé (INTA 163.203) no ha de tenir
grumolls, pallofes ni dipodsits durs

- Temperatura d'inflamacidé (INTA 160.232 A): >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment: >= 15°C

- Temps d'aplicacié a 20°C: > 3 h

Resisténcia gquimica de la pel-licula seca:

- Acid citric, 10%: 15 dies

- Acid lactic, 5%: 15 dies

- Acid acetic, 5%: 15 dies

- 0li de cremar: Cap modificacid

- Xilol: Cap modificacid

- Clorur sodic, 10%: 15 dies

- Aigua: 15 dies

PVC:

Adhesiu preparat per a la unidé de materials de PVC.

Ha de ser de facil aplicacié i tenir una gran forca adhesiva inicial.

Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors
molestes.

Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min

Resisténcia a la compressidé: > 10 N/mm2

Resisténcia a la traccidé: > 18 N/mm2

DE RESINES EPOXI:

Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col-locacidé de paviments de goma 1 revestiment
de PVC.

Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als acids i als
alcalis diluits.

La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporcié.

Temps d'aplicacidé a 20°C: 3 - 4 h

BIPOLIMER ACRILIC EN DISPERSIO AQUOSA:

Adhesiu de pasta aquosa, format per carregues minerals i1 additius i com a lligant principal,
un copolimer acrilic en dispersid.

Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.

Extracte sec a 105°C: 75 - 78

Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68

Tolerancies:

- Densitat: + 0,1%

- Extracte sec: £ 3%

- Contingut de cendres: £ 3

o\©

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos hermeticament tancats.
A cada envas hi ha de figurar les dades segilients:
- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Data de caducitat

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d'us

- Limitacions d'Gs (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat

- Temps d'assecat

- Rendiment
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Per adhesius de dos components:

- Proporcidé de la mescla

- Temps d'induccidé de la mescla

- Vida de la mescla

Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades seglients:

- Color

- Densitat

- Viscositat

- Contingut solid

Emmagatzematge: En el seu envas, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:

- Dispersidé aquosa, dispersidé vinilica: >= 10°C

- Solucié alcohélica, poliureta, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C

Per a adhesiu aquds en dispersid vinilica el temps maxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de
la data de fabricacio.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BO MATERIALS BASICS
BOA FERRETERIA

BOAK- CLAU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOAK-07AS.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements metal -lics per a subjectar coses introduint-los mitjancant cops o impactes.

S'han considerat els elements segiients:

- Claus d'acer

- Claus de coure

- Claus d'acer galvanitzat

Claus sén tiges metal -liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
CARACTERiSTIQUES GENERALS:

Han de tenir la forma, mides i resisténcies adequats als elements que han d'unir.

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser 1llis, sense discontinuitats, ni exfoliacions i1 no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

Proteccidé de galvanitzat: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Tolerancies dels claus i tatxes:

- Llargaria: + 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CLAUS I TATXES:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cdénica.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0 MATERIALS BASICS
BOA FERRETERIA

BOAM- FILFERRO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOAM-078F.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolg, flexible i tenag¢, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.

S'han considerat els tipus seglients:

- Filferro d'acer

- Filferro d'acer galvanitzat

- Filferro d'acer plastificat

- Filferro recuit

CARACTERiSTIQUES GENERALS:

Ha de ser de seccid constant i uniforme.

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, 1llis, sense discontinuitats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

La masa minima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i ITI de 1'UNE 37-506.

Resisténcia a la traccidé (UNE 37-504):

- Qualitat Gl o G2: 1770 N/mm2

- Qualitat G3: 1570 N/mm2

Adheréncia del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir

Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%

Tolerancies:

- Diametre: + 2% diametre nominal

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
organic de PVC aplicat per extrusidé o sinteritzacib.

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de 1l'apartat 6.3 de 1'UNE 36-732.
La concentricitat i1 1l'adheréncia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.

Caracteristiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)

Resisténcia a la traccid:

- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Tolerancies:

- Diametre: taula 1 UNE 36-732
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albara de lliurament hi han de constar les dades
seglents:

- Identificacidé del fabricant o nom comercial

- Identificacidé del producte

- Diametre i llargaria dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs 1 protegits de la intemperie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designacién
de calidades. Caracterisicas generales.

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.

FILFERRO PLASTIFICAT:

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgadnicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

B0 MATERIALS BASICS
BOA FERRETERIA

BOAO- TAC DE MATERIAL PLASTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOAO-071H.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'una pecga per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjeccidé del tac
pot ser per adheréncia quimica o per expansidé produida per la deformacidé de la pega en ser
comprimida pel cargol.

S'han considerat els tipus seglients:

- Tac d'expansié de nildé i vis d'acer

- Tac d'expansié d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material

- Fixacidé mecanica formada per una base metal -lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxu

- Tac quimic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforcos que ha de suportar.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosid.

Els diametres del tac i1 vis han de ser compatibles.

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diametre (UNE 17-008).

Cementacidé del vis: > 0,1 mm

VOLANDERES :

Diametre interior de la volandera:

- Diametre del cargol 10 mm: 11 mm

- Diametre del cargol 11 mm: 13 mm

Pagina: 35

Projecte per a la construccié d'un mur de contencio a la piscina de Can Millars, Cornella Llobregat

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessaries per a la
seva correcta col -locacidé en capses, on han de figurar:

- Identificacié del fabricant

- Diametres

- Llargaries

- Unitats

- Instruccions d'us

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS
BOB ACER | METALL EN PERFILS O BARRES

B0B7- ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOB7-106Q,BOB7-106S.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigd:

S'han considerat els elements segilients:

- Barres corrugades

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unidé Europea o de 1l'Associacidé Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matéria perjudicial.

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexidé d'armadures basiques
electrosoldades en gelosia.

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuides al llarg de tota la llargaria. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Diametre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diametres nominals <= 10,00 mm: Variacidé en intervals de mig mm - Diametres nominals

> 10,00 mm: Variacidé en unitats senceres de mm

- Dimensions i1 geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de

la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
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en relacidé amb el diametre nominal i 1'area nominal de la seccid transversal

- Seccid equivalent: >= 95,5% Seccid nominal
- Aptitud al doblegat: - Assaig doblegat amb angle >= 180° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO
15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures - Assaig doblegat -desdoblegat amb

angle >= 90° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensidé d'adheréncia (assaig de la biga UNE-EN 10080) :

- Tensid d'adheréncia: - D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 - 8mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12
D) N/mm2 - D> 32 mm: >= 4,00 N/mm2

- Tensid de ultima d'adhereéncia: - D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 - 8 mm <= D <= 32 mm: >=
(12,74-0,19 D) N/mm2 - D> 32 mm: >= 6,66 N/mm2

- Composicié quimica (% en massa):

T Tt e R +

i i C i Ceq S i P i Cu | N i

! I %max. | %$max. | %max. | %$max. | %$max. | %max. |

iColada . 0,22 y 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,800 | 0,012 !

\Producte | 0,24 | 0,052 | 0,055 | 0,055 | 0,850 | 0,014 |

T Tt e R +

Ceqg = Carboni equivalent

Es pot superar el valor maxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:

- Descripcidé de la forma

- Referencia a la norma EN

- Dimensions nominals

- Classe tecnica

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Caracteristiques geomeétriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.

- Caracteristiques mecaniques de les barres: - Acer soldable (S) - Allargament
total sota carrega maxima: - Acer subministrat en barres: >= 5,0%

- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5% - Acer soldable amb caracteristiques especials
de ductilitat (SD): - Allargament total sota carrega maxima: - Acer
subministrat en barres: >= 7,5% - Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%

- Resistencia a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de 1'EHE-08 o la taula
34.2.d del CODI ESTRUCTURAL - Deformacidé alternativa: Ha de complir l'especificat la
taula 32.2.e de 1'EHE-08 o la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL
Segons EHE-08

R it ettt it e +
iDesignacié| Lim.elastic | Carrega |Allargament | Relacid |
! ! fy 'unitaria ! al v fs/fy

1 | i trencament | trencament | '
! ! N/mm2 1 f£s (N/mm2) | | i
B 400 S | >= 400 >= 440 Lo>= 14% >= 1,05 |
i B 500 S | >= 500 i >= 550 1 >= 12% >= 1,05 |
i B 400 SD | >= 400 1 >= 480 1 >= 20% o>= 1,20 |
i i i i i <= 1,35 |
i B 500 SD | >= 500 I >= 575 1 >= 16% o>= 1,15 |
i i i i i <= 1,35 |
Rt ittt Rttt +
Segons CODI ESTRUCTURAL

Rt ittt Rttt +
iDesignacié| Lim.elastic | Carrega |Allargament | Relacid |
! ! fy 'unitaria | al 1 fs/fy !
' 1 | trencament |trencament i '
i i N/mm2 | £5(N/mm2) | i i
i B 400 S | >= 400 >= 440 1 >= 14% >= 1,08 |
i B 500 S | >= 500 i >= 550 1 >= 12% >= 1,08 |
i B 400 SD | >= 400 1 >= 480 1 >= 20% o>= 1,20 |
i i i i i <= 1,35 |
i B 500 SD | >= 500 I >= 575 1 >= 16% >= 1,15 |
i i i i i <= 1,35 |
Rt ittt Rttt +
- Diametre nominal: S'han d'ajustar a la série segtent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25
32 1 40 mm

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diametre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada
amb soldadura.
Tolerancies:
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- Massa: - Diametre nominal > 8,0 mm: + 4,5% massa nominal - Diametre nominal <= 8,0
mm: * 6% massa nominal
Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diametre i procedéncia.

Abans de la seva utilitzacid i1 en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superficie per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.

Perdua de pes després de l'eliminacié d'oxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigdn. Acero soldable para armaduras de hormigdn
armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el pais d'origen i la fabrica i una altra
que identifica la classe tecnica (segons l'especificat en 1l'apartat 10 de la UNE-EN 10080),
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a minim, ha de
contenir la informacid seglient:

- Identificacidé del subministrador

- Numero d'identificacié de la certificacid d'homologacid d'adherencia (apartat 32.2 EHE-08 o
34.2 del CODI ESTRUCTURAL)

- NUmero de serie del full de subministrament

- Nom de la fabrica

- Data d'entrega i nom del peticionari

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diametres i tipus d'acer

- Diametres subministrats

- Designacidé dels tipus d'acers subministrats segons UNE-EN 10080

- Forma de subministrament: barra o rotlle

- Identificacidé i lloc de subministrament

- Sistema d'identificacié adoptat segons UNE-EN 10080

- Classe tecnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080

- Indicacié, en el seu cas, de procediments especials de soldadura

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
caracteristiques anteriors, on s'ha d'incloure la informacid seglient:

- Data d'emissidé del certificat

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat

- Certificat de l'assaig de doblegat simple

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD

- Certificat de l'assaig de deformacidé alternativa en acers tipus SD

- Certificat d'homologacié d'adhereéncia en el cas en que es garanteixi les caracteristiques
d'adheréncia mitjancant l'assaig de la biga - Marca comercial de l'acer - Forma de
subministrament: barra o rotlles

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

- Per a cada partida de subministrament que arribi a 1l'obra: - Recepcid del certificat de
garantia del fabricant, signat per persona fisica, segons article 32° de la norma EHE-08 o
article 34 del CODI ESTRUCTURAL. - Inspeccid visual del material i observacid de les
marques d'identificacié.

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovara la seva conformitat mitjancant la
verificacidé documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de
1'"EHE-08 o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL.
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Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboracid
d'armadures per a formigdé armat, hauran de ser conformes a 1'EHE-08 o al CODI ESTRUCTURAL i a

1'UNE-EN 10080. La demostracidé d'aquesta conformitat es podra efectuar mitjancant: - La
possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de
1'EHE-08 o l'article 18 del CODI ESTRUCTURAL - La realitzacidé d'assaigs de comprovacid

durant la recepcidé. Es fara en funcidé de la quantitat d'acer subministrat: -
Subministrament < 300 t: - Es dividira el subministrament en lots de com a
maxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designacié i serie, i es prendran
2 provetes on es realitzaran els seglients assaigs: - Comprovacidé de la seccid
equivalent - Comprovacidé de les caracteristiques geometriques -
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple - A més, es
comprovara com a minim en una proveta de cada diametre, el tipus d'acer utilitzat i el seu
fabricant, el 1limit elastic, la carrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament
sota carrega maxima. - Subministrament >= 300 t: - Es prendran 4
provetes per a la comprovacidé de les caracteristiques mecaniques del cas anterior.

- Alternativament, el Subministrador podra optar per facilitar un certificat de
tracabilitat, signat per persona fisica, on es declarin els fabricants i les colades de cada
subministrament. A més, facilitara una copia del certificat del control de produccid del
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecanics i1 quimics de cada colada. En
aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de tragabilitat de colada, mitjancant la
determinacidé de les caracteristiques quimiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a

minim 5 assaigs. - La composicidé quimica podra presentar les variacions
seglients respecte el certificat de control de produccidé per a ser acceptada: -
%Cassaig = %Ccertificat: 0,03 - %Ceq assaig = %Ceq certificat: £0,03

- %Passaig = %Pcertificat: 0,008 - %Sassaig = %Scertificat: £0,008

- %Nassaig = %Ncertificat: £0,002 - Un cop comprovada la
tracabilitat de la colada, es fara la divisidé en lots de com a minim 15 barres. Par a cada
lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els seglients assaigs: -
Comprovacidé de la seccid equivalent - Comprovacidé de les caracteristiques
geometriques - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat
simple - Comprovacidé del limit elastic, la carrega de ruptura, la relacid entre
ells, i1 l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podra demostrar
mitjancant la presentacidé d'un informe d'assaigs, de com a maxim un any d'antiguitat i
realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sismica, el comportament de l'acer es podra
demostrar mitjancant la presentacidé d'un informe d'assaigs, de com a maxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32 de la EHE o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL, 1
realitzat en un laboratori acreditat.

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricacié en obra: - El1 control experimental de les armadures elaborades comprendra la
comprovacié de les caracteristiques mecaniques, les d'adherencia, i les de les seves
dimensions geométriques, aixi com les caracteristiques en cas de realitzar soldadura
resistent.

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podra eximir la
realitzacidé de les comprovacions experimentals.

- Es definira com a lot de control experimental quan es compleixi: - Pes del lot <= 30 t

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal -lacidé de ferralla - Si es fabriquen a obra,
les que s'hagin produit en un periode d'l mes - Estar fabricades amb el mateix tipus

d'acer i1 forma de producte

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.

- Comprovacidé de la conformitat de les caracteristiques mecaniques: - Armadures fabricades
sense processos de soldadura: es realitzara l'assaig a traccid sobre 2 provetes per a cada
mostra corresponent a un diametre de cada série. Si l'acer estigués en possessid d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podra realitzar els assaigs sobre una unica
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redrecat, es podra eximir la
realitzacié d'aquest assaigs. - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es
prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diametres més representatius
del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de traccid sobre 2 provetes dels diametres més
petits de cada mostra, 1 assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes
dels diametres més grans. Si l'acer estigués en possessid d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podra realitzar els assaigs sobre una Unica proveta.

- Comprovacidé de la conformitat de les caracteristiques d'adherencia:

- Es prendra una mostra de 2 provetes per a cada un dels diametres que formin part del lot
d'acer redrecat, i es determinaran les caracteristiques geométriques. En el cas que l'acer
disposi d'un certificat de les caracteristiques d'adheréncia segons l'annex C de 1'UNE EN
10080, només caldra determinar l'altura de la corruga.

- Comprovacidé de la conformitat de les caracteristiques geometriques:

Es realitzara, sobre cada unitat a comprovar, una inspeccid per determinar la correspondéncia
dels diametres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla
de subministrament. A més es revisara que l'alineacidé dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diametres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
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els trams rectes, 1 que els diametres de doblat i les desviacions geometriques respecte a les
formes d'especejament del projecte sén conformes amb les tolerancies establertes en el mateix,
o conformes a l'annex 11 de 1'EHE-08.

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:

- Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboracidé de l'armat a fabrica, la DF haura
de demanar les evidéncies documentals de que el procés esta en possessid d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboracid de l'armat es fa a obra, la DF permetra la
realitzacié de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execucid
intens.

- A més, la DF haura de disposar la realitzacidé d'una seérie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funcidé del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de 1'UNE
36832.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostra es realitzara seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a 1'EHE-08 o CODI ESTRUCTURAL. El control plantejat es realitzara abans de comencar
el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la
posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

S'acceptara el lot sempre que, en el cas del redrecat, les caracteristiques mecaniques de
1'armadura presentin resultats conformes als marges definits a 1'EHE-08 (art. 32.2) o el CODI
ESTRUECTURAL (art 34.2). En el cas d'altres processos, s'acceptara el lot quan els assaigs de
traccidé i doblat compleixin amb les especificacions establertes.

En cas de no complir-se alguna especificacié, s'efectuara una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificacid, es rebutjaria el lot.

En el cas de l'acer subministrat en barra, i1 respecte a les caracteristiques d'adhereéncia,
s'acceptara el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de 1'EHE-08 o
l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. En cas contrari, es tornara a fer una presa de mostres del
mateix lot, 1 si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificacid, es rebutjara el lot
sencer.

La DF rebutjara les armadures que presentin un grau d'oxidacid excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adheréncia. Es considerara oxidacid excessiva quan mitjancant un
raspallat amb pues metal -liques, es determini una perdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haura de comprovar que un cop eliminat 1'odxid, l'altura de la corruga compleix amb
els limits establerts a l'art. 32.2 de 1'EHE-08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas de produir-se un incompliment en les caracteristiques geometriques, es rebutjara
l'armadura que presenti defectes, i es procedira al repas de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactories, s'acceptara la remesa, previa substitucidé de 1l'armadura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjara tota la remesa.

B0 MATERIALS BASICS
BOB ACER | METALL EN PERFILS O BARRES

B0B8- MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOB8-107V.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigd:

S'han considerat els elements segilients:

- Malla electrosoldada

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unidé Europea o de 1l'Associacidé Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
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L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matéria perjudicial.

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexid d'armadures basiques
electrosoldades en gelosia.

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuides al llarg de tota la llargaria. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Diametre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diametres nominals <= 10,00 mm: Variacidé en intervals de mig mm - Diametres nominals

> 10,00 mm: Variacid en unitats senceres de mm

- Dimensions 1 geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de

la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relacidé amb el diametre nominal i 1'area nominal de la seccid transversal

- Seccid equivalent: >= 95,5% Seccid nominal
- Aptitud al doblegat: - Assaig doblegat amb angle >= 180° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO
15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures - Assaig doblegat -desdoblegat amb

angle >= 90° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensidé d'adheréncia (assaig de la biga UNE-EN 10080) :

- Tensid d'adheréncia: - D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 - 8mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12
D) N/mm2 - D> 32 mm: >= 4,00 N/mm2

- Tensid de ultima d'adhereéncia: - D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 - 8 mm <= D <= 32 mm: >=
(12,74-0,19 D) N/mm2 - D> 32 mm: >= 6,66 N/mm2

- Composicié quimica (% en massa):

T Tt e R +

i i C i Ceq S i P i Cu | N i

! I %max. | %$max. | %max. | %$max. | %$max. | %max. |

iColada 0,22 , 0,050 } 0,050 | 0,050 | 0,800 | 0,012 !

\Producte | 0,24 | 0,052 | 0,055 | 0,055 | 0,850 | 0,014 |

T Tt e R +

Ceq = Carboni equivalent

Es pot superar el valor maxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a
la fabricacidé de malles electrosoldades o armadures basiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricacié d'elements de connexid en armadures basiques electrosoldades en gelosia.

Els diametres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la série (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Caracteristiques mecaniques: - B 500 T - Limit elastic fy: >= 500 N/mm2
- Carrega unitaria de trencament fs: >= 550 N/mm2 - Allargament al trencament: >=
8% - Relacidé f/fy: >= 1,03

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

MALLA ELECTROSOLDADA:

Armadura formada per la disposicidé de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i
transversals, de diametre nominal igual o diferent, que es creuen entre si perpendicularment i
que els seus punts de contacte queden units mitjancant soldadura electrica, realitzada en una
instal -lacidé industrial aliena a 1l'obra.

La composicidé de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, perd no la barreja
d'ambdds.

Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:

- Descripcidé de la forma

- Referencia a la norma EN

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separacid entre
elements i1 sobrellargs

- Classes tecniques dels acers

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons
siguin barres o filferros.

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Carrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An

- (An = Seccidé transversal nominal del més gran dels elements de la unidé en malles simples o
d'un dels elements aparellats, en malles dobles)

- Diametres relatius dels elements: - Malles simples: dmin <= 0,6 dmax

(dmin: diametre nominal de l'armadura transversal, dmax: diametre nominal de 1l'armadura més
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gruixuda) - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds

(ds: diametre nominal de les armadures simples; dt: diametre nominal de les armadures
aparellades)

- Separacié entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm

- Sobrellargs (prolongacidé de les barres transversals més enlla de 1'tltima barra
longitudinal): 25 mm

Tolerancies:

- Llargaria i amplaria: £ 25 mm o + 0,5% (la més gran)

- Separacié entre armadures: £ 15 mm o * 7,5% (la més gran)

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diametre i procedéncia.

Abans de la seva utilitzacidé i1 en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superficie per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.

Perdua de pes després de l'eliminacié d'oxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigdn. Acero soldable para armaduras de hormigdn
armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el pais d'origen i la fabrica i una altra
que identifica la classe tecnica (segons l'especificat en 1l'apartat 10 de la UNE-EN 10080),
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a minim, ha de
contenir la informacid seglient:

- Identificacidé del subministrador

- Numero d'identificacié de la certificacidé d'homologacid d'adherencia (apartat 32.2 EHE-08 o
34.2 del CODI ESTRUCTURAL)

- NUmero de serie del full de subministrament

- Nom de la fabrica

- Data d'entrega i nom del peticionari

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diametres i tipus d'acer

- Diametres subministrats

- Designacidé dels tipus d'acers subministrats segons UNE-EN 10080

- Forma de subministrament: barra o rotlle

- Identificacidé i lloc de subministrament

- Sistema d'identificacié adoptat segons UNE-EN 10080

- Classe tecnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080

- Indicacié, en el seu cas, de procediments especials de soldadura

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
caracteristiques anteriors, on s'ha d'incloure la informacid seglent:

- Data d'emissidé del certificat

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat

- Certificat de l'assaig de doblegat simple

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD

- Certificat de l'assaig de deformacidé alternativa en acers tipus SD

- Certificat d'homologacié d'adhereéncia en el cas en que es garanteixi les caracteristiques
d'adheréncia mitjancant l'assaig de la biga - Marca comercial de l'acer - Forma de
subministrament: barra o rotlles

Segons EHE en Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:

- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos

- Certificat de qualificacidé del personal que realitza la soldadura no resistent
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- Certificat d'homologacidé de soldadors i del procés de soldadura

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Per a cada partida de subministrament que arribi a 1l'obra: - Recepcid del certificat de
garantia del fabricant, signat per persona fisica, segons article 32° de la norma EHE-08 o
article 34 del CODI ESTRUCTURAL. - Inspeccidé visual del material i observacid de les
marques d'identificacié.

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovara la seva conformitat mitjancant la
verificacidé documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de
1'"EHE-08 o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL.

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboracid
d'armadures per a formigdé armat, hauran de ser conformes a 1'EHE-08 o al CODI ESTRUCTURAL i a

1'UNE-EN 10080. La demostracidé d'aquesta conformitat es podra efectuar mitjancant: - La
possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de
1'"EHE-08 o l'article 18 del CODI ESTRUCTURAL - La realitzacidé d'assaigs de comprovacid

durant la recepcié. Es fara en funcidé de la quantitat d'acer subministrat: -
Subministrament < 300 t: - Es dividira el subministrament en lots de com a
maxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designacié i serie, i es prendran
2 provetes on es realitzaran els seglients assaigs: - Comprovacidé de la seccid
equivalent - Comprovacidé de les caracteristiques geometriques -
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple - A més, es
comprovara com a minim en una proveta de cada diametre, el tipus d'acer utilitzat i el seu
fabricant, el 1limit elastic, la carrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament
sota carrega maxima. - Subministrament >= 300 t: - Es prendran 4
provetes per a la comprovacidé de les caracteristiques mecaniques del cas anterior.

- Alternativament, el Subministrador podra optar per facilitar un certificat de
tracabilitat, signat per persona fisica, on es declarin els fabricants i les colades de cada
subministrament. A més, facilitara una copia del certificat del control de produccid del
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecanics i1 quimics de cada colada. En
aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de tragabilitat de colada, mitjancant la
determinacidé de les caracteristiques quimiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a

minim 5 assaigs. - La composicidé quimica podra presentar les variacions
seglients respecte el certificat de control de produccidé per a ser acceptada: -
%Cassaig = %Ccertificat: 0,03 - %Ceq assaig = %Ceq certificat: £0,03

- %Passaig = %Pcertificat: 0,008 - %Sassaig = %Scertificat: £0,008

- %Nassaig = %Ncertificat: £0,002 - Un cop comprovada la
tracabilitat de la colada, es fara la divisidé en lots de com a minim 15 barres. Par a cada
lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els seglients assaigs: -
Comprovacidé de la seccid equivalent - Comprovacidé de les caracteristiques
geometriques - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat
simple - Comprovacidé del limit elastic, la carrega de ruptura, la relacid entre
ells, 1 l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podra demostrar
mitjancant la presentacidé d'un informe d'assaigs, de com a maxim un any d'antiguitat i
realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sismica, el comportament de l'acer es podra
demostrar mitjancant la presentacidé d'un informe d'assaigs, de com a maxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32 de la EHE o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL, i
realitzat en un laboratori acreditat.

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricacidé en obra: - E1 control experimental de les armadures elaborades comprendra la
comprovacié de les caracteristiques mecaniques, les d'adheréncia, i1 les de les seves
dimensions geometriques, aixi com les caracteristiques en cas de realitzar soldadura
resistent.

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podra eximir la
realitzacié de les comprovacions experimentals.

- Es definira com a lot de control experimental quan es compleixi: - Pes del lot <= 30 t

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal -lacidé de ferralla - Si es fabriquen a obra,
les que s'hagin produit en un periode d'l mes - Estar fabricades amb el mateix tipus

d'acer i1 forma de producte

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.

- Comprovacidé de la conformitat de les caracteristiques mecaniques: - Armadures fabricades
sense processos de soldadura: es realitzara l'assaig a traccid sobre 2 provetes per a cada
mostra corresponent a un diametre de cada série. Si l'acer estigués en possessid d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podra realitzar els assaigs sobre una unica
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redrecat, es podra eximir la
realitzacié d'aquest assaigs. - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es
prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diametres més representatius
del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de traccid sobre 2 provetes dels diametres més
petits de cada mostra, 1 assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes
dels diametres més grans. Si l'acer estigués en possessid d'un distintiu de qualitat
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oficialment reconegut, la DF podra realitzar els assaigs sobre una Unica proveta.

- Comprovacidé de la conformitat de les caracteristiques d'adhereéencia:

- Es prendra una mostra de 2 provetes per a cada un dels diametres que formin part del lot
d'acer redrecat, i es determinaran les caracteristiques geoméetriques. En el cas que l'acer
disposi d'un certificat de les caracteristiques d'adheréncia segons l'annex C de 1'UNE EN
10080, només caldra determinar l'altura de la corruga.

- Comprovacidé de la conformitat de les caracteristiques geometriques:

Es realitzara, sobre cada unitat a comprovar, una inspeccid per determinar la correspondéncia
dels diametres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla
de subministrament. A més es revisara que l'alineacidé dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diametres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, 1 que els diametres de doblat i les desviacions geometriques respecte a les
formes d'especejament del projecte sén conformes amb les tolerancies establertes en el mateix,
o conformes a l'annex 11 de 1'EHE-08.

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:

- Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboracidé de l'armat a fabrica, la DF haura
de demanar les evidéncies documentals de que el procés esta en possessid d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboracidé de 1l'armat es fa a obra, la DF permetra la
realitzacié de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execucid
intens.

- A més, la DF haura de disposar la realitzacidé d'una seérie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funcidé del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de 1'UNE
36832.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostra es realitzara seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a 1'EHE-08 o CODI ESTRUCTURAL. El control plantejat es realitzara abans de comencar
el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la
posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

S'acceptara el lot sempre que, en el cas del redrecat, les caracteristiques mecaniques de
1'armadura presentin resultats conformes als marges definits a 1'EHE-08 (art. 32.2) o el CODI
ESTRUECTURAL (art 34.2). En el cas d'altres processos, s'acceptara el lot quan els assaigs de
traccié i1 doblat compleixin amb les especificacions establertes.

En cas de no complir-se alguna especificacid, s'efectuara una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificacid, es rebutjaria el lot.

En el cas de l'acer subministrat en barra, i1 respecte a les caracteristiques d'adhereéncia,
s'acceptara el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de 1'EHE-08 o
l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. En cas contrari, es tornara a fer una presa de mostres del
mateix lot, 1 si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificacid, es rebutjara el lot
sencer.

La DF rebutjara les armadures que presentin un grau d'oxidacid excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adhereéncia. Es considerara oxidacid excessiva quan mitjancant un
raspallat amb pues metal -liques, es determini una perdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haura de comprovar que un cop eliminat 1'oxid, l'altura de la corruga compleix amb
els limits establerts a l'art. 32.2 de 1'EHE-08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas de produir-se un incompliment en les caracteristiques geometriques, es rebutjara
l'armadura que presenti defectes, i es procedira al repas de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactories, s'acceptara la remesa, previa substitucidé de 1l'armadura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjara tota la remesa.

B0 MATERIALS BASICS
BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BOD2 TAULONS

BOD21- TAULO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D21-070Y.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Tauld de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral -leles.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacidé que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): )t 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccid volumetrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resisteéencia a la compressidé (UNE 56-535):

- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resisténcia a la traccidé (UNE 56-538):
- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resisténcia a la flexidé (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resisténcia a l'esforc tallant: >= 5 N/mm2
Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancies:
- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplaria nominal: £ 2 mm
o +

Classe | Gruix nominal (mm) |

! T1 |23 D14 L +6,-3 |
! T2 L E2 | 13 L+5,-2 |
1 T3 1 +1,5 1 +1,5 1 +1,5 1
B e +
- Fletxa: + 5 mm/m

- Torsié: + 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs 1 ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BOD8 PLAFONS

BOD80- PLAFO METAL-LIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOD80-0CNS.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Plafdé d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a
evitar deformacions.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.

La superficie ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de
connexidé que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos
previstos.

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posicié.

La connexid entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la perdua apreciable
de pasta pels junts.

Tolerancies:

- Planor: + 3 mm/m, <= 5 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemperie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS
BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BODZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

B0DZ1- DESENCOFRANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BODZ1-0ZLZ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la proteccid dels
espals de treball a les bastides i els encofrats.

S'han considerat els elements segiients:

- Tensors per a encofrats de fusta
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- Grapes per a encofrats metal -lics

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metal -lics

- Desencofrants

- Conjunts de perfils metal -lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables

- Bastides metal -liques

- Elements auxiliars per a plafons metal -lics

- Tubs metal -lics de 2,3" de D, per a confeccidé d'entramats, baranes, suports, etc.

- Element d'unidé de tubs de 2,3" de D, per a confeccidé d'entramat, baranes, suports, etc.

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a proteccidé de rases, pous, etc.

CARACTERiSTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 1l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves caracteristiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resisténcia i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
tolerancies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqiiencia del proces de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigd fresc o dels metodes de compactacid utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigd hagi adquirit la resistencia
suficient per a suportar les tensions a que sera sotmes durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix 1'Gs d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emes per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reaccidé amb els alcalis del ciment

DESENCOFRANT :

Vernis antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluit.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
analegs.

Ha d'evitar 1l'adheréncia entre el formigd i 1l'encofrat, sense alterar 1l'aspecte posterior del
formigdé ni impedir l'aplicacidé de revestiments.

No ha d'impedir la construccidé de junts de formigonat, en especial gquan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidaria.

No ha d'alterar les propietats del formigd amb qué estigui en contacte, ni les armadures o
1'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les caracteristiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigd, abans de la seva aplicacid

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemperie i1 sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT :

Temps maxim d'emmagatzematge: 1 any

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbébdigo Estructural.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

BO MATERIALS BASICS
BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

BODZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
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BODZ5- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METAL-LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BODZ5-0F6S.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la proteccid dels
espals de treball a les bastides i els encofrats.

S'han considerat els elements segilients:

- Tensors per a encofrats de fusta

- Grapes per a encofrats metal -lics

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metal -lics

- Desencofrants

- Conjunts de perfils metal -lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables

- Bastides metal -liques

- Elements auxiliars per a plafons metal -lics

- Tubs metal -lics de 2,3" de D, per a confeccidé d'entramats, baranes, suports, etc.

- Element d'unié de tubs de 2,3" de D, per a confeccidé d'entramat, baranes, suports, etc.

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a proteccidé de rases, pous, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 1l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves caracteristiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resisténcia i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
tolerancies dimensionals i1 per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqieéncia del proces de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigd fresc o dels metodes de compactacidé utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigd hagi adguirit la resisteéncia
suficient per a suportar les tensions a que sera sotmes durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix 1'ts d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emés per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reaccid amb els alcalis del ciment

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METAL -LICS:

No han de tenir punts d'oxidacidé ni manca de recobriment a la superficie.

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilitzacid correcta.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemperie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cdédigo Estructural.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

B7 IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS

B77 LAMINES DE POLIETILE, POLIPROPILE | POLIOLEFINES
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B775- VEL DE POLIETILE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B775-0KR5.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Lamina plastica flexible per a impermeabilitzacié.

S'han considerat els tipus seglients:

- Vel de polietile

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La lamina ha de ser homogenia.

La lamina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.

Ha de ser estanca a l'aigua.

LAMINES PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES:

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 metode B): Ha de complir

- Resistencia dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat pel fabricant

- Factor de transmissidé del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): + 30%

- Resistencia a l'esquingament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat pel fabricant per les

direccions transversal i longitudinal de la lamina
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblegat en fred declarada
pel fabricant

Resisteéencia a la traccidé (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant
- Resistencia a 1'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
- Resistencia a una carrega estatica (UNE-EN 12730): >= valor declarat pel fabricant
- Resistencia a la penetracidé de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir

- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir

La classificacidé respecte a la reaccidé al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.

La classificacidé respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb
la norma UNE-EN 13501-5.

Tolerancies:

- Gruix efectiu (lamina sense considerar el reforcg) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Llargaria (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%

- Amplaria (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%

- Rectitut (UNE-EN 1848-2): £+ 50 mm

- Planor (UNE-EN 1848-2): £+ 10 mm

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.

LAMINES PER A BARRERA DE VAPOR:

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)

- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 metode A): Ha de complir

- Resisteéncia a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant

- Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir

- Resisteéncia a l'esquingament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant

- Resisténcia dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant

- Factor de transmissié del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerancia declarada per al valor
declarat pel fabricant

- Resisténcia a traccid: - Lamines sense armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel
fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la lamina - Lamines amb
armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal

i transversal de la lamina
La classificacidé respecte a la reaccidé al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.

Tolerancies:

- Llargaria (UNE-EN 1848-2): Tolerancia declarada pel fabricant

- Amplaria (UNE-EN 1848-2): Tolerancia declarada pel fabricant

- Rectitut (UNE-EN 1848-2): £ 75 mm/10 m

- Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerancia declarada pel fabricant

- Massa per unitat de superficie (UNE-EN 1849-2): Tolerancia declarada pel fabricant

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envas, apilats en posicidé horitzontal
amb un maxim de 5 filades posades en la mateixa direccid, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LAMINES PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES:

UNE-EN 13956:2006 Laminas flexibles para impermeabilizacidén. Laminas plasticas y de caucho
para impermeabilizacién de cubiertas. Definiciones y caracteristicas.

LAMINES PER A BARRERA DE VAPOR:

UNE-EN 13984:2005 Laminas flexibles para impermeabilizacidén. Laminas plasticas y de caucho
para el control del vapor. Definiciones y caracteristicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN LAMINES PER A IMPERMEABILITZACIO DE
COBERTES:

A cada rotlle o en la documentacidé que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informacid segiient:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Data de fabricacié

- Identificacidé del producte

- Llargaria i amplaria nominals

- Gruix o massa

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats

perillosos

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient informacid: - E1 numero
d'identificacidé de 1l'organisme de certificacidé del Control de produccid en fabrica - El
nom o la marca comercial - L'adreca enregistrada del fabricant - Les dues Ultimes
xifres de l'any d'impressidé del marcatge - El numero de certificat de conformitat CE o del
certificat de control de produccid en fabrica - Referencia a la norma europea EN -

Descripcié del producte: material base, armadura, acabat superficial i Us previst -
Informacidé sobre les caracteristiques essencials

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hidriques segiients, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 2006 1:

- Estanquitat

- Resisteéncia a la penetracid d'arrels

- Envelliment artificial per exposicidé prolongada a la combinacidé de radiacid ultraviolada,
altes temperatures i aigua

- Resistencia a la fluéncia

- Estabilitat dimensional

- Envelliment térmic

- Flexibilitat a baixes temperatures

- Resisténcia a la carrega estatica

- Resisténcia a la carrega dinamica

- Allargament al trencament

- Resisteéncia a la traccid

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
impermeabilitzacidé de cobertes: - Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions - Productes per a
impermeabilitzacidé de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe:
productes classe F roof, - Productes per a impermeabilitzacidé de cobertes subjectes a reaccid
al foc de Nivell o Classe: F: - Sistema 4: Declaracidé de Prestacions - Productes per a
impermeabilitzacidé de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe:
productes que requereixen assaig, - Productes per a impermeabilitzacidé de cobertes subjectes a
reaccié al foc de Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als
quals una etapa clarament identificable en el procés de produccidé no suposa una millora en la
classificacidé de reaccidé al foc (per exemple 1l'addicid de retardadors d'ignicidé o la limitacid
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de material organic): - Sistema 3: Declaracidé de Prestacions - Productes per a
impermeabilitzacidé de cobertes subjectes a reaccidé al foc de Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)*.
* Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de
produccidé suposa una millora en la classificacidé de reaccid al foc (per exemple 1l'addicid de
retardadors d'ignicidé o la limitacidé de material organic): - Sistema 1: Declaracid de
Prestacions

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN LAMINES PER A BARRERES DE VAPOR:

A cada rotlle o en la documentacidé que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informacid segiient:

- Data de fabricacid

- Nom del fabricant o marca comercial

- Llargaria i1 amplaria nominals

- Gruix o massa

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos

- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglent informacid: - El1 numero
d'identificacidé de l'organisme de certificacié del producte (només per al sistema 1) - E1
nom o la marca comercial - L'adrecga enregistrada del fabricant - Les dues ultimes
xifres de l'any d'impressidé del marcatge - El numero de certificacidé del producte (només
per al sistema 1) - Referéencia a la norma europea EN - Descripcié del producte segons
el capitol 8 de la UNE-EN 13984 - Sistema d'instal -lacidé previst - Informacié de les
caracteristiques essencials segons annex ZA de 1'UNE-EN

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hidriques segiients, d'acord amb 1l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 2006 1:

- Resisténcia al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentacidé de reaccid al foc, en
els que en una etapa clarament identificable en el procés de produccid, s'ha realitzat una
millora de la classificacid de la reaccid al foc, classificats en classes Al, A2, B o C: -
Sistema 1: Declaracidé de prestacions

Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentacidé de reaccid al foc:

- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de produccid, no s'ha
realitzat una millora de la classificacidé de la reaccid al foc, classificats en classes Al,
A2, B o C

- Productes classificats en classes D o E

Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentacidé de reaccid al foc:
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentacidé de reaccid al foc
classificats en classe F: - Sistema 3: Declaracidé de prestacions - Sistema 4:
Declaracidé de prestacions

OPERACIONS DE CONTROL EN LAMINES DE POLIETILE:

Inspeccid visual del material en cada subministrament.

El control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.

Control de documentacid: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclds la documentacid corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacid corresponent
Control de recepcid mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de
control de recepcid de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF
sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu
convenient.

A la recepcid dels productes es comprovara: - Correspondéncia als especificats en el plec
de condicions i el projecte - Que disposen de la documentacidé certificacions exigides

- Que es corresponen amb les propietats demandades - Que han estat assajats amb la
fregliencia establerta

En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
seglents:

- Determinacidé sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les
caracteristiques geometriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en lamines bituminoses amb
autoproteccid mineral)

- Cada vegada que canvii el subministrador, i al menys en una ocasidé al llarg de l'obra per a
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions teécniques, incloent els resultats dels
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assaigs segiients, realitzats per un laboratori acreditat: - Per a lamines de baixa
densitat (UNE 53275): - Resistencia a la traccidé i allargament de trencament (UNE-EN
ISO 527-3) - Resisteéncia a 1l'impacte. - Resisténcia a l'esquingament (UNE-EN
ISO 6383-2)

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran agquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del
contractista.

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LAMINES DE POLIETILE:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unidé Europea o de 1'Associacid Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecolodgica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.

Els resultats dels assaigs d'identificacidé compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovacid, es repetira l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

En cas de disconformitat d'un control geometric o de pes, es rebutjara la peca assajada i
s'incrementara el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiéncies, fins al 100% del subministrament.

B7 IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS
B7B GEOTEXTILS

B7B1- GEOTEXTIL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B1-0KPA.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Material teéxtil pla, permeable, poliméric (sintetic o natural), que pot ser no teixit, teixit
o tricotat, que s'utilitza en contacte amb sols o altres materials en aplicacions geoteécniques
i d'enginyeria civil.

S'han considerat els materials segiients:

- Feltre de polipropile format per filaments sintétics no teixits lligats mecanicament

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat
mecanicament mitjangant punxonament

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropile i un 30% de fibres de polietile, sense teixir,
termosoldat

- Feltre teixit de fibres de polipropile

- Fibra de vidre amb insercions de fils de refor¢ longitudinals

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La funcié principal del geotextil pot ser:

- F: Filtracio
- S: Separaciod
- R: Reforg

- D: Drenatge
- P: Proteccid

- STR: Relaxacidé6 de tensions entre capes del ferm

- B: Barrera entre capes per a impermeabilitzacid del ferm

Un geoteéxtil pot ser apte per varies funcions.

La funcidé de separacidé no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtracidé o reforg.
La lamina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
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Ha de ser resistent a la perforacidé i als esforgos de traccid en el seu pla. Funcidé: Filtracid, separacidé i drenatge (F+S+D):

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. - Caracteristiques essencials: - Resisteéncia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda
Ha de resistir l'accidé dels agents climatics i1 de les substancies actives naturals del sol. del con) (UNE-EN ISO 13433) - Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) -
Els geoteéxtils que no s'hagin sotmés a l'assaig de resisténcia a la intempeérie s'han de cobrir Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) - Dimensidé d'obertura

el mateix dia de la seva col-locacié. caracteristica (UNE-EN ISO 12956) - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla

Les caracteristiques exigides per als geotéxtils estan en funcié de 1'Gs 1 venen regulats per (index de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)

la norma corresponent. La relacid us-norma-funcions és la seglient: Funcid: Proteccid (P):

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de transit (excepte vies ferroviaries 1 capes de - Caracteristiques essencials: - Resisteéncia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda
transit asfaltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S del con) (UNE-EN ISO 13433) - Caracteristiques de proteccid: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviaries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S Funcidé: Reforg¢ i Proteccid (R+P):

- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments 1 estructures de contencid: F, R, F+S, R+S, - Caracteristiques essencials: - Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) -
F+R, F+R+S Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) -

- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D Caracteristiques de proteccid: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)

- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosidé (proteccid costera i1 revestiment de Funcidé relaxacid de tensions (STR):

talussos): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S - Caracteristiques essencials: - Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) -
- UNE-EN 13254: Construccidé d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S Retencidé del betum (UNE-EN 15381)

- UNE-EN 13255: Construccidé de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S - Caracteristiques complementaries per a condicions d'Gs especifiques: - Resistencia a

- UNE-EN 13256: Construccid de tunels 1 estructures subterranies: P l'envelliment a la intemperie (UNE-EN 12224) - Punt de fussidé (UNE-EN ISO 3146) -

- UNE-EN 13257: Abocadors de residus solids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S Resisténcia alcalina (UNE-EN 14030)

- UNE-EN 13265: Contenidors de residus liquids: F, R, P, F+R, R+P Funcidé: Barrera entre capes (B):

- UNE-EN 15381: Paviments i capes de transit asfaltiques: R, STR, B, R+STR+B - Caracteristiques essencials: - Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) -
Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)

segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas: - Caracteristiques complementaries per a condicions d'Gs especifiques: - Resistencia a

Per a tots els geotextils: l'envelliment a la intemperie (UNE-EN 12224) - Punt de fussidé (UNE-EN ISO 3146) -

- Caracteristiques essencials: - Resisténcia a la traccidé (UNE-EN ISO 10319) - Resisténcia alcalina (UNE-EN 14030)

Allargament a la carrega maxima (UNE-EN ISO 10319) - Durabilitat (UNE EN corresponent Funcidé: Reforg, relaxacidé de tensions i barrera entre capes (R+STR+B):

segons 1'us) - Caracteristiques essencials: - Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) -
Per a tots els geotéxtils excepte per a Us en paviments 1 capes de transit asfaltiques: Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) -

- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques: - Resistencia a la Retencidé del betum (UNE-EN 15381)

traccié de cavalcaments i1 junts (UNE-EN ISO 10321) - Caracteristiques de friccidé (UNE-EN Els geotextils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir
ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) - Resisténcia al deteriorament durant la instal.lacid les especificacions addicionals per a cada Us que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.

sota una carrega repetida (UNE-EN ISO 10722)
Funcidé: Filtracid (F).

- Caracteristiques essencials: - Resistencia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

del con) (UNE-EN ISO 13433) - Dimensid d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956) -

Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques: - Punxonament per l'accidé de la llum solar.

estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) - Abrasid (UNE-EN ISO 13427), en construccions Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets 1 lliures d'objectes tallants.

ferroviaries Els rotlles s'han de mantenir en el seu envas, apilats en posicié horitzontal.

Funcidé: Reforc (R) o Reforg¢ i Separacid (R+S): Quan l'emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s'han de col -locar en llocs protegits
- Caracteristiques essencials: - Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) - del sol.

Resistencia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques, excepte en paviments 1

capes de transit asfaltiques: - Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319) - Fluéncia 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

en traccidé (UNE-EN 13431) - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de

velocitat) (UNE-EN ISO 11058) Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques, en construccions Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

ferroviaries: - Abrasidé (UNE-EN ISO 13427)

- Caracteristiques complementaries per a condicions d'uGs especifiques, en paviments i capes de

transit asfaltiques: - Resisteéncia a l'envelliment a la intempérie (UNE-EN 12224) - 4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Punt de fussidé (UNE-EN ISO 3146) - Resisteéncia alcalina (UNE-EN 14030)

Funcidé: Filtracidé i Separacid (F+S): UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
- Caracteristiques essencials: - Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) - en la construccidén de carreteras y otras zonas de trafico (excluyendo las vias férreas y las
Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) - capas de rodadura asféltica).

Dimensidé d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956) - Permeabilitat a l'aigua UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) en construcciones ferroviarias.

Funcidé: Filtracidé i Reforg¢ (F+R) o Filtracid, Reforg i Separacid (F+R+S): UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
- Caracteristiques essencials: - Resistencia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencién.

del con) (UNE-EN ISO 13433) - Dimensié d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956) - UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) - Permeabilitat a l'aigua en sistemas de drenaje.

perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
Funcidé: Drenatge (D) : en obras para el control de la erosidén (proteccidn costera y revestimiento de taludes).

- Caracteristiques essencials: - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
ISO 12958) en la construccidén de embalses y presas.

- Caracteristiques complementaries: - Fluencia en compressié (UNE-EN ISO 25619-1) UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'uUs especifiques: - Resisténcia a la en la construccidén de canales.

traccidé de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2) - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
(tou/rigid o rigid/rigid) (UNE-EN ISO 12958) en la construccidén de tuneles y estructuras subterrdneas.

Funcidé: Filtracidé i drenatge (F+D): UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
- Caracteristiques essencials: - Resisteéncia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda en los vertederos de residuos sdélidos.

del con) (UNE-EN ISO 13433) - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
12958) - Dimensié d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956) - Permeabilitat a en proyectos de contenedores de residuos liquidos.

l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
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en pavimentos y cubiertas asfalticas.

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales béasicos, a
firmes y pavimentos, y a sefializacidén, balizamiento y sistemas de contencidén de vehiculos
(PG-3) .

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres, vies ferries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge,
control de l'erosid, embassaments i preses, canals, tuUnels i1 estructures subterranies,
abocadors de residus liquids o contencid, emmagatzematge de residus solids o abocadors de
residus de Funcié: Fluid o barrera de gas, capa de proteccid, drenatge i/o filtracid, i
reforg,

- Productes per a paviments 1 capes de transit asfaltiques de Funcidé: Reforg, relaxacid de
tensions i barrera entre capes: - Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

- Productes utilitzats en totes les obres de Funcid: capa de separacid: - Sistema 4:
Declaracié de Prestacions

L'albara contindra, com a minim, les segiients dades:

- Noms i adrecga del fabricant i de la empresa subministradora

- Data de subministrament i de fabricacié

- Identificacidé del vehicle que el transporta

- Quantitat que es subministra

- Designacié de la marca comercial i tipus de producte subministrat

- Nom i adrega del comprador i del desti

- Referencia de la comanda

- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari

El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informacidé especificada a la
norma UNE-EN ISO 10320.

El producte ha de portar marques d'identificacidé per al control durant la instal -lacid, que
contenguin com a minim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.

El simbol de marcatge CE estara fixat directament al geotextil o a una etiqueta fixada al
mateix. Quan no sigui possible es fixara a l'embalatge o a la documentacidé d'acompanyament.
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informacidé seglient:

- Simbol del marcatge CE

- Els dos ultims digits de l'any en qué es va fixar el marcat per primera vegada

- Codi d'identificacidé i tipus de producte

- Numero de referéncia de la declaracidé de prestacions

- Nivell o classe de prestacions declarat

- Data de l'especificacid teécnica harmonitzada aplicable

- Numero d'identificacié de 1l'organisme de certificacid

- Us previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable

Informacié que s'ha de subministrar amb al producte:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificacidé del producte

- Massa nominal en kg

- Dimensions

- Massa nominal per unitat de superficie (g/m2)

- Tipus de polimer principal

- Classificacié del producte segons ISO 10318

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se 1i
demana, la documentacidé que acrediti aquest contingut.

OPERACIONS DE CONTROL:

Comprobacidé de que la documentacid que acompanya al producte es la establerta al punt
anterior.

Verificacié de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les
especificacions de la DT.

Inspeccid visual del material en cada subministrament.

Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulacid dels
productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realitzacid de comprovacions i1 assaigs.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.

En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovacié, la DF indicara les mesures a adoptar
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(nous assaigs o rebuig del lot).

B8 REVESTIMENTS
B89 MATERIALS PER A PINTURES

B896- PINTURA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B896-HYC4,B896-H59A.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pintures, pastes 1 esmalts.

S'han considerat els tipus seglients:

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles

cel -luldsiques o anilacies 1 pigments resistents als alcalis

- Pintura a la calg¢: Dissolucid en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és 1l'hidroxid
de calg¢ o la calg apagada

- Pintura al ciment: Dissolucidé en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat

- Pintura al latex: Pintura a base de polimers vinilics en dispersid

- Pintura plastica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polimer sintetic, en
dispersid aquosa i pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i1 a la intempéerie

- Pintura acrilica: Pintura formada per copolimers acrilics amb pigments i carregues
inorganiques, en una dispersidé aquosa. Seca a l'aire per evaporacid del dissolvent

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintetiques i dissolvents

- Esmalt sintetic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquidiques, soles o
modificades, pigments resistents als alcalis i a la intemperie i additius modificadors de la
brillantor. Seca a l'aire per evaporacid del dissolvent

- Esmalt de poliureta d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliureta, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosférica i pigments
resistents als alcalis i a la intemperie, dissolta en dissolvents adequats

- Esmalt de poliureta de dos components: Pintura formada per copolimers de resines de
poliureta fluidificades i pigmentades. Seca per polimeritzacidé mitjancant un catalitzador

- Esmalt de poliureta uretanat: Pintura formada per resines uretanades

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicacid. Seca per reaccid quimica dels dos components
- Esmalt en dispersidé acrilica: Copolimers acrilics en una emulsid aquosa

- Esmalt de clorcautxu: Seca a l'aire per evaporacid del dissolvent

- Pasta plastica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polimer sintetic, en
dispersid aquosa i1 pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i la intemperie
PINTURA A LA COLA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, diposits durs ni flotacid de pigments.

- Ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o amb corrd. Ha de
fer coérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat

- Finor de modolta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temperatura d'inflamacidé (INTA 16 02 32A): Ininflamable

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: 2 h -
Totalment sec: 4 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable.

- Adhereéncia (UNE 48032): <= 2

PINTURA A LA CALC:

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa,
corrd o procediments neumatics fins a l'impregnacié dels porus de la superficie a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempeérie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
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de tenir propietats microbicides.

PINTURA AL CIMENT:

Un cop preparada ha de tenir una consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa,
corrd o pistola fins a l'impregnacié de la superficie a tractar.

Un cop seca ha de ser resistent a la intempeéerie.

PINTURA AL LATEX:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, ni dipodsits durs

- Un cop preparada ha de fer cérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
Totalment sec: < 2 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

PINTURA PLASTICA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- La pintura continguda al seu envas original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefaccid, pells ni materies extranyes.

- Amb l'envas ple i sotmesa a agitacidé (UNE _EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coaguls,
pells, diposits durs ni flotacid de pigments

- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o amb corrd. Ha de
fer cérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de 1l'assecat

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
Totalment sec: < 2 h
- Pes especific:

15 kN/m3

- Rendiment: > 6 m2/kg

- Relacidé volum pigments + carregues/volum pigments, pes carregues, aglomerat solid (PVC): <
80%

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable, 1 per a exteriors, insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relacidé6 constant >= 0,98

- Resistencia al rentat (DIN 53778): - Pintura plastica per a interiors o pasta plastica:
>= 1000 cicles - Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Al tacte: < 30 -

- Al tacte: < 1 h -

- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3 - Pintura per a exteriors: <

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissidé del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS:

Resisténcia a la immersidé (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistéencia a la intempérie (DIN 18363): Ha de complir

Resistencia a l'abrasidé (NF-T-30.015): Ha de complir

Resistéencia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

PINTURA ACRILICA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa,
corrd o procediments pneumatics

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C 1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
Totalment sec: < 14 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intemperie.

ESMALT GRAS:

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa,
corrd o pistola fins a l'impregnacidé de la superficie a tractar.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1 nh

- Totalment sec: < 6 h

Un cop sec, ha de tenir bona resistencia al fregament i al rentat.

ESMALT SINTETIC:

No ha de tenir resines fendliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, diposits durs ni flotacid de pigments.

- Ha de tenir la consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer cédrrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres

- Temperatura d'inflamacidé (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C 1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
Totalment sec: < 8 h

- Al tacte: < 4 h -

- Al tacte: < 3 h -
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- Material volatil (INTA 16 02 31): >= 70 £ 5%

- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg

- Index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Index de despreniments a 23 * 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resisteéncia a l'abrasidé (UNE 56818): Danys moderats

- Esgrogueiment accelerat per colors amb reflectancia aparent superior al 80% (INTA 160.603):

< 0,12
ESMALT DE POLIURETA D'UN COMPONENT:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,

pells, diposits durs ni flotacid de pigments.

- Ha de tenir la consisteéncia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer coédrrer la

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 1l'assecatge.
- Temperatura d'inflamacidé (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C 1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
Totalment sec: < 8 h

- Index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 * 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).

- Al tacte: < 3 h

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resisténcia a l'abrasié (UNE 56818): Danys petits
- Adheréncia i resisteéncia a 1'impacte:

A les 24 h} Al cap de 7 dies|

| Impacte directe o indirecte:

|Adherencia al quadriculat: ! 100%
iBola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) |

- Resisténcia a la carrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resisténcia a la carrega rodant (UNE 56-815): Danys petits

- Resisténcia a la carrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits

- Resisténcia al ratllat (UNE 48-173): Resistent

- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

- Resisténcia quimica: - A 1l'acid citric al 10%: 15 dies - A l'acid lactic al 5%: 15
dies - A l'acid acetic al 5%: 15 dies - A 1'oli de cremar: Cap modificacid - Al
xilol: Cap modificacid - Al clorur sodic al 20%: 15 dies - A l'aigua: 15 dies

ESMALT DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicacib.
Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Ha de tenir la consisteéncia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer coédrrer la

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 1l'assecatge.
- Temperatura d'inflamacidé (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C 1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
Totalment sec: < 8 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).

- Al tacte: < 3 h

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resisténcia a l'abrasié (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistencia quimica als acids diluits, als hidrocarburs, les sals i
detergents.

ESMALT DE POLIURETA URETANAT:

als

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa,

corrd o pistola fins a l'impregnacidé de la superficie a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h

Ha de tenir bona resisténcia a l'aigua salada i al sol.

ESMALT DE DISPERSIO ACRILICA:

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa,

corrd o pistola fins a l'impregnacidé de la superficie a tractar.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): Ininflamable

Temps d'assecatge a 23°C + 2°C 1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 20 min

- Totalment sec: < 1 h
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ESMALT DE CLORCAUTXU:

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o
corrd.

Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 2 h

Ha de ser resistent a l'aigua dolca i salada, als acids i als alcalis.

ESMALT EPOXT:

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa,
corrd o pistola.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 29): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 10 h

Ha de tenir bona resisténcia al desgast.

Ha de ser resistent a l'acid lactic 1%, acetic 10%, clorhidric 20%, citric 30%, sosa 1
solucions basiques, als hidrocarburs (benzina, querose) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etilic 10%.

Resisténcia mecanica (despres de 7 dies de polimeritzacid):

- Traccid: >= 16 N/mm2

- Compressibé: >= 85 N/mm2

Resisténcia a la temperatura: 80°C

PASTA PLASTICA DE PICAR:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, diposits durs ni flotacid de pigments.

- Ha de tenir una consistencia adequada.

- Finor de modolta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 1 h -
Totalment sec: < 2 h

- Pes especific: < 17 kN/m3

- Relacidé: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Resisténcia al rentat (DIN 53778): - Pintura plastica per a interiors o pasta plastica:
>= 1000 cicles - Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissidé del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

- Resisténcia a la immersid (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes

- Resisteéncia a la intemperie (DIN 18363): Ha de complir

- Resisteéncia a l'abrasié (NF-T-30.015): Ha de complir

- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE
DISPERSIO ACRILICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

Subministrament: En pots o bidons.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA A LA CALC:

Subministrament de la cal¢ aeéria en terrossos o envasada.

La calc¢ hidraulica ha de subministrar-se en pols.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:

Subministrament: En pols, en envasos adequats.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA,
PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE DISPERSIO ACRILICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Codi d'identificacid

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'us

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i1 inflamabilitat

- Proporcidé de la barreja i temps d'utilitzacid, en els productes de dos components

- Color i acabat, en la pintura plastica o al latex i en l'esmalt sintétic, de poliureta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA CALC:

A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Codi d'identificacid

- Pes net o volum del producte

- Toxicitat i1 inflamabilitat

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA AL CIMENT:

A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Codi d'identificacid

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d'us

- Temps d'estabilitat de la barreja

- Temperatura minima d'aplicacid

- Temps d'assecatge

- Rendiment teodric en m/1

- Color

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovara que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.

El control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.

Control de documentacid: documents d'origen (full de subministrament i1 etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) 1 els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclds la documentacid corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjancgant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacidé corresponent
Control de recepcid mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de
control de recepcidé de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF

sol -licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu
convenient.

- Comprovacidé de l'estat de conservacidé de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02
26) .

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLASTICA:

- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
seglients: - Determinacidé de la finor de molta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) -
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) - Pes especific UNE EN ISO 2811-1 - Capacitat
de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) - Capacitat de cobriment en sec INTA
16.02.61(2.58) - Conservacidé de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26 En cas de no rebre
aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius,
el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu carrec i fora del
pressupost d'autocontrol.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
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INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
aixi com els que presentin mal estat de conservacid i/o emmagatzematge.

En cas d'observar deficiéncies en l'estat de conservacidé d'un pot, es rebutjara la unitat
corresponent i s'incrementara la inspeccid, en primera instancia, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passara a controlar el 100% del
subministrament.

Els assaigs d'identificacidé han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzara
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

B8 REVESTIMENTS
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z6- IMPRIMACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B826-0P27,B8Z6-0P29.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.

S'han considerat els tipus seglients:

- Emprimacié antioxidant: Emprimacidé sintetica de mini de plom electrolitic, modificada
eventualment amb oli de llinosa

- Emprimacié antioxidant grassa: Emprimacidé de mini de plom electrolitic barrejada amb olis i
dissolvents

- Emprimacié antioxidant al clorocautxl, a base de clorocautxt modificat

- Emprimacié antioxidant al poliureta: Emprimacidé de dos components a base de resines de
poliureta soles o modificades

- Emprimacié de latex: Emprimacidé de polimer vinilic en dispersid

- Emprimacié fosfatant a base de resines viniliques o fendliques, soles o modificades que
catalitzen en ser barrejades amb un activador

IMPRIMACIO ANTIOXIDANT:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, diposits durs ni flotacidé de pigments.

- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolitic

- Puresa del mini de plom electrolitic (INTA 16 12 11): >= 99,6%

- Finor de la molta (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 25°C

- fndex d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): > 3

- Temps d'assecatge a 23 #2°C i 50 45% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 1 h -
Totalment seca: < 6 h

- Pes especific a 23 + 2°C, 50 + 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Resisténcia a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidacidé marina 8 (0,1%) ASTM
D.610-68): >= 150 h

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

IMPRIMACIO ANTIOXIDANT GRASSA:

Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 30°C

Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1 h

- Totalment seca: < 18 h

Pes especific a 20°C: > 23 kN/m3

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg

IMPRIMACIO ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXU:

Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o pistola.
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Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 23°C

Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 45 min

- Totalment seca: < 4 h

Pes especific a 20°C: > 17,3 kN/m3

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg

IMPRIMACIO ANTIOXIDANT AL POLIURETA:

Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o pistola.

Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 15 min

- Totalment seca: < 2 h

Pes especific a 20°C: > 13,5 kN/m3

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg

IMPRIMACIO DE LATEX:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16.32.03) no ha de tenir coaguls,
pells ni dipdsits durs

- Ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer coérrer
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat - Al
tacte: < 30 min - Totalment seca: < 2 h

- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 5% HR (INTA 16 02 29):

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Adhereéncia (UNE 48032): <= 2

IMPRIMACIO FOSFATANT:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitacidé, no ha de tenir coaguls, pells ni
dipodsits durs

- Ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer coérrer
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat

- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 15 min -
Totalment seca: < 1 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Gruix de la capa: 4 - 10 micres

- Adhereéncia (UNE 48032): <= 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:

- Identificacidé del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Codi d'identificaciéd

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'us

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat

- Temps d'induccidé de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovara que l'etiquetatge dels envasos contingui les
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dades exigides a les especificacions. - Recta

El control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials sén - Corba

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 1l'apartat - Recta amb rigola

7.2 del CTE. - Per a guals

Control de documentacidé: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat CARACTERISTIQUES GENERALS:

de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.

conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclods la documentacid corresponent al La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

marcatge CE quan sigui pertinent. Les cares horitzontals han de ser planes i paral -leles.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacidé corresponent No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

Control de recepcid mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment La textura i el color no han de presentar diferencies significatives respecte de qualsevol
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

control de recepcidé de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separacid entre les dues capes.

sol -licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peca.

En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu La forma d'expressidé de les mesures ha de ser: Algaria x amplaria.

convenient. Gruix de la capa vista: >= 4 mm

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIO D'ELEMENTS METAL-LICS: Classes en funcidé de la resisténcia climatica:

Els punts de control més destacables sén els segiients: - Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorcidé d'aigua

- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs - Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorcidé d'aigua

seglients: - Assaigs sobre pintura liquida: - Dotacidé de pigment - Puresa - Classe 3 (marcat D): valor mitja <= 1 kg/m2 de pérdua de massa despres de l'assaig

del mini de plom electrolitic INTA 16.12.11 - Finor de la molta dels pigments INTA glag-desglag; cap valor unitari > 1,5

16.02.55 (10.57) - Temperatura d'inflamacidé INTA 16.02.32A (7.61) - Pes Classes en funcidé de la resisténcia al desgast per abrasiéd:

especific UNE-EN ISO 2811-1 - fndex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) - - Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta caracteristica

Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) - Assaigs sobre pel-licula seca: - - Classe 3 (marcat H): <= 23 mm

Resisténcia a la boira marina UNE EN ISO 9227 - Adheréncia UNE EN ISO 2409 En cas - Classe 4 (marcat I): <= 20 mm

de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri Classes en funcidé de la resisténcia a flexid:

representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu carrec i - Classe 1 (marcat S): wvalor mitja: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa

fora del pressupost d'autocontrol. - Classe 2 (marcat T): wvalor mitja: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: - Classe 3 (marcat U): wvalor mitja: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les Les caracteristiques dimensionals, fisiques 1 mecaniques han de complir les especificacions de
normes de procediment corresponents. la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIO D'ELEMENTS Tolerancies:

METAL ‘LICS: - Desviacidé de la llargaria respecte de la llargaria nominal: + 1% al mm més proxim, >= 4 mm,
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, <= 10 mm

aixi com els que presentin mal estat de conservacid i/o emmagatzematge. - Desviacidé d'altres dimensions, excepte el radi: - Cares vistes: £ 3% al mm més proxim,
En cas d'observar deficiéncies en l'estat de conservacidé d'un pot, es rebutjara la unitat >= 3 mm, <= 5 mm - Altres parts: =+ 5% al mm més proxim, >= 3 mm, <= 10 mm

corresponent i s'incrementara la inspeccid, en primera instancia, fins al 20 % dels pots - Desviacidé maxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passara a controlar el 100% del - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria: + 1,5 mm - Dispositiu de mesura de 400
subministrament. mm de llargaria: + 2 mm - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria: £2,5 mm -
Els assaigs d'identificacidé han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria: + 4 mm

condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzara
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B96 MATERIALS PER A VORADES 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B962- PECA RECTADE FORMIGO PER A VORADES UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B962-0GRG. 5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

A l'albara de lliurament, hi ha de constar la segiient informacidé com a minim:

- Identificacidé del fabricant o la fabrica

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 1l'ts
- Identificacidé de les classes en relacidé a la resisténcia climatica, la resisténcia a
'abrasidé i la resistéencia a la flexid

Refereéncia a la norma UNE-EN 1340

Identificacidé del producte

- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un minim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge guan no
sigui reutilitzat, hi ha de constar la segiient informaciéd:

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peca prefabricada de formigé no armat de forma prismatica, massissa i1 amb una seccid
transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita.

S'han considerat els tipus seglients:

- Monocapa: Peca formada per un sol tipus de formigd

- Doble capa: Peca amb diferents tipus de formigd en la seva estructura principal i en la seva
capa superficial

S'han considerat les formes segiients:

=
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- Identificacié del fabricant o la fabrica
- Data de produccid
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'us.
- Identificacidé de les classes en relacid a la resisténcia climatica, la resisténcia a
l'abrasié i la resistencia a la flexid
- Refereéncia a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28
de juliol
El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos interns incloent les premises de transport public de Nivell o Classe: Al*. * Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccidé al foc (per exemple productes o
materials de la classe Al conformement a la Decisid 96/603/CE, i les seves modificacions), -
Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront
del foc extern **. ** Decisidé de la Comissid 2000/553/CE, modificada, - Productes per a Us
extern 1 acabat de carrers, cobrint arees externes de circulacid de vianants i de vehicles:

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els segiients:

- En cada subministrament, es realitzaran els controls segilients: - Inspeccid visual del
material, identificacié de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepcid del
certificat de qualitat del fabricant. - Control dimensional sobre un 10 % de les peces

rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (séries) de 3 peces cadascuna, per
tal de realitzar els seglients assaigs: - Resisténcia a flexid (UNE-EN 1340) - Absorcid
d'aigua (UNE-EN 1340) - Resistencia a compressidé de testimonis extrets de les peces de
vorada (UNE-EN 12390-3)

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un pais
de 1'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepcié. La DF ha de
sol-licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de produccié establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran les peces que no superin la inspeccid visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geometric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementara el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, 1 si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.

En els assaigs de resisténcia a flexidé i absorcidé d'aigua, s'han de complir, en cada una de
les 3 mostres, les condicions de valor mitja i valor individual indicats a les
especificacions. Si una serie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9G MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGO

B9G3- POLS DE QUARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9G3-0HRU.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a l'execucid de paviments de formigd.
S'han considerat els materials seglients:
- Pols de marbre
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- Pols de quars de color

- Pols de quars de color gris

- Perfil buit de PVC per a paviments de formigd

POLS DE MARBRE:

Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigd.

Ha de provenir de la molta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats
blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més continua
millor.

Mida dels grans: <= 0,32 mm

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0

Contingut de materia organica (UNE-EN 1744-1): Nul

Contingut de mateéries perjudicials: <= 2%

Temperatura d'utilitzacidé (T): 5°C <= T <= 40°C

POLS DE QUARS:

Mescla seca d'agregats de quars, ciment portland i productes quimics catalitzadors de
1'enduriment i eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigb.
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o poliedrica amb la
granulometria fina i com més continua millor.

El ciment ha de complir amb els requisits establerts a 1'UNE-EN 197-1 i els establerts a 1'UNE
80305 quan s'utilitzi ciment blanc.

Els additius han de regular la hidratacié del revestiment, plastificar i millorar el procés de
cura.

Mida del granulat: 0,7 - 2 mm

Quantitat de ciment per kg preparat: 0,2 - 0,25 kg

Duresa del granulat (escala de Mohs): 7

Densitat: 1,5 g/cm3

PERFIL BUIT DE PVC:

Perfil buit de PVC extrusionat, per a col -locar previament al formigonament del paviment i
formar junts de retraccid del formigd.

Ha de tenir una superficie llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir
irregularitats.

Ha de ser recte, de seccid constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les
tipiques linies d'una correcta extrusié.

Densitat (UNE 53-020, metode B): 1400 - 1500 kg/m3

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h): >= 80°C
Percentatge de cendres (UNE 53-090, métode A, 950°C, 4 h): <= 14%
Resisténcia a la traccidé (UNE 53-141): >= 40 N/mm2

Allargament a trencament (UNE 53-141): >= 110%

Resisténcia a 1'impacte a 23°C (UNE 53-141): >= 1 kgm

Resisténcia a l'acetona (UNE 53-141): Sense esquerdes ni desmoronament
Estabilitat dimensional (UNE 53-141): <= 2%

Tolerancies:

- Gruix: * 0,5 mm

- Alcaria: * 1 mm
- Pes: * 5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

POLS DE MARBRE:

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempérie, sense contacte directe amb el terreny
i de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

POLS DE QUARS:

En el sac hi han de figurar les dades segiients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Pes net

- Data de preparaciod

- Distintiu de qualitat, si en té

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
PERFIL BUIT DE PVC:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9HO- AGLOMERAT ASFALTIC EN FRED PER A REPARACIONS PUNTUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOHO-2MT8.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Combinacidé d'agregats minerals i lligant bituminés i auditius, de manera que el granulat resti
completament recobert per una pel -licula homogénia del lligant, manipulable a temperatura
ambient, d'aplicacidé en capes de fins a 5 cm de gruix, per a reblert de sots als ferms
asfaltics.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar
carbonitzada o sobreescalfada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.

Emmagatzematge: Als pots o bidons, sense obrir, en llocs protegits de la intempéerie, entre 5 i
30°C. Temps maxim d'emmagatzematge un any.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BD1 TUBS | ACCESSORIS PER A EVACUACIO VERTICAL D'AIGUES RESIDUALS

BD1A- TUB DE PVC PER A EVACUACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD1A-1NDZ,BD1A-1NDV.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs de materials plastics, per a conductes d'evacuacidé d'aiglies pluvials i residuals dins
dels edificis.
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S'han considerat els tipus seglients:

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El fabricant ha de garantir que les caracteristiques del material que composen els tubs i
accessoris, aixi com les caracteristiques generals, geoméetriques, mecaniques i fisiques dels
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.

La superficie interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.

El tub ha de tenir una superficie de color uniforme.

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.

El codi d'aplicacidé indica on es poden utilitzar els tubs:

- "B" codi per a l'area d'aplicacidé dels components utilitzats per sobre del sol en el
interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.

- "D" codi per a l'area d'aplicacidé que es situa a menys d'lm de l'edifici i on els tubs i
accessoris estan enterrats i1 connectats als sistemes d'evacuacidé d'aiglies residuals de
l'edifici.

- "BD" codi per a l'area d'aplicacié B i D

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:

Material del tub esta format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la
fabricacié dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1
Tolerancies:

- Diametre exterior: - 32-40-50-63: 0 a 0,2mm. - 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm - 200-250: 0 a 0,5mm - 350: 0 a 0,6mm
- Gruix parets: - area d'aplicacidé B - 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm - 180: 3,6 a 4,2mm - 200: 3,9 a

4, 5mm - 250: 4,9 a 5,6mm - 315: 6,2 a 7,1lmm - area d'aplicacidé BD

- 75- 80-82-90-100: 3 a 3,5mm - 110-125: 3,2 a 3,8mm - 140: 3,5 a 4,1
mm - 160: 4,0 a 4,6 mm - 180: 4,4 a 5,0 mm - 200: 4,9 a 5,6 mm

- 250: 6,2 a 7,1 mm - 315: 7,7 a 8,7 mm

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:

Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre
les que s'ha introduit material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els
requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1.

Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, area d'aplicacidé B
Tolerancies:

- Diametre exterior: - 32-40-50-63: 0 a 0,2mm. - 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm - 200-250: 0 a 0,5mm - 350: 0 a 0,6mm

- Gruix total de la paret: - 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm -

110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm - 180: 3,6 a 4,2mm - 200: 3,9 a 4,5mm - 250: 4,9

a 5, 6mm - 315: 6,2 a 7,1lmm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superficies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para evacuacidén de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos con tubos de pared
estructurada para evacuacién de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'l m. El marcatge ha
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de ser llegible després de 1l'emmagatzematge, exposicid a la intempérie, instal -lacidé i posada
a l'obra del tub.

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminucidé del gruix minim de les
parets, etc.).

El marcatge ha de contenir com a minim la segliient informaciéd:

- Numero de la norma (si en té d'obligat compliment)

- Nom del fabricant i/o marca comercial

- Diametre nominal

- Gruix minim de paret

- Material

- Codi de l'area d'aplicacid

- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)

- Informacié del fabricant: any i1 mes de fabricacidé i identificador del lloc de fabricacid

- Prestacions en clima fred

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Sol-licitar del fabricant els certificats de les caracteristiques teécniques dels materials
escollits (si s'escau)

- Control de la documentacidé teécnica subministrada.

- Control d'identificacidé dels materials, verificant que les seves caracteristiques 1
dimensionament s'adequa al projecte

- Control de recepcid dels materials i lloc d'emplagament.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Segons criteri de la DF, podra ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
BG1 CAIXES | ARMARIS

BG10- ARMARI METAL-LIC PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG10-H4SM.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Armaris metal -lics per a serveili interior o exterior, amb porta.

S'han considerat els tipus de serveis seglients:

- Interior

- Exterior

CARACTERiSTIQUES GENERALS:

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes.

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de
portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixacio.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.

Les frontisses de la porta han de ser interiors i 1'obertura ha de ser superior a 120°.

El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.

Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm

Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.

INTERIOR:

La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de proteccib.
Grau de proteccid per a interior (UNE 20-324): >= IP-427

EXTERIOR:

La unidé entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantcant perfils adequats i amb junts
d'estanquitat que garanteixin el grau de proteccid.
Grau de proteccid per a exterior (UNE 20-324): >= IP-557
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2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensidén. REBT 2002.

B0 MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS

B065- FORMIGO LLEUGER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065-CVY2.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla de ciment, granulats, d'argila expandida i aigua.

CARACTERiSTIQUES GENERALS:

La mescla ha de ser homogenia i sense segregacions.

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacidé i el transport han
d'estar d'acord amb les recomanacions del fabricant d'argila expandida.

La descripcié del formigd indica la resisténcia caracteristica estimada a compressidé a 28 dies
i la densitat del formigd.

Resisténcia a compressiod

al cap de 7 dies (UNE 83-304): >= 0,65 x resistencia a 28 dies
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):

- Segons EHE-98

- Consisteéncia seca: 0 - 2 cm

- Consisténcia plastica: 3 - 5 cm
- Consisteéncia tova: 6 - 9 cm

- Consistencia fluida: 10 - 15 cm
- Segons CODI ESTRUCTURAL

- Consisteéncia seca: 0 - 2 cm

- Consisténcia plastica: 3 - 4 cm
- Consisteéncia tova: 5 - 9 cm

- Consistencia fluida: 10 - 15 cm

La relacidé aigua/ciment i el contingut minim de ciment, s'ha d'ajustar les indicacions del
fabricant d'argila expandida.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

No s'utilitzara formigd de consisteéncia fluida en elements que tinguin una funcid resistent.
Per a l1l'elaboracié i la utilitzacidé de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C
i 40°cC.

La formigonera ha d'estar neta abans de comencgar l'elaboracidé del formigbd.

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i
la sorra simultaniament, la grava i la resta de l'aigua.

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
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S'ha d'utilitzar abans gque hagi comencat 1'adormiment.
El temps maxim entre l'addicidé de l'aigua al ciment i als granulats, i1 la col-locacid del
formigd, no pot ser superior a una hora i mitja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS
BOB ACER | METALL EN PERFILS O BARRES

B0OB6- ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOB6-107E,B0B6-1071.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigd armat,
elaborades a 1l'obra.

CARACTERiSTIQUES GENERALS:

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidacidé que pugui afectar a
les seves condicions d'adheréncia. La seccid afectada ha de ser <= 1% de la seccid inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. E1
procés de tall no ha d'alterar les caracteristiques geometriques o mecaniques dels productes
utilitzats.

El diametre interior del doblegament de les barres ha de complir:

- Ganxos, patilles i ganxos en U: - Diametres < 20 mm: >= 4 D - Diametres >= 20 mm:
>= 7 D

El diametre minim de doblegament de les barres ha de ser tal gque no produeixi compressions
excessives en el formigd en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.

1 D <= 25 mm | D> 25 mm |
! B 400 i 10 D i 12 D i
! B 500 i 12 D i 14 D i

Els cercols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.

En els cercols o estreps, s'admeten diametres de doblegament inferiors per als diametres <= 12
mm, que han de complir:

- No han d'apareéixer principis de fissuracib.

- Diametre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm

L'acer redrecat no ha de tenir una variacidé significativa en les seves propietats, s'admeten
variacions dins dels limits seglients:

- Deformacidé sota carrega maxima: <= 2,5%

- Alcaria de la corruga: - Diametres <= 20 mm: <= 0,05 mm - Diametres > 20 mm: <=
0,10 mm

En cap cas, despres de la manipulacid, ha d'apareixer principis de fissuracid en els elements.
Tolerancies:

- Llargaria en barres tallades o doblegades: - L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm - L >

6000 mm: - 30 mm, + 50 mm

(on L es la llargaria recta de les barres)

- Llargaria en estreps o cércols: - Diametres <= 25 mm: + 16 mm - Diametres > 25 mm:
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- 24 mm, + 20 mm

(on la llargaria es la del rectangle gque circumscriu 1l'element)

- Diferéencia entre llargaries dels costats paral -lels de l'element: <= 10 mm

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: + 5°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

La DF ha d'aprovar els planols d'especejament de 1l'armadura, elaborats per la instal -lacio de
ferralla.

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores
mecaniques i1 a velocitat constant, amb 1l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre
les precaucions necessaries per a no malmetre el formigd amb les altes temperatures

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cércols o estreps en la zona del
colze.

El redrecat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinaria especifica que
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de 1'EHE-08 o a l'article 49.2.2 del CODI
ESTRUCTURAL.

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o
maquinaria especifica de tall automatic.

No s'han d'adrecar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa seccidé d'una peca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari tedric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.

Aquest criteri inclou les perdues de material com a conseqgiiencia de les operacions
especifiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.
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P  PARTIDES D'OBRA | CONJUNTS
P1 TREBALLS PREVIS | D'IMPLANTACIO, PROTECCIONS INDIVIDUALS | COL-LECTIVES | MESURES PREVENTIVES
P12 IMPLANTACIONS D'OBRA

P120- AMORTITZACIO DIARIA D'ESTRUCTURA MUNTADA, PER A ESTINTOLAMENT DE FAGANA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P120-4RP7.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i1 desmuntatge dels elements metal -lics que formen una estructura per apuntalar un
element vertical, aixi com lloguer diari de la bastida muntada, o lloguer de plataformes
elevadores mobils per a realitzacid de treball en alcada.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Neteja i preparacidé del pla de recolzament

- Muntatge i col -locacidé dels elements de la bastida

- Col-locacié dels dispositius de subjeccid i arriostrament

- Aplomat i anivellament de la bastida

- Desmuntatge i retirada de la bastida i de tot el material auxiliar, un cop s'hagin
finalitzat els treballs

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de la bastida.

BASTIDA:

La bastida muntada ha de ser estable per a les carregues de treball i de vent, calculades
d'acord amb la norma UNE 76502.

Els punts on es recolzin els peus han de resistir les carregues previstes a la DT de la
bastida. Han de ser horitzontals.

La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentacidé i les especificacions de la casa
subministradora.

Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les
empentes horitzontals previstes al calcul sense deformacions ni danys.

Els elements que formen la bastida i les seves unions han de ser suficientment rigids i
resistents per a garantir les tolerancies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estatiques i dinamiques a les que pugui estar sotmesa.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge facil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.

Abans de posar en carrega la bastida, el contractista ha d'obtenir de la DF 1l'aprovacid per
escrit de la mateixa.

La bastida ha d'estar travada en tots dos sentits.

Les plataformes de treball han de tenir una amplada minima de 60 cm si no s'ha de dipositar
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada minima de pas en un punt es de 50 cm.

Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana composada per un tub superior
a 1000 mm d'alcada, un tub intermedi a 520 mm d'alcada i un socol de 150 mm d'alcada a tocar
de la plataforma.

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la
separacidé es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col -locada la barana.

Han d'estar col -locats tots els elements de proteccidé de caiguda de materials previstos a la
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influéncia de la bastida.

Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo"

Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporcidé de forats )
corresponguil amb els suposits de calcul.

La bastida i els desviaments de transit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament
senyalitzats 1 protegits.

Distancies entre la bastida i linies electriques amb cables nus:

- Linies amb tensidé => 66.000 V: => 5 m

- Linies amb tensidé < 66.000 V: => 3 m

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, 1 especialment després
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unidé dels elements de la bastida.

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glacades, cal garantir
que no hi hagin superficies lliscants a les plataformes de treball.

No es pot desmuntar la bastida sense autoritzacidé de la DF.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existencia
de serveis, especialment linies eléctriques que puguin interferir, etc.

No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.

S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense
arriostrar.

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els
arriostraments, fixacions 1 proteccions col -locats.

La col-locacié de les bastides s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construides.

El subministrador de les bastides ha de justificar i garantir les seves caracteristiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.

En el cas que els moduls de la bastida hagin variat les seves caracteristiques geométriques
per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forcar per a que
recuperin la seva forma correcta.

Quan entre la realitzacidé de l'apuntalament i1 el desapuntalamentent passin més de tres mesos,
s'ha de fer una revisid periddica total de conjunt.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BASTIDA:

m2 de superficie de facana apuntalada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
1l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigd vist, com ara matavius o
altres sistemes, aixi com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construcciédn.

UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales,
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y
puntales de entibacidén de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de
suministro.

P1 TREBALLS PREVIS | D'IMPLANTACIO, PROTECCIONS INDIVIDUALS | COL-LECTIVES | MESURES PREVENTIVES
P12 IMPLANTACIONS D'OBRA

P126- MUNTATGE | DESMUNTATGE D'ESTRUCTURA PER A ESTINTOLAMENT DE FACANA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P126-4RP4.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metal -lics que formen una estructura per apuntalar un
element vertical, aixi com lloguer diari de la bastida muntada, o lloguer de plataformes
elevadores mobils per a realitzacid de treball en alcgada.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja 1 preparacidé del pla de recolzament

- Muntatge i col -locacié dels elements de la bastida

- Col -locacidé dels dispositius de subjeccidé i1 arriostrament

- Aplomat i anivellament de la bastida

- Desmuntatge 1 retirada de la bastida i1 de tot el material auxiliar, un cop s'hagin
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finalitzat els treballs

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de la bastida.

BASTIDA:

La bastida muntada ha de ser estable per a les carregues de treball i de vent, calculades
d'acord amb la norma UNE 76502.

Els punts on es recolzin els peus han de resistir les carregues previstes a la DT de la
bastida. Han de ser horitzontals.

La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentacié i les especificacions de la casa
subministradora.

Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs gque puguin resistir les
empentes horitzontals previstes al calcul sense deformacions ni danys.

Els elements que formen la bastida i les seves unions han de ser suficientment rigids i
resistents per a garantir les tolerancies dimensionals i1 per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estatiques i1 dinamiques a les que puguil estar sotmesa.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge facil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.

Abans de posar en carrega la bastida, el contractista ha d'obtenir de la DF 1l'aprovacid per
escrit de la mateixa.

La bastida ha d'estar travada en tots dos sentits.

Les plataformes de treball han de tenir una amplada minima de 60 cm si no s'ha de dipositar
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada minima de pas en un punt es de 50 cm.

Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana composada per un tub superior
a 1000 mm d'alcada, un tub intermedi a 520 mm d'alcada i un soécol de 150 mm d'alcada a tocar
de la plataforma.

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la
separacidé es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col -locada la barana.

Han d'estar col -locats tots els elements de proteccidé de caiguda de materials previstos a la
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influéncia de la bastida.

Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo"

Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporcidé de forats )
correspongui amb els suposits de calcul.

La bastida i els desviaments de transit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament
senyalitzats 1 protegits.

Distancies entre la bastida i linies electriques amb cables nus:

- Linies amb tensidé => 66.000 V: => 5 m

- Linies amb tensidé < 66.000 V: => 3 m

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, 1 especialment després
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unié dels elements de la bastida.

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glacades, cal garantir
que no hi hagin superficies lliscants a les plataformes de treball.

No es pot desmuntar la bastida sense autoritzacidé de la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comengar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existéncia
de serveis, especialment linies eléctriques que puguin interferir, etc.

No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.

S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense
arriostrar.

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els
arriostraments, fixacions 1 proteccions col -locats.

La col-locacié de les bastides s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construides.

El subministrador de les bastides ha de justificar i garantir les seves caracteristiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.

En el cas que els moduls de la bastida hagin variat les seves caracteristiques geometriques
per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forcar per a que
recuperin la seva forma correcta.

Quan entre la realitzacidé de l'apuntalament i el desapuntalamentent passin més de tres mesos,
s'ha de fer una revisid periddica total de conjunt.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BASTIDA:

m2 de superficie de facana apuntalada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigd vist, com ara matavius o
altres sistemes, aixi com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construcciédn.

UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales,
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y
puntales de entibacidén de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de
suministro.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P2143- ARRENCADA DE PAVIMENTS | SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2143-4RQT,P2143-4RR1.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicidé d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i sera
transportat a un abocador.

S'han considerat els elements segiients:

- Vorada col -locada sobre terra o formigd

- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa

- Paviment de rajola ceramica, pedra natural, llambordins o cododols

- Material sintetic i capa d'anivellacid

- Terratzo i capa de sorra

- Solera de formigd

- Esglad

- Revestiment d'esglad

- Recrescut de morter de ciment

- So0col de fusta, ceramic o de pedra

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuaciéd: - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per l'elevada presencia de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calcada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer 1l'actuacidé per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacid: - En funcidé de l'amplaria de la
vorera, calcada o plataforma tunica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid: - Sense
afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o gque puguin interferir) en les
tasques - Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
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Enderrocs o arrencades:

- Preparacié de la zona de treball

- Demolicidé de l'element amb els mitjans adients

- Trossejament 1 apilada de la runa

- Carrega de runa sobre camid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcid dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de 1'ts a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacid, eliminacidé en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccidé de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteniment i substitucidé provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacidé i especificacidé de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacidé en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal -lacié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i1 avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i
arrecerada.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccid.

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:

El paviment s'aixecara abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual esta
col -locat, sense afectar la capa de compressidé del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.

No es dipositara runa damunt de les bastides.

No s'acumulara runa en tanques, murs 1 suports propies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.

No s'acumulara runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE VORADA O RIGOLA:

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGO EN MASSA:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
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pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la
Edificacién. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P2148- DEMOLICIO DE VORADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2148-49LB.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicidé d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements segiients:

- Vorada col -locada sobre terra o formigd

- Rigola de formigd o de panots col -locats sobre formigd

- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid: - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per l'elevada presencia de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calcgada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuacidé per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacid: - En funcidé de l'amplaria de la
vorera, calcada o plataforma tunica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacié: - Sense
afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques - Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacié de la zona de treball

- Demolicié de l'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcid dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de 1'Gs a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacid, eliminacid en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:
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- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccidé de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteniment i substitucidé provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacidé i especificacidé de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal -lacidé en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal -lacié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres 1 avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i1 transport de productes de construccid.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la
Edificacidén. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P214P- ENDERROC DE FONAMENT | CONTENCIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P214P-E71Z,P214P-HM40,P214P-E7JN.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fonamentacid d'estructures i d'elements de contencid de terres amb
carrega manual o mecanica sobre camié o contenidor.

S'han considerat les eines de demolicid seglients:

- Mitjans manuals

- Martell picador
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Martell trencador sobre retroexcavadora

S'han considerat els materials segiients:

- Maconeria

- Obra ceramica

- Formigd en massa

- Formigd armat

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid: - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per l'elevada presencia de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calcada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuacidé per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacid: - En funcidé de l'amplaria de la
vorera, calcada o plataforma tunica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacié: - Sense
afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o gque puguin interferir) en les
tasques - Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal -lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcid dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcidé de 1'Gs a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacid, eliminacid en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccidé de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteniment i1 substitucid provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacidé i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccié.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolicid es faci
practicament al mateix nivell.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.) .

S'han de protegir els elements de servei pUblic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucidé dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si agquest és estable 1
l'alcaria és <= 2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
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d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i1 transport de productes de construccid.

FONAMENTS :

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmes a l'accidé d'elements estructurals que 1i
transmetin carregues.

MURS DE CONTENCIO:

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmeés a l'accid de carregues o d'empentes de terres.
Quan l'alcaria lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col -locar bastides amb una
barana i un socol.

Si es preveuen desplacaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulacid de material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferencia entre els perfils aixecats abans de
comencar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la gque se aprueba la Norma Tecnoldgica de la
Edificacidén. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LiMIT DEMOLICIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P214W-FEMK,P214W-FEMN.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, 1 que en fer la demolicid els limits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: =+ 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases
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- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccidé de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteniment i substitucid provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacidé i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TALL DE PAVIMENT:
m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21R DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA

P21R0- TALA CONTROLADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P21R0-92HP.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada d'arbres, arrels i part aeria, amb carrega manual o mecanica sobre camid o
contenidor.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Tala de les branques

- Tall del tronc

- Arrencada de la soca 1 arrels principals

- Trossejament 1 apilada de les brangques 1 arrels

- Carrega sobre el camidé o contenidor de branques, arrels i brossa resultant

- Reblert del clot amb terres adequades

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcidé dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de 1'Gs a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacidé, eliminacidé en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau
que les del voltant.

No han de quedar soterrades al terreny arrels de diametre superior a 10 cm.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.
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El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccidé de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteniment 1 substitucid provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacidé i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.

S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectara a cap construccidé o servei public.
S'han de protegir els elements de servei pUblic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de gquedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i

carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o gquan l'enderrocament pugui

afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i1 transport de productes de construccib.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldbdgica de la
Edificacidén. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21Z OPERACIONS AUXILIARS PER A DESMUNTATGES O ENDERROCS

P21Z0- FORMACIO DE PASSAMURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P21Z0-52UU.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié d'un forat per a pas de conductes, a través d'elements d'obra.

S'han considerat els tipus seglients:

- Forat de diametre fins a 200 mm en parets de pedra de gruix entre 50 i 70 cm, realitzat amb
broca de diamant

- Forat de diametre entre 150 i 600 mm en parets de formigd armat de gruix entre 20 i 100 cm,
realitzat amb mitjans mecanics

- Forat de diametre entre 200 i 400 mm en parets de formigd armat de gruix entre 20 i 40 cm,
realitzat amb broca de diamant

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacié de la zona de treball

- Replanteig i marcat dels forats
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- Verificacidé de la posicidé dels elements que travessin la paret

- Perforacié del mur amb els mitjans adients

- Trossejament 1 apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

El forat ha de tenir forma circular i ha de travessar la totalitat del gruix del mur.

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.

Ha de ser recte, i1 ha de permetre la introduccié de l'element (tub, conducte etc) que travessa
la paret. en condicions de ser utilitzat.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcidé dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Un cop acabats els treballs, la superficie ha de quedar neta de restes de material.
PASSAMURS EN EDIFICACIO:

Separacidé als brancals: >= 20 cm

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

En cas de trobar-hi armadura, la solucidé a adoptar per mantenir les caracteristiques
mecaniques s'ha de sotmetre a la consideracidé de la DF.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la gque se aprueba la Norma Tecnoldgica de la
Edificacién. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21Z OPERACIONS AUXILIARS PER A DESMUNTATGES O ENDERROCS

P21Z2- TALLS EN PARAMENTS VERTICALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P21Z2-HGYS8.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall en parets de fabrica per a obrir nous forats.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Replanteig del tall i proteccid dels elements que calgui

- Realitzacidé del tall

- Neteja de la runa produida

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.

Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondaria i amplaria ha de ser constant i no ha de
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tenir vores escantonades.
Tolerancies d'execucid:
- Replanteig: * 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als elements que envolten el parament
(paviment, parets, sostres, etc.), com ara cops, ratlles, etc.

S'ha de verificar que no hi hagi cap instal -lacidé en servei a la zona on es fara el tall.

Cal verificar que l'estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els
elements que indiqui la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS

P2211- EXCAVACIO FETA PER DAMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2211-4RS5.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal -lacions,
realitzades amb mitjans mecanics o manuals, de forma continua o realitzades per dames.
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacidé dels punts topografics exteriors a l'excavacid

- Replanteig de la zona a excavar i determinacidé de l'ordre d'execucid de les dames si és el
cas

- Excavaci6 de les terres

- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacidé de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capac¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capac¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capa¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capag¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.

El fons de l'excavacidé ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavacidé no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
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han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavacid requereix l'aprovacid explicita de la DF.
Tolerancies d'execucid:

- Dimensions: £ 5%, + 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, + 100 mm

- Nivells: + 50 mm

- Aplomat o talus de les cares laterals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei pUblic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucidé de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencgar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques

seglents:
- Amplaria: >= 4,5 m
- Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <= 8% - Trams abans de sortir a la

via de llargaria >= 6 m: <= 6%

- El1 talds ha de ser fixat per la DF.

La finalitzacié de 1l'excavacidé de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacio,
s'ha de fer just abans de la col-locacidé del formigd de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.

Si aixd no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres 1 els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de l'excavacid qualsevol element susceptible de formar un punt de
resisténcia local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, 1 rebaixar el fons de 1l'excavacid per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacid.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i1 quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos seglents:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacidé d'aigua dins 1l'excavacib.
S'ha d'impedir l'entrada d'aiglies superficials.

Si apareix aigua en l'excavacid s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veines,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentacidé. Caldra verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavacid.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavacid sense l'autoritzacid expressa de la
DF'.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacidé de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccib.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacidé de terres per a correccidé de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacié de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIO PER DAMES:

L'ordre d'execucidé de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que
estableixi la DF.
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No es pot comencar l'excavacidé d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no
estan reblertes de formigd, i en condicions de suportar les empentes del terreny.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i1 els perfils teorics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavacid que s'hagi produit sense l'autoritzacidé de la DF, ni la
carrega 1 el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacidé i1 quantes
operacions faci falta per a una correcta execucid de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacidé entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIO:

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS

P2214- EXCAVACIO PER A CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2214-HZAB.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Excavacié per a caixa de paviment

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid: - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per l'elevada presencia de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calcada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacidé en funcidé de l'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma tunica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid: - Sense
afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques - Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

Excavacidé per esplanacid, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:

- Preparacié de la zona de treball
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- Situacidé dels punts topografics

- Excavacidé de les terres

- Carrega de les terres sobre camidé o contenidor, en el seu cas

Es considera terreny fluix, el capag¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capac¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capa¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capag¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca de resistencia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistencia a la compressid simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resistencia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistencia a la compressidé simple entre 25
i 50 MPa.

Es considera roca de resistencia alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resisténcia a la compressidé simple entre 50 1 100 MPa.

Es considera que la carrega de terres sobre camid és directa quan l'existencia de rampa o
d'altres condicionants de 1l'obra permeten que els mitjans d'excavacid realitzin l'excavacid i
la carrega de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre camid és indirecta quan la inexisténcia de rampa o
d'altres condicionants de 1l'obra no permeten que els mitjans d'excavacid realitzin la carrega
de terres 1 és necessaria la utilitzacidé d'una altra maquina per a aquesta funcib.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANTI:

L'excavacid per a caixes de paviments s'aplica en superficies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de maquines o camions.
El fons de l'excavacidé s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacid prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportacidé de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de l'excavacid requereix l'aprovacid explicita de la DF.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 100 mm

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Angle del taltas: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques

seglents:
- Amplaria: >= 4,5 m
- Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <= 8% - Trams abans de sortir a la

via de llargaria >= 6 m: <= 6%

- E1 talds ha de ser fixat per la DF.

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacid.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir 1l'entrada d'aiglies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi
d'evitar l'acumulacidé d'aigua dins de 1l'excavaciod.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1l'excés d'excavacidé que s'hagi produit sense l'autoritzacidé de la DF, ni la
carrega 1 el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacidé i quantes
operacions faci falta per a una correcta execucidé de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacidé entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creacid, 1 la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Bésico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P224 REPAS | PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2243- REPAS DE SOLS | PARETS DE RASES, POUS | RECALGATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2243-53A9.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Repas de sols 1 parets de rases, pous 1 recalgats per aconseguir un acabat geomeétric, per a
una fondaria d'l,5 m fins a 4 m, com a maxim.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball (no inclou entibacid)

- Situacidé dels punts topografics

- Neteja de les parets i el fons de l'excavacid per obtenir la forma geomeétrica corresponent
CONDICIONS GENERALS:

El repas s'ha de fer just abans de l'abocada del formigb.

Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavacidé 1 deixar-la ben aplomada, amb
l'acord del fons 1 la paret en angle recte.

Tolerancies d'execucid:

- Dimensions: + 5%

- Nivells: + 50 mm

- Horitzontalitat: + 20 mm/m

- Aplomat de les parets verticals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar si plou o neva.

S'ha d'estrebar el terreny en fondaries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes intermedies que
puguin ser propenses a esllavissaments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Bésico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
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P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2R2- CLASSIFICACIO A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2R2-EU9P.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestidé dels residus generats en l'obra: residu de construccid o
demolicidé o material d'excavacié.

S'han considerat les operacions seglients:

- Classificacié dels residus en obra

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions minimes seglients si es supera el limit
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008

- Formigdé LER 170101 (formigd): >= 80 t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules 1 materials ceramics): >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t

- Plastic LER 170203 (plastic) >= 0,5 t

- Paper i1 cartré LER 150101 (envasos de paper i cartrd): >= 0,5 t

Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions segiients:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no contenen
substancies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccidé i demolicidé que no contenen,
mercuri, PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccidé i demolicidé (inclosos els residus
barrejats, que contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestidé de Residus de la
Construccidé i Enderroc" de 1l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a
aquesta finalitat.

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que
continguin, d'acord amb la separacié selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcidé del seu desti
final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles 1
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual
de la maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacid
solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posicidé vertical i sobre cubetes de retencid de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col -locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestié de Residus
de Construccié i Enderrocs" de 1l'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestidn de los
residuos de construccién y demoliciédn.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refdés de la Llei
reguladora dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccidén de la contaminacidn
del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccidé i gestid dels residus de la
construccié i1 demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construcciod.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacid, la codificacidé i les vies de gestid
dels residus a Catalunya.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2RA- DISPOSICIO DE RESIDUS INSTAL-LACIO AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2RA-EUGE,P2RA-EUGB,P2RA-EU5Z.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestidé dels residus generats en l'obra: residu de construccid o
demolicidé o material d'excavacié.

S'han considerat les operacions seglients:

- Deposicidé del residu no reutilitzat en la instal -lacid autoritzada de gestid on se 1i
aplicara el tractament de valoritzacid, seleccid i emmagatzematge o eliminacid

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccidé s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se 1li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valoritzacid, emmagatzematge o eliminacib.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicid de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a dipdsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspes segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacidé necessaria per
complimentar el certificat de disposicidé de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Projecte per a la construccié d'un mur de contencié a la piscina de Can Millars, Cornella Llobregat

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestidn de los
residuos de construccién y demoliciédn.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refdés de la Llei
reguladora dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidén y reduccidén de la contaminacidn
del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestid dels residus 1
dels canons sobre la disposicidé del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals 1 financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccidé i gestid dels residus de la
construccié i demoliciéd, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccib.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacid, la codificacidé 1 les vies de gestid
dels residus a Catalunvya.
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P3 FONAMENTS, CONTENCIONS | TUNELS
P31 RASES | POUS

P310- ARMADURA DE RASES | POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P310-D51K.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i1 col -locacidé de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formacié d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigd, a l'excavacid, a l'encofrat o ancorades a elements de formigd existents, o soldades a
perfils d'acer.

S'han considerat les armadures per als elements segiients:

- Fonaments

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacidé de la zona de treball

- Tallat i doblegat de 1l'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de l'encofrat

- Col-locacié dels separadors

- Muntatge i col-locacié de 1l'armadura

- Subjeccié dels elements que formen 1'armadura

- Subjeccié de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboracid, manipulacidé i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
1'EHE o el CODI ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i 1'UNE 36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicidé de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substancies que puguin perjudicar a l'acer, al formigd o a l'adherencia entre ells.

La disposicié de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peca, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigd.

En barres situades per capes, la separacid entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.

La seccid equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la seccid
nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissidé de forces d'una barra a la
seglient, sense que es produeixin lesions en el formigd proper a la zona d'empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la maxima
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carrega.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistencia a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjancant lligat amb filferro o per aplicacid de
soldadura no resistent. La disposicidé dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de 1'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de 1'EHE o
l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realitzacid dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicié dins la pega, la
llargaria dels solapaments i la posicidé dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de 1'EHE, a l'article 69.5.2 o del CODI ESTRUCTURAL a l'article
49.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
1'"EHE o a l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE
36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.

Els empalmaments mitjancant dispositius mecanics d'unidé, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de 1'EHE o l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posicid durant 1l'abocada i la compactacidé del formigd.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

La DF ha d'aprovar la col-locacié de les armadures abans de comencar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de
l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funcié de la classe d'exposicid ambiental a que es
sotmetra el formigd armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del
CODI ESTRUCTURAL.

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peca formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments minims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peca.

Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim

(on: D diametre armadura principal o diametre equivalent)

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm

Distancia lliure barra doblegada - parament: >= 2 D

La realitzacidé dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicid dins
la peca 1 llargaria de les barres ha de seguir les prescripcions de 1'EHE, article 69.5.1 del
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.

Tolerancies d'execucid:

- Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posiciéd: - En series de barres paral-leles: =+ 50 mm - En estreps i cércols: £ b/12

mm

(on b es el costat menor de la seccid de 1l'element)

Les tolerancies en el recobriment i la posicidé de les armadures han de complir 1l'especificat a
1'UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden col -locar en contacte tres barres, com a maxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posicidé vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diametre
equivalent es el de la seccid circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).

Si la peca ha de suportar esforcos de compressié i es formigona en posicid vertical, el
diametre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu
comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de 1'EHE o
l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL.

Es prohibeix 1'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb seccidé igual o superior a
la seccidé de la barra solapada més gran.

Distancia lliure vertical i1 horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D maxim, >=
1,25 granulat maxim, >= 20 mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccid de
l'armadura: >= longitud basica d'ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D

Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20 mm, >=
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1,25 granulat maxim

Llargaria solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI
ESTRUCTURAL)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores
mecaniques i1 a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col ‘locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigd. La disposicid dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de 1'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de 1'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es
prohibeix 1'Gs de fusta o qualsevol material residual de construccidé (mad, formigd, etc.). Si
han de quedar vistos, no poden ser metal -lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris segiients:

- El1 pes unitari per al seu calcul ha de ser el teodric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal l'acceptacid expressa de la
DF'.

- El pes s'obtindra amidant la llargaria total de les barres (barra+cavalcament)

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Documento Bé&sico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

- Recepcid i aprovacid del informe d'especejament per part del contractista.

- Inspeccid abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observacid dels
segiients punts: - Tipus, diametre, longitud i disposicidé de les barres i malles

col -locades. - Rectitud. - Lligams entre les barres. - Rigidesa del conjunt. -
Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Basicament el control de l'execucid esta confiat a la inspeccid visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements técnics i experiéncia son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Desautoritzacidé del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correccid adequades.
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P31 RASES | POUS

P312- FORMIGONAMENT DE RASES | POUS (CE, EHE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P312-D4ANE.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i1 elements estructurals, amb formigd en massa, armat, per a
pretensar, formigd autocompactant i formigd lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
segons normativa aplicable, abocat directament des de camid, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigbd.

S'han considerat els elements a formigonar segiients:

- Rases 1 pous

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Formigonament:

- Preparacié de la zona de treball

- Humectacié de l'encofrat

- Abocada del formigd

- Compactacidé del formigd mitjancant vibratge, en el seu cas

- Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS:

En l'execuci6 de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa
aplicable, en especial les que fan referencia a la durabilitat del formigd i les armadures
(art.8.2 1 37 de 1'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funcid de les
classes d'exposicib.

El formigd estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques

En cap cas es tolerara la col-locacidé en obra de masses que acusin principi d'adormiment.

El formigd col -locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicid prevista a la DT.

La secci6 de l'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de
l'encofrat ni d'altres.

La DF comprovara l'absencia de defectes significatius en la superficie de formigdé. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparaciod.
L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracidé uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.

En el cas d'utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la
massa de formigd sense que es toquin entre elles.

La resistencia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08 o
l'article 57 del capitol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable.

Les tolerancies en el recobriment i la posicid de les armadures han de complir l'especificat a
1'UNE 36831.

No s'accepten tolerancies en el replanteig d'eixos en l'execucid de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal -lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.
RASES I POUS:

Tolerancies d'execucid:

- Desviacid en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensidé en la direccid considerada, * 50
mm

- Nivells: - Cara superior del formigd de neteja: + 20 mm, - 50 mm - Cara superior del
fonament: + 20 mm, - 50 mm - Gruix del formigd de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta: - Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm - Fonaments formigonats
contra el terreny (D:dimensidé considerada) : - D<=1m: + 80 mm; -20mm -1
m<D<=2,5m: + 120 mm , -20mm - D>2,5m: + 200 mm , -20mm
- Seccid transversal (D:dimensid considerada) : - En tots els casos: + 5% (<= 120 mm), -
5% (<= 20 mm) - D<= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor: - Formigd de neteja: = 16 mm/2 m - Cara superior del fonament: + 16 mm/2 m

- Cares laterals (fonaments encofrats)+ 16 mm/2 m
Les tolerancies d'execucidé han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

FORMIGONAMENT :
Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar preéeviament
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la part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigd ha de ser superior als 0°C.

El formigdé s'ha de posar a l'obra abans que comenci 1'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h segiients la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests limits, el formigonament requereix precaucions explicites i1 l'autoritzacid de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 1l'obra, per a poder
verificar la resisténcia realment assolida.

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigd.

No s'admet 1l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd.

Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.ll art. 48.3 s'admet 1l'alumini en motlles que
hagin d'estar en contacte amb el formigd sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat,
elaborat per una entitat de control i signat per una persona fisica, que els panells emprats
han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de proteccid superficial que evitar la
reaccié amb els &dlcalis del ciment.

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures

col -locades en posicidé definitiva.

La DF comprovara l'absencia de defectes significatius en la superficie de formigdé. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacid.

No es col-locara en obra capes o tongades de formigd amb un gruix superior al que permeti una
compactacié completa de la massa

Si l'abocada del formigé es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal -lacidé de bombeig
previament al formigonament.

No pot transcérrer més d'l,5 hora des de la fabricacidé del formigd fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 1l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una alcaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactacidé del formigd es realitzara mitjancant processos adequats a la consisténcia de la
mescla 1 de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregacib.

S'ha de garantir que durant 1l'abocat i compactat del formigd no es produeixen desplacaments de
1'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigd.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuacié dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a l'execucid de junts
sempre que es justifiqui 1 es supervisi per la DF.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant l'adormiment i primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigd mitjancant el curat adequat.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i1 vibracions que puguin provocar la
fissuracidé de l'element.

FORMIGO ESTRUCTURAL:

La compactacidé s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depeén del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta 1 sense que es produeixin
disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT :

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades previament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn

Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Aprovacidé del pla de formigonat presentat pel contractista.

- Inspeccid visual de totes les excavacions abans de la col-locacidé de les armadures, amb
observacidé de l'estat de neteja 1 entrada d'aigua en tot el recinte.

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.

- Observacidé de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el formigd i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.

- Verificacidé de la correcte disposicidé de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.

- Inspeccid del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17
de la norma EHE-08 o el capitol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacidé de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

Inspeccid visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geometriques d'acabat,
segons l'article 100 de 1'EHE-08 o el capitol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD
470/2021)

- Assaigs d'informacidé complementaria.

De les estructures projectades i1 construides en les que els materials i 1l'execucid hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjancant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informacidé i en particular a proves de carrega, les incloses en els
seglients suposits:

- Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions técniques particulars.

- Quan degut a caracter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques particulars
establira els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisié la forma de
realitzar-los 1 la manera d'interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direccid Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de 1l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17
de la norma EHE-08 o el capitol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si s'aprecien deficiencies importants en l'element construit, la DF podra encarregar assaigs
d'informacié complementaria (testimonis, ultrasons, esclerometre) sobre el formigd endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resisténcia assolides o altres
caracteristiques de l'element formigonat.

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS | TUNELS
P32 MURS DE CONTENCIO

P320- ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIO, EN BARRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P320-D6YA.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col -locacidé de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formacié d'armadura passiva d'elements estructurals de
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formigd, a l'excavacid, a l'encofrat o ancorades a elements de formigd existents, o soldades a
perfils d'acer.

S'han considerat les armadures per als elements segiients:

- Fonaments

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacié de la zona de treball

- Tallat i doblegat de 1l'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de l'encofrat

- Col-locacié dels separadors

- Muntatge i col-locacidé de 1l'armadura

- Subjeccié dels elements que formen 1'armadura

- Subjeccié de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboracid, manipulacidé i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
1'EHE o el CODI ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i 1'UNE 36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicidé de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substancies que puguin perjudicar a l'acer, al formigd o a l'adherencia entre ells.

La disposicidé de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peca, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigd.

En barres situades per capes, la separacid entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.

La seccid equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la seccid
nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissidé de forces d'una barra a la
seglient, sense que es produeixin lesions en el formigd proper a la zona d'empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la maxima
carrega.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resisteéncia a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjancant lligat amb filferro o per aplicacid de
soldadura no resistent. La disposicidé dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de 1'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de 1'EHE o
l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realitzacidé dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicidé dins la peca, la
llargaria dels solapaments i1 la posicid dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de 1'EHE, a l'article 69.5.2 o del CODI ESTRUCTURAL a l'article
49.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
1'"EHE o a l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE
36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.

Els empalmaments mitjancant dispositius mecanics d'unid, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de 1'EHE o l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posicid durant l'abocada i la compactacidé del formigd.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

La DF ha d'aprovar la col-locacidé de les armadures abans de comencgar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de
l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funcidé de la classe d'exposicid ambiental a que es
sotmetra el formigd armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del
CODI ESTRUCTURAL.

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peca formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments minims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peca.

Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim

(on: D diametre armadura principal o diametre equivalent)

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm

Distancia lliure barra doblegada - parament: >= 2 D

La realitzacidé dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicid dins
la peca i llargaria de les barres ha de seguir les prescripcions de 1'EHE, article 69.5.1 del
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CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.
Tolerancies d'execucid:

- Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posiciéd: - En series de barres paral-leles: =+ 50 mm - En estreps i cércols: £ b/12

mm

(on b es el costat menor de la seccid de l'element)

Les tolerancies en el recobriment i la posicid de les armadures han de complir l'especificat a
1'UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden col -locar en contacte tres barres, com a maxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posicidé vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diametre
equivalent es el de la seccid circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).

Si la peca ha de suportar esforgos de compressié i es formigona en posicid vertical, el
diametre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu
comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de 1'EHE o
l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL.

Es prohibeix 1'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb seccidé igual o superior a
la seccidé de la barra solapada més gran.

Distancia lliure vertical 1 horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D maxim, >=
1,25 granulat maxim, >= 20 mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccid de
1'armadura: >= longitud basica d'ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D

Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat maxim

Llargaria solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI
ESTRUCTURAL)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores
mecaniques i1 a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col -locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigdé. La disposicid dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de 1'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de 1'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es
prohibeix 1'Gs de fusta o qualsevol material residual de construccidé (mad, formigd, etc.). Si
han de quedar vistos, no poden ser metal -lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris segiients:

- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teodric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal 1l'acceptacid expressa de la
DF'.

- El pes s'obtindra amidant la llargaria total de les barres (barra+cavalcament)

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Bésico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
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Decreto 314/2006.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Recepcid i aprovacid del informe d'especejament per part del contractista.

- Inspeccid abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observacid dels
segiients punts: - Tipus, diametre, longitud i disposicidé de les barres i malles

col -locades. - Rectitud. - Lligams entre les barres. - Rigidesa del conjunt. -
Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Basicament el control de l'execucid esta confiat a la inspeccid visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements técnics i experiéncia son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Desautoritzacidé del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correccid adequades.

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS | TUNELS
P32 MURS DE CONTENCIO

P322- ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P322-D78R.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metal -lics, de fusta, de cartrd, o altres materials que
formen el motlle on s'abocara el formigd.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja 1 preparacidé del pla de recolzament

- Muntatge i col-locacié dels elements de l'encofrat

- Pintat de les superficies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant

- Tapat dels junts entre peces

- Col -locacidé dels dispositius de subjeccid i travament

- Aplomat i anivellament de l'encofrat

- Disposicié d'obertures provisionals a la part inferior de 1l'encofrat, quan calgui

- Humectacid de l'encofrat, si és de fusta

- Desmuntatge 1 retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 1l'encofrat.

CONDICIONS GENERALS:

Abans dels seu muntatge s'haura de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a minim:

- Justificacidé de la seva seguretat, limit de les deformacions abans i1 despres del formigonat
- Planols executius del cindri i els seus components

- Plec de prescripcions técniques del cindri i els seus elements com perfils metal -lics, tubs,
grapes, etc..

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulacid, ajust, contrafletxa,
carregues, desclavament i1 desmantellament.

La DF disposara d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tecniques.

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rigids i
resistents per a garantir les tolerancies dimensionals i1 per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estatiques i dinamiques que comporta el seu
formigonament i compactacié.
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Es prohibeix 1'ts d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emés per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reaccid amb els alcalis del ciment

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col-locacié d'aquests productes.

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicacidé de revestiment ni la possible execucid
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidariament.

Abans de l'aplicacidé, es facilitara a la DF. certificat on es reflecteixin les
caracteristiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigd

No s'ha d'utilitzar gas-o0il, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolucié.

Els encofrats hauran de complir les caracteristiques segiients:

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada

- Resistencia a la pressidé del formigd fresc i1 als efectes de la compactacid mecanica

- Alineacidé 1 verticalitat, especialment al creuament de pilars 1 sostres

- Manteniment geomeétric dels panells, motlles i encofrats, amb abséncia d'esbombaments fora de
tolerancies

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat

- Manteniment de caracteristiques que permetin textures 1 acabats especifics del formigd

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge facil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.

Ha de portar marcada l'alcaria per a formigonar.

Abans de comencar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovacid per escrit
de 1l'encofrat.

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separacid depeén de la carrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforcos horitzontals produits durant 1l'execucid dels sostres, podent-se utilitzar els
seglients procediments:

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abragadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a minim de les carregues verticals

- Transmissidé d'esforcos a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent 1
rigidesa suficients

- Disposicié de torres de cindri a ambdues direccions i a les distancies adients

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a qué els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retraccié del formigb.

Cap element d'obra podra ser desencofrat sense l'autoritzacié de la DF.

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podra fer-se als tres dies de
formigonada la peca, si durant aquest interval no s'han produit temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigd. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.

La DF podra reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportu.

En obres d'importancia i que no es tingui 1l'experiencia de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuracidé prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informacié que determinin la resistencia real del formigd per a poder fixar el moment de
desencofrat.

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigd al desencofrar,
sense l'autoritzacidé de la DF.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigd s'han de tallar al
ras del parament.

En encofrats amb possibilitat de moviment durant 1l'execucid (trepants o lliscants) la DF podra
exigir una proba sobre un prototip, préviament a la seva utilitzacidé a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant 1'execucid

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre 1l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigd, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforcos o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podra
autoritzar un segellant adient

Tolerancies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm

- Moviments del conjunt (L=1lum): <= L/1000

- Planor: - Formigd vist: + 5 mm/m, + 0,5% de la dimensid - Per a revestir: £ 15 mm/m
Tolerancies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
e +

' 'Replanteig eixos |Dimensions|Aplomat |Horitzontalitat)

| | e e e e — —— | 1 | I

1 1 1 I I I

! 'Parcial | Total ! : | ;

| e e e e e e | o e e e e e e b o e e e e e | e e e e | o e e e e e | e e e e e e o — — — I

1 1 I 1 I I I

Rases i pous (£ 20 mm |+ 50 mm | - 30 mm |+ 10 mm | - !

i i i i+ 60 mm | i i

‘Murs ' 20mm (£ 50 mm ;| £ 20 mm |+ 20 mm | + 50 mm
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{Recalcats ' 20 mm |+ 50 mm ; - £ 20 mm | - !
{Riostres 1 20mm (£ 50 mm ;| £ 20 mm |+ 10 mm ; - '
|Basaments ' 20mm (£ 50 mm ; £ 10 mm |+ 10 mm ; - !
1Enceps 1 20mm (£ 50 mm ;| £ 20 mm |+ 10 mm ; - 1
\Pilars ' 20mm (£ 40 mm | * 10 mm |+ 10 mm ; - 1
|Bigues '+ 10 mm (£ 30 mm ; * 0,5 % X 2 mm | - 1
iLlindes 1 - | - i+ 10 mm 1+ 5 mm | - 1
iCeércols ' - ' - i+ 10 mm |} £ 5 mm | - !
| Sostres '+ 5mm/m !+ 50 mm ! - ! - ! - !
iLloses ' - 1 50mm | - 40 mm | * 2 % | + 30 mm/m |
i i i i+ 60 mm | i i
{Membranes ! - 1+ 30 ! - ! - ! - !
|Estreps 1 - 12 50mm | £ 10 mm |+ 10 mm ; - !
Rt it et +

MOTLLES RECUPERABLES:

Els motlles s'han de col -locar ben alineats, de manera que no suposin una disminucidé de la
seccié dels nervis de l'estructura.

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.

FORMIGO PRETENSAT:

Els encofrats proxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessaria per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribucidé de carregues durant el tesat de les armadures i la transmissiod
de l'esforc de pretesat al formigd.

El desmuntatge del cindri és realitzara d'acord amb el programa previst, que haura d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.

FORMIGO VIST:

Les superficies de 1l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.

S'han de col -locar angulars metal -lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficag¢ per a que les arestes vives del formigd resultin ben acabades.

La DF podra autoritzar la utilitzacidé de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigd, i s'ha de comprovar la situacid relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.

La col-locacié dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construides.

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves caracteristiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracteristiques geoméetriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forcar per a que recuperin la
seva forma correcta.

Quan entre la realitzacidé de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisidé total de 1l'encofrat, abans de formigonar.

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures maximes i
minimes diaries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en que
s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzara fins que el formigd assoleixi la
resisténcia necessaria per a suportar amb seguretat 1 sense excessives deformacions els
esforcos als gque estara sotmes amb posterioritat.

Es posara especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retraccid, assentament o dilatacid aixi com de les
articulacions.

No es retirara cap puntal sense l'autoritzacid prévia de la DF.

No es desapuntalara de forma sobtada, i1 es prendran precaucions que impedeixin 1l'impacte dels
sotaponts 1 puntals als sostres.

ELEMENTS VERTICALS:

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
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S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactacié del formigd. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigé arribi a la seva algaria.
En époques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.

ELEMENTS HORITZONTALS:

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessaria per a que, desencofrat i carregat l'element, agquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradds. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil-lésima de
la 1llum.

Els puntals es col -locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin carregues al terreny
0 a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no
assentaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars

Els puntals han de poder transmetre la forga que rebin 1 permetre finalment un desapuntalat
senzill

Als ponts s'haura d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.

En époques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plastics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigb.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigd vist, com ara matavius o
altres sistemes, aixi com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superficie total d'acord
amb els criteris segiients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perimetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també 1l'encofrat
necessari per a conformar el perimetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbébdigo Estructural.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS | TUNELS
P32 MURS DE CONTENCIO

P324- FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIO (CE, EHE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P324-M7DA.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i1 elements estructurals, amb formigd en massa, armat, per a
pretensar, formigd autocompactant i formigd lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
segons normativa aplicable, abocat directament des de camid, amb bomba o amb cubilot, i
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operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigb.

S'han considerat els elements a formigonar segiients:

- Murs de contencid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Formigonament:

- Preparacié de la zona de treball

- Humectacié de l'encofrat

- Abocada del formigd

- Compactacié del formigd mitjancant vibratge, en el seu cas

- Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS:

En l'execucid de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa
aplicable, en especial les que fan referéncia a la durabilitat del formigdé i les armadures
(art.8.2 1 37 de 1'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funcid de les
classes d'exposicid.

El formigd estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques

En cap cas es tolerara la col-locacidé en obra de masses que acusin principi d'adormiment.

El formigd col -locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicid prevista a la DT.

La seccid de l'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de
1l'encofrat ni d'altres.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracidé uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.

En el cas d'utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la
massa de formigd sense que es toquin entre elles.

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08 o
l'article 57 del capitol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable.

Les tolerancies en el recobriment i la posicidé de les armadures han de complir l'especificat a
1'UNE 36831.

No s'accepten tolerancies en el replanteig d'eixos en l'execucid de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal -lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.
MURS DE CONTENCIO:

Tolerancies d'execucié:

- Replanteig parcial dels eixos: £ 20 mm

- Replanteig total dels eixos: £ 50 mm

- Distancia entre junts: + 200 mm

- Amplaria dels junts: + 5 mm

- Desviacidé de la vertical (H alcaria del mur): - H <= 6 m. Extradodos: = 30 mm, Intradods:
+ 20 mm - H> 6 m. Extrados: + 40 mm, Intradodos: + 24 mm
- Gruix (e): - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm - Murs

formigonats contra el terreny: + 40 mm

- Desviacid relativa de les superficies planes intradds o extradds: = 6 mm/3 m

- Desviacié de nivell de l'aresta superior de l'intradds, en murs vistos: + 12 mm

- Acabat de la cara superior de l'alcat en murs vistos: * 12 mm/3 m

Les tolerancies d'execucié han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

FORMIGONAMENT :

Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar preéviament
la part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigé ha de ser superior als 0°C.

El formigd s'ha de posar a l'obra abans que comenci 1l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El1 formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h segilients la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests limits, el formigonament requereix precaucions explicites i 1l'autoritzacidé de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 1l'obra, per a poder
verificar la resisteéncia realment assolida.

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi 1l'aigua
del formigd.

No s'admet 1l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd.

Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.ll art. 48.3 s'admet 1l'alumini en motlles que
hagin d'estar en contacte amb el formigd sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat,
elaborat per una entitat de control i signat per una persona fisica, que els panells emprats
han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de proteccid superficial que evitar la
reaccié amb els &lcalis del ciment.

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures

col -locades en posicié definitiva.

La DF comprovara l'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacié.
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No es col-locara en obra capes o tongades de formigd amb un gruix superior al que permeti una
compactacié completa de la massa

Si l'abocada del formigé es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal -lacidé de bombeig
previament al formigonament.

No pot transcérrer més d'l,5 hora des de la fabricacidé del formigdé fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 1l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una alcaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactacidé del formigd es realitzara mitjancant processos adequats a la consisténcia de la
mescla 1 de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregacié.

S'ha de garantir que durant 1l'abocat i compactat del formigd no es produeixen desplacaments de
1'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigd.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuacidé dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a l'execucid de junts
sempre que es justifiqui 1 es supervisi per la DF.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant l'adormiment i primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigd mitjancant el curat adequat.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i1 vibracions que puguin provocar la
fissuracidé de l'element.

FORMIGO ESTRUCTURAL:

La compactacidé s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depén del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta 1 sense que es produeixin
disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.

MURS DE CONTENCIO:

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigdé de l'element hagi assentat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT :
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades previament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbébdigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

- Aprovacié del pla de formigonat presentat pel contractista.

- Inspeccid visual de totes les excavacions abans de la col-locacidé de les armadures, amb
observacié de l'estat de neteja i1 entrada d'aigua en tot el recinte.

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.

- Observacié de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el formigd i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.

- Verificacidé de la correcte disposicidé de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.

- Inspeccié6 del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
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CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17
de la norma EHE-08 o el capitol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacidé de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

Inspeccid visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geometriques d'acabat,
segons l'article 100 de 1'EHE-08 o el capitol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD
470/2021)

- Assaigs d'informacidé complementaria.

De les estructures projectades i construides en les que els materials i 1l'execucid hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjancant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informacié i en particular a proves de carrega, les incloses en els
segilients supdsits:

- Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions teécniques particulars.

- Quan degut a caracter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques particulars
establira els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisié la forma de
realitzar-los 1 la manera d'interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direccid Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i1 el contingut del capitol 17
de la norma EHE-08 o el capitol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si s'aprecien deficiéncies importants en l'element construit, la DF podra encarregar assaigs
d'informacié complementaria (testimonis, ultrasons, esclerodmetre) sobre el formigd endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resisténcia assolides o altres
caracteristiques de l'element formigonat.

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS | TUNELS
P35 FONAMENTS DE FORMIGO ARMAT

P352- FONAMENT DE FORMIGO ARMAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P352-4S2l.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié i reforg¢ d'elements estructurals de fonamentacidé i contencid del terreny, amb formigd
armat.

S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Fonament en rasa de formigd armat, amb part proporcional d'encofrat

- Mur de contencidé de formigd armat

- Llosa de fonaments de formigd armat

- Llosa de fonaments de formigd armat, amb part proporcional d'encofrat
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Neteja i preparacidé del pla de recolzament

- Col-locacié dels separadors

- Muntatge i col -locacié de 1l'armadura

- Subjeccié dels elements que formen 1'armadura

- Neteja del fons de l'encofrat

- Muntatge i col-locacié dels elements de 1l'encofrat

- Pintat de les superficies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces

- Col-locacié dels dispositius de subjeccid i travament

- Aplomat i anivellament de l'encofrat

- Subjeccié de l'armadura a l'encofrat
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- Humectacié de l'encofrat

- Abocada de formigd

- Compactacié del formigd mitjancant vibratge

- Reglejat i anivellament de la cara superior

- Cura del formigd

- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en carrega segons el pla previst

- Desmuntatge i1 retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peca
estructural estigui en condicions de suportar els esforcos

CONDICIONS GENERALS:

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracid uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.

La superficie de formigd no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.

No s'admeten les rebaves, les discontinuitats en el formigonament, les superficies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigd s'han de tallar al
ras del parament.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb seccidé igual o superior a
la seccidé de la barra solapada més gran.

Fissuracidé maxima en funcidé de l'exposicid ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de 1'EHE-08 o
el 27.2 del CODI ESTRUCTURAL:

- Elements formigd armat: - Segons EHE - En classe d'exposicié I: <= 0,4 mm - En
classe d'exposicidé IIa, IIb, H: <= 0,3 mm - En classe d'exposicié IIIa, IIIb, IV, F, Qa:
<= 0,2 mm - En classe d'exposicié IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm - Segons CODI ESTRUCTURAL

- En classe d'exposicié X0, X1: <= 0,4 mm - En classe d'exposicidé XC2, XC3, XF1l, XF3,
XC4: <= 0,3 mm - En classe d'exposicidé XS1, XS2, XD1l, XD2, XD3, XF2, XF4, XAl: <= 0,2 mm

- En classe d'exposicidé XS3, XA2, XA3: <= 0,1 mm

- Elements formigd pretensat: - Segons EHE - En classe d'exposicié I: <= 0,2 mm -
En classe d'exposicidé IIa, IIb, H: <= 0,2 mm - Segons CODI ESTRUCTURAL - En classe
d'exposicidé X0, X1: <= 0,2 mm - En classe d'exposicidé XC2, XC3, XF1l, XF3, XC4: <= 0,2 mm

Les tolerancies d'execucié han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS:

Tolerancies d'execucid:

- Desviacid en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensidé en la direccid considerada, * 50
mm

- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Dimensions en planta: - Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm - Fonaments formigonats
contra el terreny (D:dimensidé considerada) : - D<=1m: + 80 mm; -20mm -1
m<D<=2,5m: + 120 mm , -20mm - D>2,5m: + 200 mm , -20mm
- Seccid transversal (D:dimensid considerada) : - En tots els casos: + 5% (<= 120 mm), -
5% (<= 20 mm) - D<= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor: - Cara superior del fonament: + 16 mm/2 m - Cares laterals (fonaments

encofrats)t 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'ordre d'execucidé de les feines ha de ser 1l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operacid que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de 1'operacib.

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situacid relativa de
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.

Quan entre la realitzacidé de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisié total de 1l'encofrat, abans de formigonar.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures maximes i
minimes diaries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en que
s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessaria per a que, desencofrat i carregat l'element, agquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradds. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil-lésima de
la 1llum.

S'han de col -locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures
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ni filtracions al formigdé. La disposicid dels separadors ha de complir 1l'especificat en la
taula 69.8.2 de 1'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures

col -locades en posicidé definitiva.

El formigonat de cada element es realitzara d'acord amb un pla establert préviament que tindra
en compte les deformacions d'encofrats.

L'abocada del formigé s'ha de fer des d'una alcaria inferior a 1 m, sense que es produeixin
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganitzacidé de les armadures, de les malles i d'altres
elements.

L'estesa del formigd ha d'iniciar-se als extrems i avancar amb tota l'algaria de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.

Durant l'adormiment i1 primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigd mitjancant el curat adequat i d'acord amb EHE-08 o el CODI
ESTRUCTURAL.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i1 vibracions que puguin provocar la
fissuracidé de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIO:

m3 de volum de fonament o mur de contencid executat, mesurat d'acord amb les especificacions
de la DT.

No inclou cap operacidé de moviment de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.
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P3 FONAMENTS, CONTENCIONS | TUNELS
P3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

P3Z3- CAPA DE NETEJA | ANIVELLAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P3Z3-D53N.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de capa de neteja i anivellament, mitjancant 1l'abocada de formigd al fons de les
rases o dels pous de fonamentacid previament excavats.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja, refinat i preparacidé de la superficie del fons de 1l'excavacid

- Situacidé dels punts de referéncia dels nivells

- Abocada i estesa del formigd

- Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS:

La superficie ha de ser plana i anivellada.

Els formigons de neteja han de tenir una dosificacidé minima de 150 kg/m3 de ciment.

La mida maxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

Es tipificaran de la manera segient: HL-150/C/TM, on C = consisténcia i TM= mida maxima del
granulat.

El formigd no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.

Gruix de la capa de formigd: >= 10 cm

Tolerancies d'execucid:

- Gruix de la capa: - 30 mm

- Nivell: +20 / - 50 mm

- Planor: * 16 mm/2 m
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col -locar el formigd de
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavacidé i 1l'abocada del formigd, cal deixar els 10
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i1 fer l'acabat final del terreny just abans de fer
la capa de neteja.

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que
durant les 48 hores segiients la temperatura pot ser inferior a 0°C.

El formigd s'ha de col -locar abans d'iniciar 1'adormiment.

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Bésico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbébdigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Observacié de la superficie sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.

- Inspeccid del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.

- Control de les condicions geometriques d'acabat (gruix, nivell i planor).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacidé de la DF.
La correccidé dels defectes observats ha d'anar a carrec del contractista.

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS | TUNELS
P3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

P3Z4- CONNEXIO ENTRE FONAMENT NOU | EXISTENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P3Z4-616N,P3Z4-616X.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforacié i injectat continu,
introduccié d'acer en barres corrugades, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unidé entre superficies de
formigé amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja 1 preparacidé del pla d'unid

- Replanteig de la posicidé de les armadures de connexid

- Perforacié, neteja del forat, col:-locacidé de les armadures i injeccidé de la resina

- Tractament de la superficie de formigd del fonament existent amb un adhesiu de resines epoxi
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de dos components, per a crear el pont d'unid entre el formigd nou i el vell

CONDICIONS GENERALS:

La travada ha de garantir el comportament solidari d'ambdds elements i la transmissid correcta
d'esforcos.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

El morter ha de cobrir completament la superficie del formigd on s'ha d'afegir formigd nou.

El morter ha d'estar adherit a la base, sense deixar bosses.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

En fer les perforacions no s'han de trencar les armadures del fonament antic.

Les perforacions s'han de netejar de pols, amb un raig d'aire a pressid des del fons de la
perforacid, abans d'introduir l'armadura i la resina.

L'aplicacidé del pont d'unidé s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant o
subministrador del producte.

S'ha de netejar la superficie d'aplicacid, eliminant les restes de pols, terra i material amb
adheréncia deficient.

L'aplicacidé del pont d'unidé s'ha de fer tenint en compte el temps minim i maxim indicat pel
fabricant per fer l'abocada del formigbd.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie de fonament antic tractat, i1 que restara en contacte amb el fonament nou,
d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P4 ESTRUCTURES
P45 ESTRUCTURES DE FORMIGO
P45R REPARACIONS D'ESTRUCTURES DE FORMIGO

P45R2- PONT D'UNIO ENTRE SUPERFICIES DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P45R2-4UAX.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reparacions d'estructures de formigd armat.

S'han considerat les operacions segiients:

- Repicat de superficie de formigd, sanejant armadures, deixant-les al descobert
- Escatat i raspallat d'armadures

- Passivat d'armadures

- Restitucidé de volum de formigd

- Pont d'unid entre superficies de formigd

- Reparacidé de fissures en elements estructurals de formigd

- Reparacidé de cantell de sostre o balcd de formigd

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Repicat de superficie de formigd, sanejant armadures, deixant-les al descobert:
- Determinacidé de la zona a sanejar

- Eliminacié del formigd en mal estat fins a arribar a les armadures

- Netejar les armadures de restes de formigd adherit

- Neteja de la zona de treball

Escatat i raspallat d'armadures:

- Determinacié de les armadures a sanejar
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- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicacidé de raig de sorra

- Neteja de la zona de treball

Passivat d'armadures:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie a tractar

- Aplicacidé del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
Restitucié de volum de formigb:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie a tractar

- Aplicacidé del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
Pont d'unidé entre superficies de formigb:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie a tractar

- Aplicacidé del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant

Reparacidé de fissures en elements estructurals i reparacidé de cantell de sostre o balcd:
- Determinacidé de la zona a sanejar

- Eliminacié6 del formigdé en mal estat fins a arribar a les armadures

- Netejar les armadures de restes de formigdé adherit

- Aplicacidé del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant,
en dues capes

- Restitucié del volum amb morter polimeric

- Neteja de la zona de treball

PONT D'UNIO ENTRE SUPERFICIES DE FORMIGO:

El morter ha de cobrir completament la superficie del formigdé on s'ha d'afegir formigd nou.
El morter ha d'estar adherit a la base, sense deixar bosses.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PASSIVAT D'ARMADURES, RESTITUCIO DE VOLUM DE FORMIGO O PONT D'UNIO ENTRE SUPERFICIES DE
FORMIGO:

El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.

No ha de tenir zones amb esquerdes o mal adherides.

El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i1 s'ha d'aplicar abans del
temps maxim establert.

Si s'ha d'aplicar un morter de reparacidé o de reblert a continuacié del passivat d'armadures,
o del pont d'unid, cal no sobrepassar els temps maxims d'adheréncia entre els dos morters.
Temperatura d'aplicacid

- Passivat armadures o pont d'unidé : >= 5° C

- Restitucidé de volums : >= 8° C

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

REPARACIO DE FISSURES EN PILARS O MURS I PONT D'UNIO:

m2 de superficie en elements lineals o superficials, amidat segons les especificacions de la
DT i amb aquelles modificacions i1 singularitats acceptades previament i expressament per la
DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P4 ESTRUCTURES
P4B ARMADURES PASSIVES

P4B0- ANCORATGE PER A ARMADURES PASSIVES, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P4B0-608Y.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Muntatge i1 col -locacidé de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formacié d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigd, a l'excavacid, a l'encofrat o ancorades a elements de formigd existents, o soldades a
perfils d'acer.

S'han considerat les armadures per als elements segiients:

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigd existents

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacié de la zona de treball

- Tallat i doblegat de 1l'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de l'encofrat

- Col-locacié dels separadors

- Muntatge i col-locacidé de 1l'armadura

- Subjeccié dels elements que formen 1'armadura

- Subjeccié de l'armadura a l'encofrat

Per armadures ancorades a elements de formigd existents inclou també:

- Perforacié del formigd

- Neteja del forat

- Injeccidé de 1l'adhesiu al forat

- Immobilitzacidé de 1l'armadura durant el procés d'assecat de 1l'adhesiu

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboracid, manipulacidé i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
1'EHE o el CODI ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i 1'UNE 36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substancies que puguin perjudicar a l'acer, al formigd o a l'adherencia entre ells.

La disposicié de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peca, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigd.

En barres situades per capes, la separacid entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.

La seccid equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la seccid
nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissidé de forces d'una barra a la
seglent, sense que es produeixin lesions en el formigd proper a la zona d'empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la maxima
carrega.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resisteéncia a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjancant lligat amb filferro o per aplicacid de
soldadura no resistent. La disposicidé dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de 1'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de 1'EHE o
l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realitzacidé dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicidé dins la peca, la
llargaria dels solapaments i1 la posicid dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de 1'EHE, a l'article 69.5.2 o del CODI ESTRUCTURAL a l'article
49.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
1'"EHE o a l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE
36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 1l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.

Els empalmaments mitjancant dispositius mecanics d'unid, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de 1'EHE o l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posicid durant l'abocada i la compactacidé del formigd.

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjancant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a l'encofrat.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col-locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de traccid, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de
quedar soterrats.

La DF ha d'aprovar la col-locacié de les armadures abans de comencgar el formigonament.
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Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de
l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funcié de la classe d'exposicid ambiental a que es
sotmetra el formigd armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del
CODI ESTRUCTURAL.

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peca formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments minims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peca.

Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim

(on: D diametre armadura principal o diametre equivalent)

Distancia lliure barra doblegada - parament: >= 2 D

La realitzacidé dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicid dins
la peca 1 llargaria de les barres ha de seguir les prescripcions de 1'EHE, article 69.5.1 del
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.

Tolerancies d'execucid:

- Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posiciéd: - En series de barres paral-leles: + 50 mm - En estreps i cércols: £ b/12

mm
(on b es el costat menor de la seccid de l'element)

Les tolerancies en el recobriment i la posicidé de les armadures han de complir l'especificat a
1'UNE 36831.

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGO EXISTENTS:

La llargaria de la barra ancorada al formigd existent, i de la part lliure, han de ser les
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargaria neta d'ancoratge determinada
segons l'article 69.5.1.2 de 1'EHE o l'article 49.5.1.2 del CODI ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores
mecaniques i1 a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col -locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigdé. La disposicid dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de 1'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de 1'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es
prohibeix 1'us de fusta o qualsevol material residual de construccidé (mad, formigd, etc.). Si
han de quedar vistos, no poden ser metal -lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa wvigent.

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGO EXISTENTS:

El formigd on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.

La perforacié ha de ser recta i de seccid circular.

El diametre de la perforacidé ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i
500 mm més llarg a la llargaria neta d'ancoratge de la mateixa.

La perforacidé s'ha de buidar de pols abans de col-locar l'adhesiu.

L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tecniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del
temps maxim fixat per aquest.

La temperatura del formigd a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5° i 40°C.
Al omplir la perforacidé amb 1l'adhesiu cal evitar que resti aire oclis.

Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforacid.

Una vegada introduida la barra fins a la seva posicié definitiva, no es pot rectificar la seva
posiciéd.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGO EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Documento Bésico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbébdigo Estructural.

Projecte per a la construccié d'un mur de contencio a la piscina de Can Millars, Cornella Llobregat

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Recepcid i aprovacid del informe d'especejament per part del contractista.

- Inspeccid abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observacid dels
segiients punts: - Tipus, diametre, longitud i disposicidé de les barres i malles

col -locades. - Rectitud. - Lligams entre les barres. - Rigidesa del conjunt. -
Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Basicament el control de l'execucid esta confiat a la inspeccid visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements técnics i experiéncia son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Desautoritzacidé del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correccid adequades.
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P7B1- GEOTEXTIL, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7B1-6Q5G.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Lamina separadora col -locada no adherida.

S'han considerat els materials segiients:

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropile i un 30% de fibres de polietile, sense teixir,
termosoldat

- Feltre de polipropile format per filaments sintétics no teixits lligats mecanicament

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat
mecanicament mitjangant punxonament

- Feltre teixit de fibres de polipropile

- Fibra de vidre amb insercions de fils de refor¢ longitudinals

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja 1 preparacidé del suport

- Col-locacié de la lamina

CONDICIONS GENERALS:

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.

Ha de garantir la no adheréncia entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les caracteristiques del material sobre el que s'estén la lamina haura de coincidir amb el
previst a Projecte, en el estudi i calcul del geotextil.

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb que hagi d'estar en contacte.
Les lamines han de cavalcar entre elles.

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

Cavalcaments:

- Lamines geotéxtils en traccidé mecanica: >= 30 cm
- Lamines separadores de polipropile: >= 5 cm

- Lamines separadores de polietile: >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la lamina.

Les lamines col -locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

Els geotextils en traccidé mecanica que no s'hagin sotmés a l'assaig de resistencia a la
intempérie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col -locacib.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen les perdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Inspeccid visual del material abans de la seva col -locacid, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN LAMINES EN TRACCIO MECANICA:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Inspeccid visual de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el geotextil

- Control del procediment d'execucid, amb especial atencid als cavalcaments en junts
longitudinals 1 transversals

- Control de longitud de soldadura del geotextil

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN LAMINES DE POLIPROPILE:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Neteja i1 repas del suport.

- Control del procediment d'execucid, amb especial atencid als cavalcaments entre peces
CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execucib.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LAMINES
EN TRACCIO MECANICA:

Si les caracteristiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a
Projecte, es realitzara un nou estudi i calcul del geotextil.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AILLAMENTS | FORMACIO DE JUNTS
P7B GEOTEXTILS | LAMINES SEPARADORES

P7B2- LAMINA SEPARADORA DE POLIETILE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P7B2-5RJ8.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Lamina separadora col -locada no adherida.
S'han considerat els materials segiients:
- Vel de polietile de 50 a 150 micres de gruix
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L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Neteja i preparacidé del suport

- Col-locacié de la lamina

CONDICIONS GENERALS:

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.

Ha de garantir la no adhereéncia entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb qué hagi d'estar en contacte.
Les lamines han de cavalcar entre elles.

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

Cavalcaments:

- Lamines geotextils en traccidé mecanica: >= 30 cm
- Lamines separadores de polipropile: >= 5 cm

- Lamines separadores de polietile: >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la lamina.
Les lamines col -locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccidé de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen les peérdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Inspeccié visual del material abans de la seva col -locacid, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN LAMINES DE POLIETILE:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Control d'execucidé de cada unitat d'obra verificant el replanteig

Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.

- Neteja i repas del suport.

- Aplicacié de l'emprimacid, en el seu cas

- Control del procediment d'execucid, amb especial atencid als cavalcaments entre peces i a
l'execucid dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos 1 junts.
CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuacid dels treballs fins gque no estiguin solucionats els defectes
d'execucib.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

- Proves d'estanquitat a criteri de DF en lamines de polietile.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

P8 REVESTIMENTS
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P89 PINTATS

P89H- PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P89H-4V75.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacié i aplicacidé d'un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos
mitjancant diferents capes aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de superficies segilients:

- Superficies de ciment, formigd o guix

S'han considerat els elements segiients:

- Estructures

- Paraments

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

- Elements de proteccidé (baranes o reixes)

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacidé de la superficie a pintar, fregat de 1'Oxid i neteja previa si és el cas, amb
aplicacié de les capes d'emprimacid, de proteccid o de fons, necessaries i del tipus adequat
segons la composicié de la pintura d'acabat

- Aplicacié successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

PINTAT A L'ESMALT:

Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions segilients:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de l'aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i1 s'han de refer les parts afectades.

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i1 sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicacidé del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i 1'autoritzacidé de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluida, segons les instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a tractar, abans,
durant i després de l'aplicacié.

No s'admet la utilitzacidé de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFICIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX:

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adheréncia. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.

S'han de neutralitzar els alcalis, les efloresceéncies, les floridures i les sals.

Temps minim d'assecatge de la superficie abans d'aplicar la pintura:

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de l'obertura en una fondaria
de 30 cm, com a maxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
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superficie s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

- Inspeccidé visual de la superficie a pintar.

- Acceptacié del procediment d'aplicacidé de la pintura per part de la DF.

- Comprovacidé de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicacid.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinacié del gruix de pel -licula del recobriment sobre un element metal -1lic (UNE EN ISO
2808)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacidé dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execucib.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P92 SUBBASES

P923- SUBBASE DE FORMIGO (CE, EHE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P923-14RY.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de subbase o base de formigd per a suport de paviment.

Es considera estesa 1 vibracidé manual la col -locacidé del formigd amb regle vibratori, i estesa
i vibracidé mecanica la col-locacié del formigd amb estenedora.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid: - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per l'elevada presencia de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calcgada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuacidé per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacibd: - En funcidé de l'amplaria de la
vorera, calcada o plataforma tunica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacié: - Sense
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afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques - Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Muntatge d'encofrats

- Col-locacié del formigd

- Execucidé de junts de dilatacidé i formigonament

- Proteccid6 del formigd fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha d'estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats.

Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions
i a les rasants previstes.

Ha de tenir junts de dilatacidé fets a distancies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplaria i han d'estar plens d'un material flexible.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retraccib.

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08 o
l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.

Tolerancies d'execucid:

- Gruix: - 15 mm

- Nivell: £+ 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigdé fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resisténcia prevista, s'ha de
mantenir humida la superficie del formigd amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatoldogiques del lloc.

Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calords 1 sec

- 7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglients a la seva formacid.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbébdigo Estructural.

P9 FERMS I PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES | RECRESCUDES

P93N- SOLERA DE FORMIGO LLEUGER ELABORAT A L'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P93N-3GC8.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de solera amb formigd per a suport del paviment.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé 1 comprovacidé de la superficie d'assentament

- Muntatge d'encofrats

- Col -locacidé del formigd

- Execucidé de junts de dilatacié i formigonament

- Proteccid del formigd fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

CONDICIONS GENERALS:

No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats.

La superficie acabada ha d'estar reglejada.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

Ha de tenir junts de dilatacidé fets a distancies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplaria i han d'estar plens d'un material flexible.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retraccib.

La resistencia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08 o
l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.

Tolerancies d'execucid:

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm

- Nivell: + 10 mm

- Planor: + 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistencia prevista, s'ha de
mantenir la superficie del formigd humida. Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calords i sec

- 7 dies en temps humit

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva formacid.

FORMIGO LLEUGER:

Per realitzar una compactacid correcte del formigd lleuger es reduira la separacid entre
posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigd convencional
S'evitara que el granulat lleuger suri com a conseqiiencia d'un excessiu vibrat.

L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigd es realitzara mitjancant eines adients
que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigd i quedi recobert per la
beurada

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccidé de la superficie
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

P9 FERMS I PAVIMENTS
P96 VORALS | VORADES

P967- VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGO
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P967-E9XP.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de vorada amb materials diferents.

S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Vorada de peces pedra o de formigd col -locades sobre base de formigd

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid: - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per l'elevada presencia de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calcada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacid: - En funcidé de l'amplaria de la
vorera, calcada o plataforma tunica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid: - Sense
afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques - Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacié del formigd de la base

- Col-locacibé de les peces de la vorada rejuntades amb morter

VORADA DE PEDRA O FORMIGO:

L'element col -locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i1 ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

En el cas de la col-locacidé sobre base de formigd, ha de quedar assentada 5 cm sobre el 11lit
de formigd.

Dimensions de la base de formigd (al seu cas):

- Amplaria de la base de formigd: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigd: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: =+ 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: + 10 mm

- Planor: + 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil -1li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

L'abocada del formigdé s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autoritzacidé 1 les
indicacions explicites de la DF.

Les peces s'han de col -locar abans que el formigd comenci el seu adormiment.

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista s'ha de mantenir
humida la superficie del formigd. Aquest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Control d'execucid i acabats de la base de formigd sobre la que es col-loquen les peces de
vorada o de rigola.

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col -locacib.

- Inspeccié visual del procediment d'execucid, d'acord a les condicions del plec 1 al
procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

- Comprovacidé topografica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P9G PAVIMENTS DE FORMIGO

P9G3- FORMACIO DE JUNT AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P9G3-DVVS.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall de paviment de formigd amb una serra de disc per tal d'obtenir:

- Caixa per a junt de dilataciéd

- Junt de retracciod

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en que hi ha una interferencia propia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per l'elevada presencia de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calcada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer 1l'actuacid per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb trafic rodat important - Actuacions en les qué els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacibd: - En funcidé de l'amplaria de la
vorera, calcada o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacib: - Sense
afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques - Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
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- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Formacié de junt amb serra de disc:

- Replanteig del junt

- Tall del paviment de formigd amb serra de disc

- Neteja del junt

- Eventual proteccié del junt executat

CONDICIONS GENERALS:

Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondaria i amplaria ha de ser constant i no ha de
tenir vores escantonades.

Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Fondaria dels junts de retraccidé: >= 1/3 del gruix del paviment

Tolerancies d'execucid:

- Amplaria: + 10%

- Alcaria: + 10%

- Replanteig: =+ 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).
FORMACIO DE JUNT AMB SERRA DE DISC:

Els junts s'han de fer quan el formigd estigui suficientment endurit per evitar que
s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retraccid (entre 6 i 48 h de
1'abocament, segons la temperatura exterior).

En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del transit i de
l'entrada de pols.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMACIO DE JUNT:

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
1 acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FERMS I PAVIMENTS
P9G PAVIMENTS DE FORMIGO

P9G4- PAVIMENT DE FORMIGO ACABAT AMB ADDITIUS, INCLOSES ARMADURA | SOLERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P9G4-5S7H.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigdé vibrat sobre solera de formigd lleuger d'argila expandida, remolinat
afegint ciment portland i pols de quars o amb l'execucid d'una textura superficial.

S'han considerat les col -locacions del formigd segiients:

- Amb estenedora de formigd

- Amb regle vibratori

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé i1 comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col -locacidé de lamina separadora de polietile

- Execucidé de la solera de formigd

- Col - locacidé de lamina separadora de polietile
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- Col -locacidé de 1l'armadura

- Execucidé del paviment i realitzacidé de la textura superficial, si és el cas

- Proteccié del formigd i cura

CONDICIONS GENERALS:

La superficie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.

El formigd col -locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Les lloses no han de tenir esquerdes.

Hi ha d'haver els junts de retraccidé i de dilatacid especificats a la DT o, en el seu defecte,
els indicats per la DF.

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb
resina epoxi, segons les instruccions de la DF.

L'amplaria del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF'.

Tolerancies d'execucid:

- Nivell cara superior: * 20 mm

- Planor: - En direccidé longitudinal: * 3 mm amb regla de 3 m - En direccid
transversal: * 6 mm amb regla de 3 m - Voreres 1 rampes en qualsevol direccidé: £ 6 mm amb
regla de 3 m

Les tolerancies d'execucié han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o l'article 5.9 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'ordre d'execucidé de les feines ha de ser 1l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operacidé que oculti el resultat d'agquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de 1l'operacib.

Les lamines col -locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

S'han de col -locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigd. La disposicid dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de 1'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures

col -locades en posicié definitiva.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat gque la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execucidé de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.

En temps calords, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigd, que no ha de superar en cap moment els 30°C.

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformacié del cantell de les lloses o la peérdua de la textura superficial del formigd fresc.
Entre la fabricacidé del formigd i el seu acabat no pot passar més d'l h. La DF podra ampliar
aquest termini fins a un maxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30
h, si es prenen mesures per tal d'inhibir 1l'enduriment del formigd o si les condicions
ambientals son molt favorables.

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigd fresc en forma de cordd d'alcaria <= 10 cm.

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulacié del personal i
evitar danys al formigd fresc.

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i1 condicionats per a
protegir la capa construida.

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construida. S'ha de cuidar que el formigd que es col-loqui al llarg d'aquest junt sigui
homogeni i quedi compactat.

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produilt una interrupcidé del formigonament que faci témer un inici de 1l'adormiment al front
d'avancg.

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contraccidé o de
dilatacidé, modificant si és necessari la situacid d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distancia del junt més proper >= 1,5
m.

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de
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contraccidé executats al formigd fresc.

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensidé de morter sobre la superficie del formigd fresc
per a facilitar el seu acabat.

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigd no
estes.

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de
30 minuts.

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigé més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de
forma gque no s'evapori l'aigua.

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el
formigé fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la maquina allisadora. Tot
seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecanicament.

En el cas que no hi hagi una il -luminacié suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el
formigonament de la capa amb prou antelacidé per a que es pugui acabar amb llum natural.

La DF podra autoritzar la substitucidé de les textures per estriat o ranurat, per una denudacid
quimica de la superficie del formigd fresc.

S'ha de prohibir tot tipus de circulacidé sobre la capa durant els 3 dies seglients al
formigonament, a excepcid del imprescindible per a l'execucidé de junts 1 la comprovacid de la
regularitat superficial.

El transit d'obra no ha de circular abans de que el formigd hagi assolit el 80% de la
resisténcia exigida a 28 dies.

L'obertura a la circulacidé ordinaria no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccidé de la superficie
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

La unitat d'obra no inclou la col-locacidé del junt perimetral ni el tall del paviment per a la
realitzacié de junts de retraccib.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbébdigo Estructural.

P9 FERMS I PAVIMENTS
P9G PAVIMENTS DE FORMIGO

P9GC- PAVIMENT DE FORMIGO ACABAT AMB ADDITIUS-EDIFICACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P9GC-ADHU.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigd, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb
acabats remolinat, remolinat més ciment portland i pols de quars o amb l'execucid d'una
textura superficial.

S'han considerat les col -locacions del formigd segiients:

- Amb regle vibratori

- Escampat manual i vibrat manual

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col -locacid dels encofrats laterals, en el seu cas

- Abocat, escampat i vibrat del formigd

Pagina: 125

Projecte per a la construccié d'un mur de contencio a la piscina de Can Millars, Cornella Llobregat

- Realitzacidé de la textura superficial

- Proteccié del formigd i cura

CONDICIONS GENERALS:

La superficie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.

El formigd col -locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Les lloses no han de tenir esquerdes.

Hi ha d'haver els junts de retraccidé i de dilatacid especificats a la DT o, en el seu defecte,
els indicats per la DF.

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb
resina epoxi, segons les instruccions de la DF.

L'amplaria del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF'.

L'acabat de la superficie tindra la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.

PAVIMENT AMB FORMIGO ESTRUCTURAL O LLEUGER:

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08 o
l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.

Tolerancies d'execucid:

- Nivell: + 10 mm

- Planor: - En direccidé longitudinal: * 3 mm amb regla de 3 m - En direccid
transversal: * 6 mm amb regla de 3 m - Voreres 1 rampes en qualsevol direccidé: £ 6 mm amb
regla de 3 m

Les tolerancies d'execucié han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o l'article 5.9 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h seglients la temperatura pot
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions,
s'han de prendre les mesures necessaries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del
formigd no es produiran defectes en els elements ni perdues de resistencia.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat gque la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execucidé de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.

En temps calords, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.

Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigd, que no ha de superar en cap moment els 35°C.

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificacié, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a 1'obra.

No s'ha de procedir a la construccidé de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat
per la DF.

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformacidé del cantell de les lloses o la pérdua de la textura superficial del formigd fresc.
Entre la fabricacidé del formigd i el seu acabat no pot passar més d'l h. La DF podra ampliar
aquest termini fins a un maxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir 1'enduriment del
formigd o si les condicions ambientals son molt favorables.

El formigd s'ha de posar a l'obra abans que comenci 1l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigd fresc en forma de cordd d'algaria <= 10 cm.

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i1 contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulacié del personal i
evitar danys al formigd fresc.

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i1 condicionats per a
protegir la capa construida.

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construida. S'ha de cuidar que el formigd que es col-loqui al llarg d'aquest junt sigui
homogeni i quedi compactat.

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produit una interrupcid del formigonament que faci témer un inici de 1l'adormiment al front
d'avancg.

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contraccidé o de
dilatacidé, modificant si és necessari la situacid d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distancia del junt més proper >= 1,5
m.

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de
contraccié executats al formigd fresc.
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S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensidé de morter sobre la superficie del formigd fresc
per a facilitar el seu acabat.

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigd no
estes.

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de
30 minuts.

En el cas que s'aturi la posada en obra del formigd més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front
de forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupcid és superior al maxim admes
entre la fabricacidé i posada en obra del formigd, es disposara un junt transversal.

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el
formigé fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la maquina allisadora. Tot
seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecanicament.

Quan el formigd estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora
corba.

El formigd s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de
condicions corresponent.

S'ha de prohibir tot tipus de circulacidé sobre la capa durant els 3 dies seglients al
formigonament, a excepcidé del imprescindible per a l'execucid de junts 1 la comprovacid de la
regularitat superficial.

El transit d'obra no ha de circular abans de que el formigd hagi assolit el 80% de la
resisténcia exigida a 28 dies.

L'obertura a la circulacidé ordinaria no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perque, amb un termini minim de
desencofrat del formigd de 16 h, es tingui en tot moment col -locada i a punt una llargaria
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

Aquests criteris inclouen 1'acabament especific dels acords amb les vores, sense que comporti
1'4s de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.

No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retraccidé ni els de dilatacié.

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparacid de la
superficie existent.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

Queda inclos el muntatge i1 desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbébdigo Estructural.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

P9Z3- ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P9Z3-DP4W.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Projecte per a la construccié d'un mur de contencio a la piscina de Can Millars, Cornella Llobregat
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Muntatge i1 col -locacidé de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formacié d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigd, a l'excavacid, a l'encofrat o ancorades a elements de formigd existents, o soldades a
perfils d'acer.

S'han considerat les armadures per als elements segiients:

- Paviments de formigd

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacié de la zona de treball

- Tallat i doblegat de 1l'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de l'encofrat

- Col-locacié dels separadors

- Muntatge i col-locacidé de 1l'armadura

- Subjeccié dels elements que formen 1'armadura

- Subjeccié de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboracid, manipulacidé i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
1'EHE o el CODI ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i 1'UNE 36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substancies que puguin perjudicar a l'acer, al formigd o a l'adherencia entre ells.

La disposicié de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peca, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigd.

En barres situades per capes, la separacid entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.

La seccid equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la seccid
nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissidé de forces d'una barra a la
seglient, sense que es produeixin lesions en el formigd proper a la zona d'empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la maxima
carrega.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resisteéncia a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjancant lligat amb filferro o per aplicacid de
soldadura no resistent. La disposicidé dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de 1'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de 1'EHE o
l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realitzacidé dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicidé dins la peca, la
llargaria dels solapaments i1 la posicidé dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de 1'EHE, a l'article 69.5.2 o del CODI ESTRUCTURAL a l'article
49.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
1'"EHE o a l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE
36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.

Els empalmaments mitjancant dispositius mecanics d'unid, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de 1'EHE o l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posicid durant l'abocada i la compactacié del formigbd.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col-locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de traccid, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de
quedar soterrats.

La DF ha d'aprovar la col:locacidé de les armadures abans de comencgar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de
l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funcidé de la classe d'exposicidé ambiental a que es
sotmetra el formigd armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del
CODI ESTRUCTURAL.

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peca formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments minims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peca.
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Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim

(on: D diametre armadura principal o diametre equivalent)

Distancia lliure barra doblegada - parament: >= 2 D

La realitzacidé dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicid dins
la peca 1 llargaria de les barres ha de seguir les prescripcions de 1'EHE, article 69.5.1 del
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.

Tolerancies d'execucid:

- Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm

- Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)

- Posiciéd: - En series de barres paral-leles: =+ 50 mm - En estreps i cércols: £ b/12
mm

(on b es el costat menor de la seccid de l'element)

Les tolerancies en el recobriment i la posicid de les armadures han de complir l'especificat a
1'UNE 36831.

MALLA ELECTROSOLDADA:

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de 1'EHE o l'article 49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL.

Llargaria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de 1'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
1'EHE)

(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat
49.5.1.4 del CODI ESTRUCTURAL)

- Ha de complir, com a minim: >= 15 D, >= 20 cm

Llargaria de la solapa en malles superposades:

- Separacid entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb

- Separacidé entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 1b

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores
mecaniques i1 a velocitat constant, amb l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col -locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigdé. La disposicid dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de 1'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de 1'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es
prohibeix 1'us de fusta o qualsevol material residual de construccidé (mad, formigd, etc.). Si
han de quedar vistos, no poden ser metal -lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa wvigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MALLA ELECTROSOLDADA:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les perdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Documento Bé&sico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbébdigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

- Recepcid i aprovacid del informe d'especejament per part del contractista.

- Inspeccid abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observacid dels
segiients punts: - Tipus, diametre, longitud i disposicidé de les barres i malles

col -locades. - Rectitud. - Lligams entre les barres. - Rigidesa del conjunt. -
Netedat dels elements.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Basicament el control de l'execucid esta confiat a la inspeccid visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements técnics i experiéncia son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Desautoritzacidé del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correccid adequades.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PD5 DRENATGES

PD5N- ESCORRENTIU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD5N-51AQ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col -locacidé de tub de PVC per a escorrentiu de mur.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Replanteig del punt de l'escorrentiu

- Col -locacidé del tub de PVC

CONDICIONS GENERALS: S'ha de situar a la posicidé fixada a la DT.

Ha de recollir a cota l'aigua del col -lector d'intraddés 1 abocar-la a l'exterior sense
sobresortir el tub de la superficie del mur.

Ha de quedar envoltat pel formigd.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Quan es preveuen els escorrentius en el projecte del mur, s'han de col -locar alhora que
1'encofrat i sense perjudicar la disposicidé de les armadures.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PY AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY3 PASSAMURS

PY30- FORMACIO DE PASSAMURS AMB TUB DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PY30-615B.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col -locacid de tubs en parets o murs en construccid, per a fer passos d'instal -lacions.
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Replanteig de la posicié dels tubs

- Tall a mida dels tubs, i proteccidé dels extrems

- Fixacidé del tub a l'encofrat o a la paret en construccid

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar col-locat al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.

L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col -locat a la posicid correcta en
condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que 1li pertoquin (si és el cas), etc.

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.

Separacidé als brancals: >= 20 cm

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
Si el tub esta dins d'un mur de formigd, s'ha de fixar per tal que no es desplaci en el procés

de formigonament i els extrems han d'estar tapats perque no entri formigd.
Si la paret es de maons, s'ha de reblir tot el contorn del tub amb morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Pagina: 131



		2023-05-09T12:07:19+0200
	Albert Dalmau Espina - DNI 38821476Y (TCAT)


		2023-05-09T12:08:15+0200
	Albert Dalmau Espina - DNI 38821476Y (TCAT)


		2023-05-09T12:08:35+0200
	Albert Dalmau Espina - DNI 38821476Y (TCAT)


		2023-05-09T12:09:02+0200
	Albert Dalmau Espina - DNI 38821476Y (TCAT)


		2023-10-27T12:15:16+0200
	Segell Òrgan Ajuntament
	DILIGÈNCIA: Aprovat INICIALMENT per l’Ajuntament Ple en sessió de data 25 d’octubre de 2023.


		2023-10-30T10:41:03+0100
	firmadoc
	Carmen Alonso Higuera - DNI 00667085Q (SIG)




